FICHA TECNICA
REQUISICION 234305

CONCEPTO

1NSTALACION HIDRAULICA

%SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA CON TAPON CON TUBERIA CPVC, INCLUYE HERRAMIENTA.

| TUBERIA "DE CPVC CED 80 38 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE
|FUACION, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ASI como| ML | 1.00
|TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

ITUBERIA DE CPVC CED 80 25 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE| |

|FUACION, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, AS| COMG' ML i 2.00
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i
TUBERIA DE CPVC CED 80 15 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE1
(FIUACION, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LUA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ASI COMO’ ML | 18.00
'TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ! |

'TUBERIA DE CPVC CED 80 13 MM INCLUYE COPLES, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE| | |
[FIACION, MATERIAL DE USO MENOR, SOPORTERIA, PEGAMENTO, LIJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ASI COMO: ML i 12.00 |
| TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, o i

[SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CPVC HIDRAULICO 38MM (1-1/2") @ INCLUYE: ACARREO, ] |

| CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y| PZA 1.00
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i |
ISUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CPVC HIDRAULICO 25MM (1) @ INCLUYE: ACARREOQ,| !

;CORTES PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, vl PZA | 1.00
ITODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. o E . SR
[SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CPVC HIDRAULICO 19MM (3/4") @ INCLUYE: ACARREO,|

| CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PZA [ 4,00
ITODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION. . i
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CPVC HIDRAULICO 13MM (1/2") @ INCLUYE: ACARREOQ, i

| CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PZA | 2.00
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

'SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE CPVC HIDRAULICO 19MM (3/4") @ INCLUYE: ACARREO,
'CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PZA 2.00 |
' TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i i
'SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE CPVC HIDRAULICO 13MM (1/2°) @ INCLUYE: ACARREQ, i
CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PZA | 6.00
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |
[SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE CPVC HIDRAULICO 19MM (3/4") @ INCLUYE: ACARREO,|
ICORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y\ PZA | 1.00
| TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | |
[SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE CPVC HIDRAULICO 25MM (1") @ INCLUYE: ACARREO,| |

PZA i 13.00

S— e——————

| CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y/ PZA { 1.00 !
|TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | 4
[SUMINISTRO E INSTALACIGN DE VALVULA DE ESFERA DE CPVC HIDRAULICO 38MM (1-1/2") @ INCLUYE: ACARREO, | 1
|CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIIA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y| PZA 1.00 :

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, i
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'SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC HIDRAULICO DE 1-1/2" A 1"Q3 INCLUYE: ACARREO,
' CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LUIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
:TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.00

!SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC HIDRAULICO DE 1" A 3/4"® INCLUYE: ACARREO,
,TCDRTES,PEGAMENTD PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

3.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC HIDRAULICO DE 3/4" A 1/2"@ INCLUYE: ACARREQ,
{CORTES,PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
' TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACIGN SANITARIA

ISALIDA SANITARIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE : ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA y o

|MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, 2% DE PENDIENTE
|EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
|EJECUCION.

PZA

PZA

5.00

6.00

ISALIDA SANITARIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE : ACARREQ Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA ¥
|MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIACION, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, 2% DE PENDIENTE

{EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA;
{EJECUCION., |

PZA

6.00

ISUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBER(A PVC DWV CEDULA 40 DE 2" INCLUYE NIVELACION, INSTALACION ¥ TODO)|

|LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

30.00

ISUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DWV CEDULA 40 DE 4" INCLUYE NIVELACION, INSTALACION Y TODO
{LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

24,00

ECODO 90° PVC NORMA, DE 2"¢, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, ANDAMOS,
| CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

22.00

{SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° PVC DWV CEDULA 40 DE 2" INCLUYE INSTALACION Y TODO LO
{NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION,

PZA

12.00

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 100 MM (4") B INCLUYE: ACARREO, CORTES,
"PEGAMENTO PARA PVC, LUJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO

{NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

8.00

{SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA DE 4" A 2" PVC DWV CEDULA 40, INCLUYE INSTALACION, Y TODO!
'LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. §

PZA

1.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC DWV CEDULA 40 DE 4", INCLUYE INSTALACION, Y TODO LCIS
|NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. i
Al I

PZA

1.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA PVC DWV CEDULA 40 DE 4", INCLUYE INSTALACION, Y
‘TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

PZA

6.00

REDUCCION pPvC NORMA DE 4 A 2"@, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR‘
{ANDAMOS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

7.00

'TAPON REGISTRO CON TAPA DE BRONCE, DE 4"@®, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA|
‘;MAYOR, ANDAMOS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODQO LO NECESARIC PARA SU CDRRECTA&
{INSTALACION.

PZA

3.00

:
ISUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA CESPOL DE PVC SANITARIO UNA SALIDA DE 2"@ . INCLUYE: MATERIAL,|
|ACARREQ, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO|
_I:D NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA
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- - ‘ APARATOS Y ACCESORIOS

[SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS MODELO ESTANDAR 4200, ACABADO ACEROE

|INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIAE 5
|

| uwo. ]| cant. |

|AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN AREA DE BANOS HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE:
ISUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A
|CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, IUEGO DE PILASTRAS CENTRALES,E
[PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS,|
|ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION|
|{VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO) | i

|PANEL LATERAL DE 1.35 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4201-6 I PZA { 4.00
PANEL LATERAL DE 0.61 MTS. X 1.50 MTS. CODiGO;ZOI_S - : PZA | 1.00 o
'PILASTRA DE PARED DE 0.15 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4202-2 PZA 2.00 B ;
;PILASTRA CENTRAL DE 0.40 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4203-8 7 | PZA ] 3.00 ;
‘.PILASTRA TERMINAL DE 0.20 MTS. X 1.80 MTS. CODIGO 4204-4 o “V : PZA 2.00
'PUERTA DE 0.61 MTS. X 1.50 MTS. CODIGO 4205-2 . i PZA | 5.00

[SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISC PARA BANO DE ESTILO CONTEMPORANEO ol
ISIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, GABINETE DE 43.2 CMS. DE ANCHO X 32.5 CMS. DE
|PROFUNDIDAD X 87.9 CMS. DE ALTURA, MODELO WE17P2X-AT WELLINGTON GLACIER BAY COLOR
:GRIS, CON LAVABQ INCLUIDO COLOR BLANCO DISENO CLASICO. INCLUYE: SUMINISTROS, LLAVES PARA
|[EL LAVABO DE MONOMANDO MODELO GENTA WS 84760 (INCLUYE LA PLACA PARA CUBIERTA, !
{DESAGUE Y CARTUCHO DURALAST 1255) O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCACION, MANIOBRAS,| f
?ACCESOR\OS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CESPOL PARA LAVAEO, | 7 '
|ACARREQS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| | !
{EJECUCICN. |

|EN AREA DE 1/2 BANOS (DE OFICINAS DE DIRECCION Y COORDINACION). i PZA. ‘ 1.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA MODELO VERTICYL CODIGO K-2882-0, ] |
{MEDIDAS DE 50.3 x 39.7 CMS. COLOR BLANCO, EQUIPADO DESAGUE MODELO UNIVERSAL CODIGO K- ‘ 2
57129-A-CP, COLOR CROMO PULIDO, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE "
|MATERIAL, INSTALACION, ACCESORIOS, LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO MODELO INSIGHT PZA i 5.00 ‘
{SCULPTED CODIGO K-13461-CP COLOR CROMQ PULIDO, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CARTUCHO| i |
{DURALAST 1255 O SIMILAR EN CALIDAD), PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE} |
|AGUA, LLAVES DE CONTROL , CHUPON PARA INSERTO, CINTA), ACARREQS, PRUEBAS, FLETE, EO.UIF‘O,J1 i
'HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ‘
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{CUBIERTA PARA LAVABO HECHA EN GRANITO BLANCO LIVORNO DE 1.45 X 0.55 M. CON PREVIA|
{AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O DEPENDENCIA NORMATIVA. DEJANDO HUECOS PARA
|RECIBIR LAVABO Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES,
|RECTOS, CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO
|ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE

CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIDNi

{(VERIFICAR MEDIDAS). |

|CUBIERTA PARA LAVABO HECHA EN GRANITO BLANCO LIVORNO DE 0.85 X 0.55 M. O SIMILAR EN
PRECIO Y CALIDAD, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O DEPENDENCIA
NORMATIVA. DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE|
MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS, CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE|
{20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A
CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREQ, DESPERDICIOS, Y TODO LO;
|NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS).

PZA

PZA

2.00

1.00

SANITARIO DE 1 PIEZA MODELO REACH CON TRAMPA OCULTA CODIGO K-3983LM-5-0 COLOR
BLANCO. MEDIDAS DE 36.7 x 72.4 x 72.2 CMS. INCLUYE ASIENTO DE CIERRE LENTO, O SIMILAR EN|
PRECIO Y CALIDAD PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTROS E|
{INSTALACION, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECION AL Plso,§
SISTEMA DE SUJECION PARA TANQUE, JUEGO DE VALVULA DE DESCARGA CERTIFICADA ARMADA Y|
CALIBRADA CON SELLO HERMETICO, JUEGO DE VALVULA DE ADMISION CERTIFICADA ARMADA Y|
CALIBRADA, PAQUETE PARA INSTALACIGN DE SANITARIO CON BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS,|
|PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.

PZA

6.00

MING!TORIO SECO MODELO STEWARD CODIGO K-4917-0 COLOR BLANCO. MEDIDAS DE
37 5x27.9x60.3 CMS) O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y PRECIOS. INCLUYE: SUMINISTROS E|
INSTALAC!ON, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, KIT PARA MINGITORIO SECO, ANCLAS,
EPARA FIIACION DE ACERO INCOXIDABLE Y TORNILLOS, PRUEBAS, SUPERVISION, HERRAMIENTA'
[EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y.
:FUNCIONAMIENTO

PZA

1.00

:RECIPIENTE DE DESECHOS CON TAPA PARA COLOCAR EN PISO. MODELO: B-2250. DE ACERO,
|INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU|
?COLOCACION EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, I

PZA.

2.00

\PAPELERA DE PEDAL CON TAPA DE CIERRE AUTOMATICO. MODELO: B-221216. DE ACERO
INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO. |
|INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA.

6.00
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GANCHO DE PARED MODELO: B-2116 SERIE CLASICA. DE LATON NIQUELADO CON ACABADOI
’SATINADO INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREQS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, EQUIPO,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAE EJECUCION

PZA.

1.00

|DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA UN ROLLO EXTRA GRANDE. MODELO: B-2890 MONTADO
\EN SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE|
'RESORTE. O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACARREOS,!
ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
| CORRECTA EJECUCION.

PZA 6.00

| cant.

|DISPENSADOR DE JABON VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. MODELO: B-2111
TANQUE HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, VALVULA RESISTENTE A LA
|CORROSION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, |

DISPENSADOR AUTOMATICd DE TOALLAS PLEGADAS PARA | MANOS MODELO. B-4262 FABRICADOI
|EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO INCLUYE CON CERRADURA CON PESTILLO DE;
|SEGURIDAD INCLUYE: SUMINISTRQS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, EQUIPO,E

PZA ' 3.00

PZA 2.00

HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

éESPEID CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO. B-290-1836. DIMENSION DE 18"X36"i
3INCLU‘E'E' SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACION, SELLADQ, EQUIPQ, |
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VERIFICAR MEDIDAS.

INSTALACION ELECTRICA

FUERZA TAB N5
!é"UMTNismo E INSTALACION DE TABLERQO DE 30 POLOS No. DE REFERENCIA NQ430LC1 CON INTERRUPTOR|
{PRINCIPAL DE 3X70A O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
|SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
| INSTALACION

PZA.

PZA

5.00

1.00

[SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x15A No. DE REFERENCIA QO115 O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x20A No. DE REFERENCIA 00120 O
|EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE:|
[MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

|SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION o
|SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

DE MATERIALES, RANURA, RESANE, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERD[CIOS SOPORTERIA
CONEXIONES _HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
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[SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL PARA EMPOTRAR EN PLAFON DE 2" X 2%, 42 WATTS,|

!MDDELO OF1097BBNB O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
;SUPERVISION INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS
SNECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMIN!STRD E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL PARA EMPOTRAR EN PLAFON DE 2" X 4", 72 WATTS,
:MDDELO OF10998BNB O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
SUPERVISION INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FUACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS]
NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

PZA

(SUMINISTRU E INSTALACION DE LUMINARIA ANTIDESLUMBRANTE PARA EMPOTRAR EN PLAFON, 25 WATTS’
_NIODELO CO1150BBNA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
'SUPERVISION INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS
{NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

31.00

[APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA. INCLUYE: LA INSTALACION DE ACCESORIOS,
{SUMINISTRO DE MATERIAL, CONEXIONES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA,
|CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, APAGADOR COLOR SEGUN MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, |
{ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES,!
\EQUIPQ, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO|

PZA

i
!
{NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, |
[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS, TAPA, PREVIA|

{AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA
!SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

15.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS, TAPA PARA INSTALAR ENE
|PISO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO|
|NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

:?ALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS INCLUYE: SUMINISTROS Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE
{CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO
EDE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREQ, FUJACION,
ENIVELACIUN, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO,
éEQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION ¥ DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
'EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR;

PZA

79.00

20 ML) |
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DEi
'LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, TUBO CONDUIT GALVAN]ZADOi
'DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, RANURAS, l
RESANES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML) i

PZA

18.00

|SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS EN PISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4"
'DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, TUBO CONDUIT|
[GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREQS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
[ENCINTADO, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.|
(CONSIDERAR 20 ML) i

33.00
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. CONCEPTO & il

unio. |

CANT.

ALBANILERIA "
'SUMINISTRO E INSTALACICN DE MURO DE TABLAROCA DE 12 CMS DE ESPESOR A "ﬁo“s"“tfﬁ'ﬁ"ﬂs"“'toN“Fo'RMADO“D‘E;
'UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ|
{INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL26" LOS CUALES SE ANCLARAN AL PISO Y LOSA CON/
‘FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" ¥ DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE|
112.7 MM. Y LANA MINERAL EN SU INTERIOR COMO AISLANTE DEL RUIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATER!AL,I
{ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE|
'ESPESOR, ESQUINEROS METALICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS|
‘DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREQS, Y TODO LO NECESARIO!
LPARA SU CORRECTA INSTALACION. _(VERIFICAR MEDIDAS)

M2

84.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE UNA CARAS CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DEi
| PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS ENi
'CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARAN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOSE
FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12,7 MM. INCLUYE:|
:SUM!NISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL|
'CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METALICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESOE
INIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQU]POI

FLETE ACARREDS. Y. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. _(VERIFICAR MEDIDAS)

CIELOS
PLAFON REGISTRABLE DE 2'X2', MODELO ULTIMA TEGULAR BISELADO, TEXTURA FINA COLOR BLANCO MODELO
11911- 24"X24"X3/4" O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE SUSPENSION 15/16" COLOR BLANCO. INCLUYE:
ISUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTQS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE
|SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO
{PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO |

M2

M2

{COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2".
|PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR BLANCO.!
|INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FUACION,|
:ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PUAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y|
{TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO)

M2

23.00

240.00

156.00
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VOZYDATOS
|SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DEE
:MATERJALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, TAPA COLOR SEGUN MUESTRA,
{CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREQS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO,;
DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. \

[SALIDAS EN PISO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN' AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,|
[CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, TAPA COLOR SEGUN MUESTRA,
|CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CANCELERIA
|SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 3.80 X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" z
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
{EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FIJO
|SUPERIOR DE 1.00 X 0.30 MTS, Y FIIO LATERAL DE 2.80X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT LINEA
'SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISERIO A DEFINIR.
|INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS
| DE FIIACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER
|DIENIO EN PLANO BIB_05 CANO2)

[SUMINISTRO € INSTALACION DE CANCEL FIIO Y PUERTA DE 3.0 X 2.0 MTS BE ALUMINIO INTERIGR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"|
{EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FUJO|
SUPERIOR DE 0.90 X 0.30 MTS, Y FIIO LATERAL DE 2.70X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT LINEA
SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISERIQ A DEFINIR.
|INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS
DE FIUACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER
|DIENIO EN PLANO BIB_D5 CAND2)

‘SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO DE 3.60 X 2.40 MTS DE ALUMINIC INTERIOR DE 3" EUROVENT LINEA}‘
(SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA, DISENQ A DEFINIR. ‘
‘ENCLUVE SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS!
|DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERé
DIENO EN PLANO BIB_05 CANO2) E

H

i

[SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 2.55 X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR 1 D””E“"a
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"|
'EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FLIO
/SUPERIOR DE 1.0 X 0.30 MTS, Y FIIO LATERAL DE 1.55X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT LINEA|
|SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISERO A DEFINIR.|
.INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS|
{DE FUUACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER|
|DIENO EN PLANO BIB_05 CANC2)

t
i
|

PZA. 13.00
PZA. | 62.00

|

i
pzA 100

;
PZA 5 1.00 |

| |
PZA 5.00
PZA 1.00
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i

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIIO ¥ PUERTA DE 2.55 X 240 NTS DE ALUMINIG TNTERIOR DE 3°
{EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2,10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
{EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FIIO
{SUPERIOR DE 0.90 X 0.30 MTS, Y FIJO LATERAL DE 1.65X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT LINEA
{SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISERO A DEFINIR.
{INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOERAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS
|DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER
|DIENO EN PLANO BIB_0S5 CANO2)

{SUMINISTRO E TNSTALACION DE CANCEL FIIO Y PUERTA DE 2.525 X 2,40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
(EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FlIO.
ISUPERIOR DE 0.90 X 0.30 MTS, Y FIJO LATERAL DE 1.625X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT:
{LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISENO A DEFINIR.!

|INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTUS<
{DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER|
'DIEFIO EN PLANO BIB_05 CAND2)

EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FUO
|SUPERIOR DE 0.90 X 0.30 MTS, Y FIJO LATERAL DE 1.60 X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT
|LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISENO A DEFINIR.
|INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS!
|DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION, (VER!
D!ENO EN PLANO BIB_05 CANQ2)

[SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 2,15 X 240 MTS DE ALUMINIG TNTERIOR DE 3"
SEUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"!
;EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FIJO!
ISUPERIOR DE 0.90 X 0.30 MTS, ¥ FIIO LATERAL DE 1.25 X 2.30 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT
|LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARC DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISENO A DEFINIR. E
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS!
|DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER‘
'DIENO EN PLANO BIB_05 CANO2)

[SUMINISTRO E INSTALACTON DE CANCEL FilO ¥ PUERTA DE 1.40 X 2.40 MTS DE Al TERIOR DE 3E
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CON PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"‘
'EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON BISAGRA DE PISO. Y FIJO\
'SUPERIOR DE 0.90 X 0,30 MTS, Y FIJO LATERAL DE 0.50 X 2.40 MTS DE ALUMINIO INTERIOR DE 3" EUROVENT.

? 'CANT.
PZA . 1.00
= PZA E 2.00 |
PZA ‘ 1.00
PZA 1.00
‘ PZA I 1.00

'LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE. CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA ESMERILADA. DISENO A DEFINIR.,
{INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS!
DE FUACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA ¥ NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. [VER|
DIENO EN PLANO BIB_05 CAND2)
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‘SUMINISTRO E ENSTALAC ON DE CANCEL Y VENTANA PERIMETRAL CANCEL DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE., CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, (VER DISENO EN PLANOS)
{PELICULA REFLEJANTE INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION FUERA DEL AREA DE
|TRABAJO A TIRO LIBRE, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES,
ITORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIIACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
{CORRECTA EJECUCION. (VER DIERO EN PLANO BIB_05 CANO2)

M2

34.30

SUMINISTRO € INSTALACION DBE CANCEL ¥ VENTANA PERIMETRAL CANCEL DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE., CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, (VER DISERO EN PLANOS)!
{PELICULA REFLEJANTE INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION FUERA DEL AREA DE
TRABAJO A TIRO LIBRE, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES,
[TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
{CORRECTA EJECUCION. (VER DIENO EN PLANO BIB_05 CAN02) I

M2

32.50

5SUM1NISTRO E INSTALACION DE CANCEL Y VENTANA PERIMETRAL CANCEL DE ALUMINIO INTERIOR DE 37|
{EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE., CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, {VER DISENO EN PLANDS)‘
'PELICULA REFLEJANTE INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION FUERA DEL AREA DE|
TRABAJO A TIRO LIBRE, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUESI
[ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU:
CORRECTA EJECUCION. (VER DIENO EN PLANO BIB_05 CAN02) :

M2

14.22

{SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL Y VENTANA PERIMETRAL CANCEL DE ALUMINIO INTERIOR DE 3"
|EUROVENT LINEA SERIE 70, COLOR BRONCE MATE., CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, (VER DISERO EN PLANOS);
PELICULA REFLEJANTE INCLUYE: RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION FUERA DEL AREA DE%
TRABAJO A TIRO LIBRE, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES,
(TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FUACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU!
fCORRECTA EJECUCION. (VER DIENC EN PLANO BIB_0S CAND2)

CARPINTERIA

|SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1,00 X2.20 MTS SENCILLA DE MADERA DE PINO TIPO TAMBOR BANACK|

{DE 1 3/8" CON MARCO DE MADERA. COMPUESTO POR 2 LARGUEROS Y 1 CABEZAL DE BANACK DE 2" X 1 1/2".
EACABADU NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE ACABADO MATE. 3 BISAGRAS
%DE METAL CON MEDIDA DE 3"X3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON,
IACABADO NIQUEL PLATA SATINADO Y 1 TOPE DE PISO RIPO DOMO, ACABADO CROMO SATINADO. INCLUYE:
ISUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE
EFUACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO BIB_05 PUEQ2)

M2

PZA

9.73

2.00
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_ CONCEPTO

UNID,

CANT.

*SUMINISTRO E INSTALACIDN DE PUERTA DE 0. 90 X2.20 MTS SENCILLA DE MADERA DE PIND T!PD TAMBOR BANACK|

'DE 1 3/8" CON MARCO DE MADERA. COMPUESTO POR 2 LARGUERDS Y 1 CABEZAL DE BANACK DE 2" X 1 1/2".|
‘ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE ACABADO MATE. 3 BISAGRAS
DE METAL CON MEDIDA DE 3"X3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADQ, Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,
{ACABADO NIQUEL PLATA SATINADO Y 1 TOPE DE PISO RIPO DOMO, ACABADO CROMO SATINADO. INCLUYE: PZA
[SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE|
{FUACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
;EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANO BIB_05 PUE02)

3.00

'SUMINISTRO E INSTALACIONOE BUERTA DE 0.70 X2.20 MT5 SENCILLA DE MADERA DE PINO TiPO TAMBOR BANACK
|DE 1 3/8" CON MARCO DE MADERA. COMPUESTO POR 2 LARGUEROS Y 1 CABEZAL DE BANACK DE 2" X 1 1/2".
ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE ACABADO MATE. 3 BISAGRAS
|DE METAL CON MEDIDA DE 3"X3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADO, Y CHAPA CON LLAVE Y BOTON,
'ACABADO NIQUEL PLATA SATINADO Y 1 TOPE DE PISO RIPO DOMO, ACABADO CROMO SATINADO. INCLUYE: PZA
'SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE
'FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO BIB_05 PUED2)

2.00

[SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BE 0.75 X 160 MTS SENCILLA DE MADERA DE PINO TIPG TAMBOR|
|BANACK DE 13/8" CON MARCO DE MADERA. COMPUESTO POR 2 LARGUEROS Y 1 CABEZAL DE BANACK DE 2" X 1|
|1/2". ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE ACABADO MATE. 35
BISAGRAS DE METAL CON MEDIDA DE 3"X3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADO, Y CHAPA CON LLAVE Y|
BOTON, ACABADO NIQUEL PLATA SATINADO Y 1 TOPE DE PISO RIPO DOMO, ACABADO CROMO SATINADO.| PZA
{INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTQS DE|
'FUACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA!
(EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO BIB_05 PUED2)

MUROS
[SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANICO, MODELO TECTONIQUE POWDER MATE COLOR BEIGE o]
{EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 59.3 X 119 CM. RECTIFICADO. BOQUILLA SUGERIDA POR PROVEEDOR DE PISO.|
|COLOCADO CON ADHESIVO DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION. COLOCADO DE PISO
{NIVEL DE PLAFON. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR E
|FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES,|
[LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO EI‘\Jl
CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i

M2

76.46

{SUMINISTRO E INSTALACION DE COLOCACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MURGS DOS MANGS COLOR SEGUN!
| MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRILICO, ANDAM\OSE
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CDRRECTA
.F_JECUCJON |

M2

424.00

i
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CANT.

PISOS
'SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO MED. 18 X 122 CM., MODELO COMPOSTELA WHITE OAK BONE O]
{EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE,|
ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE|
'LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y
{CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

SUMINISTRO E INSTALACFON DE PISO PORCELANICO, MODELO TECTONIQUE PLATINOMATE COLOR GRIS O
{EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 59.3 X 59.3 CM. RECTIFICADO. BOQUILLA SUGERIDA POR PROVEEDOR DE PISO..
{COLOCADO CON ADHESIVO DE 1.00 €M DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM, DE SEPARACION. INCLUYE: SUMINISTRO!
DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA'
DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DEL
|AREA DE TRABAIO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

25.00

%SUMIN[STRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA GRIS MODELO: TO5-30707-00045 MED. 5.8 X 240 CM.
%INCLU'\'E: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO
|NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

[SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE 10 CMS CON PISO PORCELANICO MODELD TECTONIQUE PLATINOMATE
|COLOR GRIS O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 59.3 X 59.3 CM. RECTIFICADO. BOQUILLA SUGERIDA POR PROVEEDOR
lDE PISO. COLOCADO CON ADHESIVO DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION. INCLUYE:
SUMFNESTRU DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE g
MATERJAL LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES§
{DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, Y;
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VARIOS

LIMPIEZA FINAL
[LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAIOS AL TERMINO PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA|
{DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAIOS REALIZADOS, CONSIDERAR LA LIMPIEZA EN EL PROCESO QUE INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DEL AREA DE

|
i
TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. !

ML

M2

400.00
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PLANOS DE ADECUACIONES REALIZADAS

|ELABORACION DE PLANOS DE ADECUACIONES REALIZADAS (AS BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 N I 1

E IMPRESO EN PAPEL TAMANO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE; 5 |

PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA ADECUACION SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMARO| JGO f 1.00

{CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE% ]

'FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. f !

......... —

Términos y condiciones de la contratacin:
Lugar del servicio: Zuazua 655 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, Edificio de la Biblioteca Central 5° piso.

Formas de pago: 30% de anticipo dentro de los 10 dias posteriores a la firma del contrato previa presentacion
de la fianza correspondiente, 30% del pago al avance del 50% de los trabajos solicitados por la unidad
requirente y 40% una vez terminados los trabajos y a entera satisfaccion del drea usuaria.

Tiempo de entrega: 6 semanas considerando 2 turnos.
El proveedor adjudicado deberd integrar a la firma del contrato un desglose de precios de las partidas que

integran la ficha técnica. Asi mismo deberd presentar un programa de obra semanal debiendo mencionar la
cantidad de personas a trabajar en cada turno, mismos que deberén estar afiliados al IMSS.



