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FICHA TECNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO {HVAC) EN LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO,
OCTUBRE Y DICIEMBRE 2022, DE LOS EDIFICIOS TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, AMBOS UBICADQOS EN CALLE
WASHINGTON 2000, COLONIA OBRERA, MONTERREY, NUEVG LECN, C.P. 64010. SE ANEXA FICHA TECNICA.

Partida

Descripcidn

Unidad

Cantidad

EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA

Mantenimiento preventivo a Chiller Tipo Tornillo Capacidad: 500 Toneladas de Refrigeracién. Heating,
Ventilating and Air Conditioning (HVAC), 3500 toneladas de Refrigeracién

2000 toneladas de refrigeracién en Torre Administrativa (No. 4, 5, 6, 7

{1 SERVICIO)

Consiste en :

Limpieza general del sistema de automatizacian de control de climas.

Mantenimiento Preventivo Tuberfa de Inyeccién y Retorno incluye Soporteria, enchaquetado de Neopreno con
cublerta de Aluminio.

Verificar filtros, fugas, oxidaciones.

Mantenimiento Preventive Valvulas Seccionadoras Manuales, Valvulas Check.
Mantenimienio Preventive Acometida de Suministro de Agua.

Mantenimiento Preventive Manometros de Presian.

Mantenimiento Preventivo Termdmetros.

Revisién general al equipo Voltajes, Amperajes, Presiones baja y alta, Revision del aceite del compresor, bandas,
poleas, revisién de Fusibles ,contactores, reievadores y capacitores.

Manitorea a equipos, temperatura y presion a la inyeccion ¥y succion del loop de agua.
Deteccion de fugas al sistema de refrigeracion.

Recorrido por turno a cada une de los equipos.

Revisién y cambic de agua de Loop de agua helada.

Realizar analisis al agua de Loop.

Balanceo de Presion al Loop de agua helada (Inyeccion y Succion).

Mantenimiento de Filtros de Agua Helada (1 en Junio, 1 en Agosto, 1 Octubre y 1 en Dciembre del presente afio ).

Revisidn de Vélvulas Eliminadoras de Aire.

Arrangue y puesta en cperacidn del sistema de agua helada.
Arranque y puesta en operacion de sistema de bombeo.
Arrangue y puesta en operacion de sistema de rebombeo.
Revisién y llenado de columna de agua del nivel 17 al 34.

Incluye: Visitas de Inspeccién mensual en Junio, Agosto, Octubre y Diciembre del presente afio, Bitécoras v
Reportes de Servicle, Mantenimiento Preventivo periddico de acuerde a lo sugerido por Fabricante mensual,
Trimestral, Semestral y Anual; revisién y reparacion general del equipo (voltajes, amperajes, presiones zlta v baja,
revision del aceite de compresores revision del refrigerante y reparacién de fugas, bandas poleas, fusibles,
contactores, relevadores y capacitores, vélvulas eliminadoras de aire, termometros, mandmetros, tuberias,
valvulas, consumibles, limpieza v retiro de residues causados por el mantenimiento.

Mantenimiento a UMAS (Unidad Manejadora de Aire), Flujo Constante , Modelo: (XTI-063X105-BAKAO46A, 4
PZA. Modelo: XT1-045x081-BAHAD46A, REFRIGERANTE: Agua Fria, horas de operacion mensual:250 hr):
166 Torre Administrativa, con capacidad de 30,105 CFM Correspondiente a Nivel "PLANTA BAJA. Y PISO
347, XT1-045X084-BAHAQ46A, 128 PZA. con capacidad de 8,475 CEM ciu. Correspondiente desde el Nivel "2
hasta 33". Macke-up, "UMAS aire nuevo (Unidad Manejadora de Aire), 33 PZA. con capacidad de 2,182 CFM
clu. Correspondiente a los siguientes niveles, "2 hasta 34" AMIO4-ARR1-B, refrigerante: Agua Fria, Horas
de Operacién Mensual: 250 HR); total: 165 Torre Administrativa

{1 SERVICIO )

Consiste en :

Lavado de Filtros de forma mensual o segun normas de calidad (Los filiros serén cotizados por separado).
Limpieza general de evaporadares, sistema mecénico, sistema de automatizacion de contro! de climas.
Diagnostico de operacién de controladores légicos, sensores de temperatura, relevadores de bobina, sensares,
vélvulas, arrancadores de estado solido y cajas VAV.

Limpieza de serpentines con solucion quimica.

Revisién de voltaje y limpieza en cajas VAV.
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Mantenimiento Preventivo Drives para Operacian de Motores.

Verificacién del funcionamiento de valvulas de expansion.

Verificacion del funcionamiente de vélvulas solenocides,

Verificacion de presiones y temperaturas.

Verificacién del sobrecalentamiento.

Verificacién, alineacion y ajuste de bandas y poleas.

Sistema de Control Local y Accesorios (Cableado y Canalizacion, Gabinetes de Control , Controlador,
Termostatos, Sensores, Arrancadores, Drive (8 variadores de frecuencia), ventilacion de gabinetes de Drives,
Contactor, Electravélvulas, relevadores, Interruptores de Seguridad,etc).

Lubricacion de chumaceras de manejadoras de aire.

Verificacién, limpieza de contactores v ajuste del alambrado eléctrico.

Verificar el funcionamiento del termostato de control.

Limpieza general de los equipos.

Verificacion del funcionamiento de sensores y transductores de presion

Llenado del reporte con los datos eléctricos y de funcionamiento de Ia unidad.

Recorrido por turna a las diferentes areas a las que los equipos dan servicio.

Revisidn y reparacion de |as trampas de drenaje de condensados.

Monitoreo de temperaturas de zona por turne.

Revision general al equipo (Voltajes, Amperajes, Presiones baja y alta, revision del aceite del compresor, bandas,
poleas, revision de Fusibles, contactores, relevadores v capacitores).

Mantenimiento a Bombas de Recirculacién Agua Helada y Condensacién,

Circuito Primario

(4 Bombas Centrifugas Primarias 25 HP en chiller, de Torre Administrativa),

Circuito Secundario

{3 Bombas Centrifugas Secundarias 100 HP en Torre Administrativa),

(2 Bombas Centrifugas Secundarias 100 HP sistema de rebombeo piso 15 y 17 Torre Administrativa).
(1 SERVICIO)

Consiste en :
Revisién general al equipo (Voltzjes, Amperajes, revision de Fusibles contactores, relevadores y capacitores).

Mantenimiento Preventive Drives para Bombas de Sistema Primario y Secundario.

Checar Alineacion de Coplee Flexible, Mensual en Junio, Agosto, Octubre y Diciembre del presente afio.
Mantenimiento Preventivo a Valvulas Seccionadoras Sistema Primario.

Mantenimiento Preventive Manémetros de Presion.

Mantenimiento Preventive Termometros.

Mantenimiento Preventivo Vélvulas Seccionadoras Manuales, Valvulas Check.

WMantenimiento a Intercambiadore de calor de placas con bastidor, 2 en Torre Administrativa.
{1 SERVICIO)

Consiste en :

Limpieza de cedazo, filtros, placas térmicas.

Revisién de tornillos, tuercas, contra brida, lubricacion con inhibidor de corrosién, aceite o grasa.
Limpieza de superficies y pintura sobre bastidor comprobando su estado correcto,

Mantenimiento Preventivo a Sistema de Control ¥ Automatizacién, en Edificio Torre Administrativa
(METASYS).

{1 SERVICIO)

Consiste en :

Incluye: Mantenimiento Preventivo de Controlador Principal (NAE), Variaderes de Frecuenciz , Controladores
Remotos por Equipo, Terminal de Monitoreo Relevadores, Actuadores, Sensores de Temperatura, Sensores de
Presion diferencial y todo aquel componente involucrade en el sistema de Automatizacion.

Mantenimiento Praventive Cajas de Volumen Variable en base a recomendaciones de fabricante , incluye:
Limpieza general, Limpieza de sensores de Temperatura y de presién, lubricacion, HORAS DE OPERACION
MENSUAL :250 HRS_ Edificio Torre Administrativa.

Mantenimiento Preventive 2 Unidades Minisplit en sétanc de Torre Administrativa.

(21 EQUIPOS)

Consiste en : -

Mantenimiento Preventivo Unidzdes Mini Split, Capacidad 1.5 TR, Mod: YSJC18FS-ADG, Refrigerante ; 1342,
Horas de Operacién Mensual :250 Hrs (5 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventive Unidades Mini Split, Capacidad 2 TR , Mod: YSJC24FS-ADG, Refrigerante ; 134a,
Horas de Operacién Mensual :250 Hrs. (3 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventive Unidades Mini Split, Capacidad 2 TR , Mod: 38PRQ2434-C, Refrigerante ; 22, Horas de
Operacién Mensual :250 Hrs. (7 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventivo Unidades Mini Split, Capacidad 3 TR , Mod: CMC381N, Refrigerante ; 134a, Horas de
Operacion Mensual 1250 Hrs, (4 EQUIPOS)
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Mantenimiento Preventive Unidades Mini Split, Capacidad 2 TR , Mod: CPC281X, Refrigerante : 134z, Horas de
Cperacién Mensual :250 Hrs. (1 EQUIPO)

Mantenimiento Preventive en Rejillas de Retorno y Difusores en Torre Administrativa
Consiste en :

Limpieza Trimestral a Rejilas de Retorno y Difusores existentes en Edificio Torre Administrativa, Areas: 34 Niveles

PABELLON CIUDADANO

Mantenimiento preventivo a Chiller Tipo Tornillo Capacidad: 500 Toneladas de Refrigeracién, Heating,
Ventilating and Air Conditioning (HVAC),

1500 toneladas de refrigeracion en Pabellon Ciudadano (No. 4,2 ,3)

(1 SERVICIOQ)

Consiste en :

Limpieza general del sistema de automatizacion de control de climas.

Mantenimiento Preventivo Tuberia de Inyeccion v Retorno incluye Soporteria, enchaquetado de Neopreno con
cubierta de Aluminio.

Verificar filtros, fugas, oxidaciones.

Mantenimiento Preventivo Vélvulas Seccionadoras Manuzles, Vélvulas Check.

Mantenimiento Preventivo Acometida de Suministro de Agua.

Mantenimiento Preventivo Manémetros de Presion.

Mantenimiento Preventivo Termémetros.

Revisidn general al equipo Voltajes, Amperajes, Presiones baja y alta, Revision del aceite del compreser, bandas,
poleas, revision de Fusibles ,contactores, relevadores y capacitores.

Monitoreo a equipos, temperatura y presion a la inyeccion y succién del loop de agua.

Deteccidn de fugas al sistema de refrigeracién.

Recorrido por turno a cadz uno de los equipos.

Revision y cambio de agua de Loop de agua helada.

Realizar analisis al agua de Loop.

Balanceo de Presion al Loop de agua helada (Inyeccién y Succian).

Mantenimiento de Filtros de Agua Helada (1 gn Junio, 1 en Agosto, 1 Octubre y 1 en Dciembre dei presente afic ).

Revision de Valvulas Eliminadoras de Aire.

Arrangue y puesta en cperacion del sistema de agua helada.

Arrangue y puesta en operacién de sistema de bombeo.

Arrangue y puesta en operacién de sistema de rebombeoc.

Revision y llenado de columna de agua del nivel 17 al 34.

Incluye: Visitas de Inspeccién mensual en Junio, Agosto, Octubre y Diciembre del presente afio, Bitécoras v
Reportes de Servicio, Mantenimiento Preventivo periédico de acuerdo a lo sugerido por Fabricante mensual,
Trimestral, Semestral y Anual: revision y reparacion generzl del equipo (voltajes, amperajes, presiones alia y baja,
revisidn del aceite de compresores revision del refrigerante y reparacion de fugas, bandas paleas, fusibles,
contactores, relevadores y capacitores, valvulas eliminadoras de aire, termémetros, mandmetros, tuberias,
valvulas, consumibles, limpieza y retiro de residuos causados por e mantenimiento.

Mantenimientc a UMAS (Unidad Manejadora de Aire), Flujo Constante, 6 Pza. con capacidad de 54,325 CFM,
Dimensiones: 132" x 138", 4 Pza, con capacidad de 30,715 CFM, Dimensiones: 84" x 132", 3 Pza. con
capacidad de 11,615 CFM, Dimensiones: 51" x 30" total:13 Pabelidén Ciudadano.

{1 SERVICIO )

Consiste en :

Lavado de Filtros de forma mensual o segdn normas de calidad (Los filtros seran cotizados por separada).
Limpieza general de evaporadores, sistema mecanico, sistema de automatizacion de control de climas.
Diagnostico de operacion de controladores logicos, sensores de temperatura, relevadores de bobina, sensores,
valvulas, arrancadores de estado solido y cgjas VAV,

Limpieza de serpentines con solucion quimica.

Revisién de voltaje y limpieza en cajas VAV.

Mantenimiente Preventivo Drives para Operacidn de Motores.

Verificacion del funcionamiento de valvulas de expansién,

Verificacian del funcionamiento de valvulas solencides.

Verificacion de presiones y temperaturas.

Verificacién del sobrecalentamiento.

Verificacidn, alingacion y ajuste de bandas y poleas.

Sistema de Control Local y Accescrios (Cableado y Canalizacién, Gabinetes de Control , Contralador,
Termostatos, Sensores, Arrancadores, Drive (6 variadores de frecuencia), ventilacién de gabinetes de Drives,
Contactor, Electrovélvulas, relevadores, Interruptores de Seguridad,etc).

Lubricacién de chumaceras de manejadoras de aire.

Verificacién, limpieza de contactores v ajuste del alambrado eléctrico.

Verificar el funcionamiento del termostato de control.

Limpieza general de los equipos.
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Verificacién del funcionamiento de sensores y transductores de presion

Lienado del reporte can los datos eléctricos y de funcionamiento de la unidad.

Recorrido por turno a las diferentes areas a las que los equipos dan servicio.

Revisién y reparacion de las trampas de drenaje de condensados.

Monitoreo de temperaturas de zona por turno.

Revisién general 2l equipo (Voltajes, Amperajes, Presicnes baja y alta, revision del aceite del compresor, bandas,
poleas, revisién de Fusibles, contactores, relevadores y capacitores).

Mantenimiento 2 Bombas de Recirculacién Agua Helada y Condensacion,
Circuito Primario

(3 Bombas Centrifugas Primarias 25 HP en chiller, de Pabellén ciudadano),
Circuito Secundario

{3 Bombas Centrifugas Secundarias 75 HP en Pabellén Ciudadano),

{1 SERVICIO}

Consiste en :

Revisidn general al equipo (Voltajes, Amperajes, revision de Fusibles contactores, relevadores y capacitores),

Mantenimiento Preventivo Drives para Bombas de Sistema Primaric y Secundario.

Checar Alineacién de Coplee Flexible, Mensual en Junio, Agosto, Octubre y Diciembre del presente afio.
Mantenimiento Preventivo a Valvulas Seccionaderas Sistema Primario.

Mantenimiento Preventivo Mandmetros de Presion.

Mantenimiento Preventivo Termémetros.

Mantenimiento Preventive Valvulas Seccionadoras Manuales, Valvulas Check.

Mantenimiento Preventivo a Sistema de Control y Automatizacién, en Edificio Pabelldn Ciudadano.
(METASYS).

{1 SERVICIO)

Incluye: Mantenimiente Preventivo de Cantrolador Principal (NAE), Variadores de Frecuencia , Controladores
Remotos por Equipo, Terminal de Monitoreo Relevadores, Actuadores, Sensores de Temperatura, Sensores de
Presién diferencial y todo aquel componente involucrado en el sistema de Automatizacion.

Mantenimiento Preventive Cajas de Volumen Variable en base 2 recomendaciones de fabricante , incluye:
Limpieza general, Limpieza de sensores de Temperatura y de presion, lubricacién, HORAS DE OPERACION
MENSUAL :250 HRS Edificic Pabellén Ciudadano.

Mantenimiento Preventivo a Unidades Minisplit en sétano de Pabelién Ciudadano.

(7 EQUIPOS)

Consiste en :

Mantenimiento Preventive Unidades Mini Split, Capacidad 2 TR, Refrigerante : 1342, Horas de Operacién Mensual
:250 Hrs. (2 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventivo Unidades Mini Split, Capacidad 1.5 TR, Refrigerante : 134a, Horas de Operacién
Mensual :250 Hrs. (2 EQUIPQOS)

Mantenimiznto Preventivo Unidades Mini Split, Capacidad 2 TR, Refrigerante : 1342, Horas de Operacion Mensual
:250 Hrs. (1 EQUIPO)

Mantenimiento Preventivo Unidades Mini Split, Capacidad 1.5 TR, Refrigerante : 134a, Horas de Operacian
Mensual :250 Hrs. (2 EQUIPO)

Mantenimiento Preventive a Unidades Fan & Coil del Edificio Pabelién Ciudadano.
{18 EQUIPOCS)
Consiste en :

Mantenimiento Preventivo Unidades FAN & COIL, Capacidad 600 CFM, Refrigerante :Agua , Horas de Operacién
Mensual : 250 Hrs. (3 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventivo Unidades FAN & COIL, Capacidad 1000 CFM, Refrigerante ‘Agua , Horas de Operacién
Mensual : 250 Hrs.) (3 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventivo Unidades FAN & COIL, Capacidad 800 CFM, Refrigerante :Agua , Horas de Qperacion
Mensual : 250 Hrs.{1 EQUIPO)

Mantenimiento Preventivo Unidades FAN & COIL, Capacidad 300 CFM, Refrigerante :Agua , Horas de Operacion
Mensual : 250 Hrs. (4 EQUIPOS)

Mantenimiento Preventivo Unidades MAKE UP, Capacidad 1800 CFM, Refrigerante :Agua , Horas de Operacion
Mensual : 250 Hrs. (1 EQUIPO}

Mantenimiento Preventivo en Rejillas de Retorno y Difusores en Pabelién Ciudadano
Consiste en :

Limpieza Trimestral a Rejillas de Retorno y Difusores existentes, Areas: Planta Baja, Segunde Nivel, Tercer Nivel y
Sadtano en el Edificio Pabellién Ciudadano.

Servicio de Soporte Tecnico 24 x 7

Se requiere una brigada de 3 personas (2 Tecnicos mantenimiente Electromecanice v 1 Tecnico automatizacion
HVAC Sistema Metasys: Programacion, configuracion de equipo para control y comunicacian, "Fec, Nae, Vav,
server, etc"), de Lunes a Viemes de 08:00 a 17:00 hrs y Sabado de 09:00 & 14:00 hrs), servicio de Scporte
Técnico 24/7 x 365 Dias del Afio, con un tiempo de respuesta de maximo 4 horas en sitic.
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Especificaciones Tecnicas

Representante Técnico con experiencias minima de 5 afios en servicios de Mantenimiento de aire acondicionado,
manejadaras de aire y chillers para acreditar la experiencia el participanie debera anexar dentro de su propuesta
técnica copia clara y legible de la siguiente documentacion:

*Constancia laboral que avale como minimo 5 afios de experiencia en la Coordinacion de proyectos de servicios de
mantenimiento de aire acondicionado, manejadora de zire y chillers.

“Estudios minimos de Licenciatura de ingenieria mecanica, Mecatronica o Afin.

*Copia clara y legible del Titulo y Cedula Prfesional

*Certificados de entrenamiento en Mantenimiento de aire acondicionado, manejadoras de aires v chillers
Supervisor de servicio para monitorear, validar y aprobar la ejecucion de las diversas etapas del servicic de
mantenimiento, desde logica, desensamble, diagnostico, limpieza e inspeccién, ensable o montaje, control de
calidad, pruebas, entre otros, con experiencia minima 5 afios en servicio de mantenimiento de aire acondicionado,
manejadoras de aire, chillers. Para acreditar la experiencia el participante debera anexar dentro de sus propuestas
técnica copia ciara y legible de la siguiente documentacion:

*Constancia laboral que avale come minimo 5 afios de experiencia en la Coordinacion de proyectos de servicios de
mantenimiento de aire acondicionado, manegjadora de aire y chillers.

*Estudios minimos de Licenciatura de ingenieria mecanica, Mecatronica o Afin.

*Copia clara y legible del Titulo y Cedula Prfesional

*Certificados de entrenamiento en el Mantenimiento de zire acondicionado, manejaderas de aires y chillers de
capacidad similar & los instalados.

El participante debdera anexar en su propuesta el curriculum del supervisor que propane donde se acredita la
experiencia de al menos 5 afios en la ejecucion de trabajos de mantenimiento de aire acondicionado, manejadoras
de aire y chillers, debera anexar las caratulas de centratos de mantenimiento de aire acondicionado, manejadoras
de aire, chillers y donde haya participado. los documentos solicitadas deberan presentarse en idioma espafiol.

Tecnicos Especialistas en aire acondicionado comercial con experiencia minima de 5 afos para llevar a cabo
desensamble, limpieza, ensamble, pruebas en servicios de mantenimiento a equipos de aire acondicionado,
manejadoras de aire y chillers. Para acreditar la experiencia el participante debera anexar dentro de su propuesta
tecnica copiz clara y legible de la siguiente documentacion:

“Constacia de estudios que avale como minimo 5 afios de experiencia.

*Copia de los certificados de terminacion de los estudios de carrera tecnica, consiacias de capacitacion y/0 cursos
de aire acondicionade y refrigeracion comercial de su personlas por parte de carrier/trane.

*Cerificados, Diplomas, Constancias de cursos o seminarios para comprobar su capacitacion en mantenimiento a
equipos de aire acondicionado comercial.

El personal propuesto debera estar registrado en la cedula de determinacion de cuotas del instituto mexicano del
seguro social del participante, la cual el participante debera anexar dentro de su propuesta técnica copia del
registro para verificar que el personal propuesto por el participante se encuentre debidamente registrado, los
documentos anteriores debera incluir: empresa contratante, la fecha de inicio y termino del periodo en que el
profesionista presté sus servicios.

Los documentos solicitades deberan presentarse en idioma espaiicl.

Se entregaran por semana reportes de servicio, bitdcoras, itinerarics y fotografias de las inspecciones, pruebas y
mantenimientos realizados.

Forma de pago: 4 Pagos correspondientes a los meses de Junio, Agesto, Octubre y Diciembre del presente afio a
30 dias naturales a partir de la entrega de la factura correspondiente del servicio que brindado.
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FICHA TECNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DE INFORMATICA, EN LOS
EDIFICIOS TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, AMBOS UBICADOS EN CALLE WASHINGTON 2000,
COLONIA OBRERA, MONTERREY, NUEVO LECN, C.P. 64010. A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE 2022. SE ANEXA FICHA TECNICA.

Partida

Descripcidn ol

Unidad

Cantidad

Mantenimiento preventivo a Unidad Chiller tipo Scroll enfriado por aire de 169.6 toneladas de
refrigeracion reales a nivel del mar, temp evaporador de EWT (°F) 54LWT (°F) 44. Volts-P-Hz 460-3-
80, precagado con refrigerante R-410A. Modelo YLAAO170SE46XFESXTX unidad instalada en
azotea de Pabellon Ciudadano, Accesorios incluidos: zapatas antivibratorias neopreno, valvula de
servicio, hot gas bypass, transformador para panel de control, ventiladores con control VSD en
cendensadora, entre otros. FZ.RC Mensual a partir de Ia firma del contrato zl 31 de Diciembre 2022.
(1 SERVICIO)

Consiste en:

Limpieza general de! sistema de automatizacién de control de climas.

Lavado de Filtros de forma mensual o segin normas de calidad (Los filtros seran cotizados por
separado).

Mantenimiento Preventivo Tuberfa de Inyeccion y Retorno incluye Soporteriz, enchaquetado de Neopreno
con cubierta de Aluminio.

Verificar filtros, fugas, oxidaciones.

Mantenimiento Preventivo Valvulas Seccionadoras Manuales, Valvulas Check.

Mantenimiento Preventivo Acometida de Suministro de Agua.

Mantenimiento Preventivo Manémetros de Presion.

Mantenimiento Preventivo Termémetros.

Revisién general al equipo Voltajes, Amperajes, Presiones baja y altz, Revision del aceite del compresor,
bandas, poleas, revision de Fusibles ,contactores, relevadores y capacitores.

Monitoreo a equipos, temperatura y presion a la inyeccion y succion del loop de agua.

Deteccién de fugas al sistena de refrigeracién.

Recorrido por turno a cada uno de los equipos.

Revisién y cambio de agua de Loop de agua helada,

Realizar analisis al agua de Loop.

Balanceo de Presion al Loop de agua helada (Inveccién y Succién).

Mantenimientc y Cambio de Filiros de Agua Helada (1 en Junio, 1 en Agosto, 1 en Octubre y 1 en
Diciembre del presente afio).

Revision de Valvulas Eliminadoras de Aire.

Arranque y puesta en operacion del sistema de agua helada.

Arrangue y puesta en operacion de sistema de bombeo.

Arranque y puesta en operacion de sistema de rebombeo.

Revision v llenado de columna de agua del nivel 17 al 34.

Incluye: Visitas de Inspeccién mensual, Bitacoras ¥ Reportes de Servicie, Mantenimiento Preventivo
periddico de acuerdo a lo sugerido por Fabricante mensual, Trimestral, Semestral y Anual: revisién y
reparacion general del equipo (voltajes, amperajes, presiones alta y baja, revisién del aceite de
compresores revision del refrigerante y reparacién de fugas, bandas poleas, fusibles, contactores,
relevadores y capacitores, valvulas gliminadoras de aire, termémetros, mandmetros, tuberias, valvulas,
consumibles, limpieza y retiro de residuos causados por el mantenimiento.

Mantenimiento a Unidades de expansién directa UNIFLAIR Mod. TDCV2500A Precision Air
Conditioning Leonardo Gen 2 (50 - 140kW), Refrigerante: Agua Fria, Horas de Operacion Mensuai:

7200 HR, Piso 18 Torre Administrativa, (2 Pzas. con capacidad de 50000 CFM, Dimensiones: 1740"
x 1200" X 450

Consiste en:
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* El cuadro eléctrico estd situado en un compartimento separada del flujo de aire y cumpie cen la Directiva
2006/85 / CE y normas relacionadas.

= El sistema de cantrol por microprocesador incluye:

- Terminal de usuario local con accesibilidad externa.

- Tarjeta LAN integrada para l2 conexién a la red local de un grupo de CRAC.

- Gestion de rotacion y stand-by activo.

- Contacte libre para alarmas generales y dos para direccionables.

- Interrupter de encendido / apagado remoto.

- Capacidad para interactuar con el protocolo Modbus directamente en Tarjeta serial RS485.

- Capacidad para interactuar con la comunicacién externa principal protocolos: Bacnet, Lonworks, Trend,
Metasys, TCP / IP, Plataforma SNMP y StruxureWareTM.

* RAL5013 se puede utilizar durante el periodo de transicion.

Lavado de Filtros de forma mensual o seglin normas de calidad (Los filtros seran cotizados por
separado).

Limpieza general de evaporadores, sistema mecanice, sistema de automatizacidn de control de climas.

Limpieza de serpentines con solucion guimica.

Verificacién del funcionamiento de vélvulas de expansion.

Verificacién del funcionamiento de vélvulas solenocides.

Verificacién de presiones y temperaturas.

Verificacion del sobrecalentamiento.

Verificacion, limpieza de contactores y ajuste del alambrado eléctrico.
Verificar el funcionamiento del termostato de control.

Limpieza general de los equipos.

Verificacion del funcionamiento de sensores y transductores de presion
Llenado del reporte cen los datos eléciricos y de funcionamiento de la unidad.
Recorrido por turne a las diferentes areas a las que los equipos dan servicio.
Revision y reparacién de las trampas de drenaje de condensados.

Menitoreo de temperaturas de zona por turno.

Revisién general al equipo (Voitajes, Amperajes, Presiones baja y alta, revision del aceite del compresor,
bandas, poleas, revision de Fusibles, contactores, relevaderes y capacitores).

Mantenimiento a Unidades de expansion AMICOS (10.6kW), Refrigerante: Agua Frfa, Horas de
Operacion Mensual: 7200 HR), 12 Torre Administrativa (12 Pza. con capacidad de 2100 CFM,
Dimensiones: 1740" x 850" X 450". AMICOS (22.1kW), Refrigerante: Agua Fria, Horas de Operacién
Mensual: 7200 HR)y 2 en Sotano de la Torre Administrativa (2 Pza. con capacidad de 5000 CFM,
Dimensiones: 1740" x 1200" X 450". Se incluye acceso frontal total para el mantenimiento de Ia
unidad.

(1 SERVICIO)

Consiste en:

* El cuadro eléctrico estd situado en un compartimento separada del flujo de aire y cumple con la Directiva
2006/85 / CE y normas relacionadas.

« El sistema de control por microprocesador incluye:

- Terminal de usuario local con accesibilidad externa.

- Tarjeta LAN integrada para la conexién a la rad local de un grupo de CRAC.

- Cestion de rotacion y stand-by activo.

- Contacto libre para alarmas generales y dos para direccionables.

- Interruptor de encendido / apagado remoto.

- Capacidad para interactuar con el protocolo Modbus directamente en Tarjeta serial RS485,

- Capacidad para interactuar con la comunicacién externa principal protocolos: Bacnet, Lonworks, Trend,
Metasys, TCP/ IP, Plataforma SNMP y StruxureWaraTM.

* RAL5013 se puede utilizar durants el pericdo de transicién.

Lavado de Filiros de forma mensual o seglin normas de calidad (Los filtros seran cotizadas por
separado).

Limpieza general de evaporadores, sistema mecanico, sistema de automatizacion de control ds climas.

Limpieza de serpentines con solucién quimica.

Verificacién del funcionamiento de vélvulas de expansion.

Verificacion del funcicnamiento de valvulas solencides.

Verificacién de presiones y temperaturas.

Verificacion del scbrecalentamiento.

Verificacién, limpieza de contactores y ajuste del alambrado eléctrico.
Verificar el funcionamiento del termostato de control.

Limpieza general de los equipos.

Verificacién del funcionamiento de sensores y transductores de presién
Llenado del reporte con los datos eléctricos v de funcionamiento de la unidad.
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Recorrido por turno a ias diferenies areas a las que los equipos dan servicio.

Revisién y reparacion de las trampas de drenaje de condensados.

Menitoreo de temperaturas de zona por turno.

Revisidn general al equipo (Voliajes, Amperajes, Presiones baja y alta, revision del aceite del compresor,
bandas, poleas, revision de Fusibles, contactores, relevadores y capacitores).

Mantenimiento a Bombas de Recirculacién Agua Helada y Condensacidn, Circuito Secundario (2
Bomba Centrifuga Secundaria 25 HP en Torre Administrativa), (2 Bomba Centrifuga 25 HP sistema
de rebombeo piso 17 Torre Administrativa).

Consiste en:

Revision general al equipo (Voltajes, Amperajes, revision de Fusibles contactores, relevadores y
capacitores),

Mantenimiento Preventivo Drives para Bombas de Sistema Primaric y Secundario.

Checar Alineacion de Coplee Flexible, Mensual (apartir de la firma del contrato hasta el 31 de Diciembre 2(
Mantenimiento Preventivo a Vélvulas Seccionadoras Sistema Primario.
Mantenimiento Preventivo Mandmetros de Presion.

Mantenimiento Preventivo Termémetros.

Mantenimiento Preventivo Valvulas Seccionadoras Manuales, Valvulas Check.

Mantenimiento a Equipo modelo (SDAV0601C), Condensadora {CAP0661}, 16 (AMICO)Distribuidos
en Torre Administrativa.

Consiste en:

Revisién general al equipo (Voltajes, Amperajes, revision de Fusibles contactores, relevadores y
capacitores).

Revision de filtros, flujo de aire, circuito de refrigeracion, ventiladores conmutades, humidificador, filtro de
alfa eficiencia clase EU4, microprocesador, tarjetas LAN, tarjetas TCP/IP.

Revisién de ventiladores axiales de condensadora con velocidad regulada per corte de fase, valvulas dos
vias, vaivulas esfera de control de fiujo, tarjetas principales de control.

Mantenimiento a Intercambiador de Calor de Placas con Bastidor, 2 de Informatica en e! Edificio
Torre Administrativa.

Consiste en:

Limpieza de cedazo, filtros, placas térmicas.

Revisién de tomnillos, tuercas, contra brida, lubricacién con inhibidor de corrosién, aceite o grasa.
Limpieza de superficies y pintura sobre bastidor comprobando su estado correcto.

Mantenimiento Preventivo a Cuatro (4) equipos tipo Paquete deVRF 8TR modelo MDV-
V280W/DDN1 R-410

Consiste en:

Limpieza Trimestral a Rejillas de Retorno y Difusores existentes, Arsas: Nivel 18

Limpieza Trimestral a Rejillas de Retorno y Difusores existentes en Edificio Torre Administrativa, Areas:
Informatica

Se entregaran por semana reportes de servicio, bitdcoras, itinerarios y fotografias de las inspecciones,
pruebas y mantenimientos realizados.

Servicio de Soporte Tecnico 24 x 7

Se requiere una brigada de 3 personas (2 Tecnicos mantenimiento Electromecanico y 1 Tecnice
automatizacion HVAC Sisterna Metasys: Programacién, configuracion de equipo para control y
comunicacion, "Fec, Nae, Vav, server, etc”), de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs y Sébado de 09:00
@ 14:00 hrs), servicio de Soporie Técnico 24/7 x 365 Dias del Afio, con un tiempo de respuesta de
maximo 4 horas en sitic.

Especificaciones Tecnicas

Representante Técnico con experiencias minima de 5 afios en servicios de Mantenimiento de aire
acondicionado, manejadoras de aire y chillers para acreditar (2 experiencia el participante debera anexar
dentro de su propuesta técnica copia clara y legible de la siguiente documentacién:

*Constancia laboral que avale como minimo 5 afios de experiencia en la Coordinacion de proyectos de
servicios de mantenimiento de aire acondicicnado, manejadora de aire y chillers.

*Estudios minimos de Licenciatura de ingenieria mecanica, Mecairénica o Afin.

*Copia clara y legible del Titulo y Cedula Prfesional

*Certificados de entrenamiento en Mantenimiento de aire acondicionado, manejadoras de aires y chillers
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Supervisor de servicio para monitorear, validar y aprobar la ejecucion de las diversas etapas del servicio
de mantenimiento, desde logica, desensamble, diagnostice, limpieza e inspeccién, ensabie o mentaje,
control de calidad, pruebas, entre otros, con experiencia minima 5 afios en servicio de mantenimiento de
aire acondicionade, manejadoras de aire, chillers. Para acreditar la expariencia el participante debera
anexar dentro de sUs propuestas técnica copia clara y legible de la siguiente documentacion:

"Constancia laboral que avale como minimo 5 afios de experiencia en la Coordinacion de proyecios de
servicios de mantenimiento de aire acondicionado, manejadora de aire y chillers.

*Estudios minimos de Licenciatura de ingenieria mecanica, Mecatronica o Afin.

*Copia clara y legible del Titulo y Cedula Prfesionat

*Centificados de entrenamiento en el Mantenimiento de aire acondicionado, manejadoras de aires y
chillers de capacidad similar z los instalados.

El participante debdera anexar en su propuesta el curriculum del supervisor que propone donde se
acredita la experiencia de al menos 5 arios en la ejecucion de trabajos de mantenimiento de aire
acondicicnade, manejadoras de aire y chillers, debera anexar las caratulas de contratos de mantenimiento
de aire acondicionado, manejadoras de aire, chillers y donde haya participado. los documentos solicitados
deberan presentarse en idioma espafiol.

Tecnicos Especialistas en aire acondicionado comercial con experiencia minima de 5 afios para llevar
a cabo desensamble, limpieza, ensamble, pruebas en servicios de mantenimiento a equipos de aire
acondicionade, manejadoras de aire y chillers. Para acreditar la experiencia el participante debera anexar
dentro de su propuesta tecnica copia clara y legible de la siguiente documentacion:

*Constacia de estudios que avale como minimo 5 afios de experiencia.
“Copia de los certificados de ferminacion de los estudios de carrera tecnica, constacias de capacitacion
y/a cursos de aire acondicionado y refrigeracion comercial de su personlas por parte de carrier/trane.

*Certificados, Diplomas, Constancias de cursos o seminarios para comprobar su capacitacion en
mantenimiento a equipos de aire acondicionado comercial.

El personal propuesto debera estar registrado en la cedula de dsterminacion de cuotas del instituto
mexicano del seguro social del participante, la cual el participante debera anexar dentro de su propuesta
técnica copia del registro para verificar gue el personal propuesto por el participante se encuentre
debidamente registrado, los documentos anteriores debera incluir: empresa contratante, la fecha de inicio
Y termina del pericdo en que el profesionista presié sus servicios.

Los documentos solicitados deberan presentarse en idioma espafiol.
Se entregaran por semana reportes de servicio, bitécoras, itinerarios y fotografias de las inspecciones,
pruebas y mantenimientos realizados.

Forma de pago: pagos mensuales, correspondientes a |z firma del contrato hastz el 31 de Diciembre del
presente afio a 30 dias naturales a partir de la entrega de la factura comespondiente del servicio que
brindado.
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