SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT.

DESCRIPCION

LUGAR DE ENTREGA

CUATRIMOTO TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CAR:ACTERI'STICAS MINIMAS MAS
NO LIMITATIVAS:

MOTOR Y TREN DE TRANSMISION

Enfriamiento Liquido T .

Sistema de combu%tible Inyeccién electrénica de combustible

Sistema de control activo de descenso Estandar

Sistema de freno de motor Estandar

Sistema de Traccién Traccién de cuatro ruedas seleccionable o en dos ruedas con
relacién de cambio corto de alto desempefio

Transmisién/transmisidn final PVT P/R/N/L/H automatico; eje

Cilindrada (cc) Alto rendimiento de 850 cm?

Tipo de motor Cilindro doble con doble arbol de levas en la cabeza (SOHC) de 4 tiempos

SUSPENSION

Suspension delantera Brazo A doble, recorrido de 22.9 em {9 pulg.)

Suspensién trasera Brazo A doble, recorrido enrollado de 26 cm (10.25 pulg.)

FRENOS

Freno de mano Transmisién de estacionamiento/Palanca manual bloqueable

Frenos delantero/trasero Disco de frenado hidraulico en las cuatro ruedas de una sola
palanca y un freno hidraulico de pedal para las ruedas traseras

LLANTAS/RUEDAS '

Llantas delanteras 26 x 8-14

Llantas traseras 26 x 10-14

Ruedas Aluminio fundido

DIMENSIONES

Altura del asiento 90.8 cm (35.75 pulg.)

Capacidad de carga util 261 kg (575 Ib)

Capacidad de combustible 19.9 L (5.25 galones EE. UU.)

Distancia entre ejes 144.8 cm (57 pulg.)

Espacio libre al suelo 28.5 cm (11.25 pulg.)

Ndmero de Plazas 2

Tamafio general del vehiculo (L x An x Al) 219.7 x 120.9 x 147.9 cim (86.5 x 47.6 x 58.25
pulg.)

Peso Estimado 365 kg (804 Ib)

CARACTERISTICAS

Clasificacién de remolque del enganche 680.4 kg (1,500 Ib)

Direccion electrénica asistida Estandar

Enganche/Tipo Estandar/Receptor de 3.2 cm (1.25 pulg.)

Faros Luces altas triples de 50 W, luces bajas dobles de 50 W; luces traseras y de freno
dobles

Irstrumentacién Velocimetro analdgico, odémetro digital, tacémetro, dos medidores

de viajes, cronémetro, reloj, indicador de servicio, indicador de diagnéstico, indicador
de marcha, medidor de combustible, indicador de traccién en las cuatro ruedas, luces
de indicacién de alta temperatura y bateria baja, tomacorriente de CD

Rejilla delantera/trasera 55 kg (120 1h)/110 kg (240 Ib)

Tepeyac #1666 Pte. Col.
Pio X, Monterrey, N.L. CP
64710

VEHICULO UTILITARIO TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:

éapacidad de combustible=37.9 L (10 gal) ! R
Enfriamiento Liquido . )
Sistema de combustible EFI

Sistema de cantrol activo de descenso No equipado

Sistema de freno de motor No equipado

Sisterna de Traccion AWD/2WD accionado sobre demanda
iTransmisién/transmisién final Automatica PVT H/L/N/R/P; Flecha Cardlan
|Cllindrada (cc) 875cc
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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT. DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA
Tipo de motor 4 tiempgs bicilindrico )
SUSPENSION ‘

Suspension delantera Doble A- Arm 25.4 cm (10") de Recorrido

’ &“ ’ Suspensién trasera Doble A-Arm, IRS 25.4 cm (10") de Recorrldo ’
FRENOS
Freno de mano Transmision con posicion de estacionamiento (bloqueo de ruedas)
Frenos delantero/trasero Disco hidraulico en las 4 ruedas con mordaza de doble piston
al frente y atras
LLANTAS/RUEDAS
Llantas delanteras 26 x 9-12
Llantas traseras 26 x 11-12
Ruedas Acero Estampado
DIMENSIONES
Altura del asiento 6
Capacidad de carga util 793.8 kg (1,750 Ib)
Capacidad de rejilla o caja delantera/trasera N.A./453.6 kg (1,000 Ib)
Dimensiones de la caja de carga (L x An x Al) 93 x 137 x 29 cm (36.5 x 54 x 11.5 in.)
Distancia entre ejes 287 cm (113 in.)
Espacio libre al suelo 28.7 cm (11.3 in.)
Numero de Plazas 6
Tamafio general del vehiculo (L x An x Al) 377 x 155 x 193 cm (148.5 x 61 x 76 in.)
Peso Estimado 712.6 kg (1,571 Ib)
CARACTERISTICAS
Clasificacion de remolque del enganche 907.2 kg (2,000 Ib)
Direccidn electrdnica asistida Accesorio
Enganche/Tipo Standard/ receptéculo de 2"
Faros 55w intensidad baja/ 60W intensidad alta
Instrumentacién Panel de intrumentos Digital que incluye: Velocimetro, Odometro,
Tacometro, Contador de viaje, Reloj, Medidor de horas, indicador de posicién de la
transmision, medidor de combustible, indicador de alta temperatura, medidor de
temperatura del motor, Voltimetro, Indicador de Servicio, Recordatorio de cinturon de
seguridad, Toma de 12 VDC (2)

3 2 VEHICULO UTILITARIO TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Tepeyac #1666 Pte. Col.

MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:

MOTOR Y TREN DE TRANSMISION

Capacidad de combustible 10 gal (37.91)

Enfriamiento Liquido

Sistema de combustible Inyeccidn electronica de combustible
Sistema de control activo de descenso Sin Equipar

Sistema,de freno de motor Sin Equipar

Sistema de Traccion Pro-Lock™ Seleccionable AWD/2WD/ Real - VersaTrac Modo
Cesped

Transmision/transmisidn final Automstico PVT P/R/N/L/H
Cilindrada (cc) 875cc ’ s s
Tipo de motor Motor de Doble Cilindro DOHC de 4 Tiempos
SUSPENSION - .

Suspension delantera Brazo A Doble, 10.0" (25.4 cm) de recorrido
Suspension trasera Brazo A Doble, 10.9" (25.4 cm) de recorrido

FRENOS
Freiio de mano Transmisidn con Modo Estacionamiento
rengs-delanteroitrasers Discohidrdulicowen lasdruedasiconcalipers frontaleswy

traseros de doble orificio

2DES

Pio X, Monterrey, N.L. CP
64710




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT. DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA

LLANTAS/RUEDAS

Llantas delanteras 26 x 9-12

Llantas traseras 26 x11-12

Ruedas Aluminio Fundido

DIMENSIONES

Capacidad de carga util 1,750 Ib (793.8 kg) »

Capacidad de rejilla o caja delantera/trasera N.A./1,000 Ib (453.6 kg)
Dimensiones de la caja de carga (L x An x Al) 36.5 x 54 x 11.5" (93 x 137 x 29 cm)
Distancia entre ejes 113 in. (287 cm)

Espacio libre al suelo 11.3 in. (28.7 cm)

Numero de Plazas 6

Tamafio general del vehiculo (L x An x Al) 148.5 x 61 x 76 in. (377 x 155 x 193 cm)

Peso Estimado 1,587 |b (720 kg)

CARACTERISTICAS

Asiento ajustable del conductor Estandar

Clasificacién de remolque del enganche 2,000 Ib (907.2 kg)

Color/graficos Black Pearl

Direccidn electronica asistida Estandar

Enganche/Tipo Receptor estandar de 2"

Faros Baja 55W / Alta 60W, Luces Traseras LED

Instrumentacion Indicador Digital, Velocimetro, Odémetro, Tacémetro, Medidor de
Recorrido, Reloj, Contador de Horas de Uso, Indicador de Cambios, Indicador de
Gasolina, Alta Temperatura, Temperatura del Refrigerante, Voltimetro, Indicador de
Servicio, Recordatorio de Cinturdn de Seguridad 2 Tomcacorrientes DC

Caracteristicas especiales Asientos cosidos, paquete de gréficos personalizable, asiento
del conductor ajustable, resortes de suspension delanteros al color del vehiculo

4 5 CAMIONETA DOBLE CABINA ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO MINIMAS Y MAS Tepeyac #1666 Pte. Col.
LIMITATIVAS Pio X, Monterrey, N.L. CP
Motor 5.7 LV8 HEMI ® 64710
Potencia 383 CF @ 5,600 rpm

Torque 400 |b-pie @4,000 rpm

Transmisién Automdtica de 6 velocidades

Amortiguadores de trabajo pesado

Direccidn Hidraulica de bolas recirculantes

Suspensioén delantera Eje sélido, 3 links con resorte helicoidal, barra estabilizadora y
amortiguador

Suspensidn trasera Eje sélido, 5 links con resorte helicoidal, barra estabilizadora y
amortiguador

Tanque de combustible 117 L

Traccion 4x4

CAPACIDADES

Capacidad de carga 1,021 kg
Capacidad de arrastre 5,932kg * ? o :
Large/ancho/altb 6,030/2,464/2,060 mm . ’
Relacion de eje 4.10
SEGJRIDAD

Belsas de aire frontales e

{Bolsas de aire laterales en asiento v tipp corting =+

| |Cinturones de seguridad de 3 puntos

3DE9




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART.

CANT.

DESCRIPCICN

LUGAR DE ENTREGA

" |Frenos ABS delanteros y traseros de disco

JTomacorriente auxiliar 115V e

Control electrénico de estabilidad (ESC) con sistema e
Control electrénico de velocidad e
Eje trasero anti-spin e -

Inmovilizador de motor
Placas protectoras
Sistema de monitoreo de presién de llantas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Arnés de arrastre eléctrico e

Espejos exteriores eléctricos con desempafiante negros
Faros de haldgeno Duales

Ganchos de arrastre

Llantas LT275/70 R18E BSW Todz estacidn e

Rines Acero cromado de 18"

Ventana trasera eléctrica

Bedliner tipo spray

Estribos laterales de rueda a rueda

Faros de niebla e

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado e

Aire acondicionado automatico de dos zonas

Asiento de tela tipo banca 40/20/40 e

Ajuste lumbar eléctrico e

Asiento de conductor con memoria y ajuste eléctrico de 10 vias ©
Asientos de piel con drea de almacenamiento e

Asientos delanteros con ventilacién y calefaccién e
Cristales eléctricos de un solc toque

Sistema UConnect® 3.0 con entrada USB/AUX y 6 bocinas e
Tomacorriente auxiliar 12V

Viseras con espejo de vanidad e

Volante con ajuste de altura e

Camara trasera con sensores para asistencia de estacionamiento e
Control remoto de apertura por garage ®

Desempafiador trasero

Espacio de almacenamiento RamBox® (opcional) e

Espejo retrovisor electrocromico e

Pedales con ajuste de memoria

Quemacocos ®

Sensores de lluvia e

Sistema de comando de voz y conexidn Bluetooth® e
Sistema de encendido remoto e

Sisterna manos libres o

Sistema de navegacién GPS e

14
Viseras con espejo de vanidad iluminado e o
Violante forrado en piel con controlgs de audio y calefaccién o

CAMIONETA PICK UP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO
LIMITATIVAS:

Caracteristicas

Modelo 2017

Motor gesolina de 2.5.con 164 hn v 167 ih pie

|Potencia 164hp@5500 '

4DE9
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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART.

CANT.

DESCRIPCION

LUGAR DE ENTREGA

Doble cabina, cuatro puertas

Caja (largo) 1.549mm (pies)

Distancia entre ejes 3,220 (127 pulgadas)
Trasmisién Manuai de 5 velocidadés
Frenos delanteros

Equipo: AM/FM Aux antena y 4 bocinas
Auto apagado de faros al apagar el motor
3 cargadores de 12V

Bolsas de aire frontales, de conductor y pasajero
Aire acondicionado Manual

Tanque de combustible 80

Color Blanco

AUTOMOVIL TIPO SEDAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO
LIMITATIVAS
Modelo 2016

Automovil tipo sedan, 4 puertas con motor 1.6 Lts. De 4 cilindros, con potencia de 103
H.P., con trasmision automatica de 4 velocidades, con direccién hidrdaulica, vestiduras
de tela, rines de acero de 14”, Llantas de 14” con tapones de rueda completa,
cinturones de seguridad delanteros, espejos laterales abatibles color negro, barras
laterales contra impacto, aire acondicionado, cristales manuales, frenos de potencia
delanteros de disco y traseros de tambor, desempafiador trasero eléctrico, radio

Vam/fm con entrada para USB y sistema de 4 bocinas, columna de direccién colapsable

al impacto, inmovilizador de volante, viceras con espejo de vanidad para conductory
pasajero, defensas a color de la carroceria, gato y llave de birlos para ruedas, parrilla de
doble puerto en color negro y contorno cromado.

Escobedo #333 Sur

Centro, Monterrey Nuevo

Leér CP 64000

CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE 15 PASAJEROS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS
Modelo 2016
. Motor Diésel 4 Cil 2.2L TDCi
Potencia 155HP@3,500 rpm
Transmisién Manual 6 velocidades
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS
Suspension eje trasero rigido
6 Bolsas de Aire para conductor y pasajero
Asientos para 15 pasajeros
Apertura Puertas traseras (Bus 270°)
Color Blanco.

Escobedo #333.Sur

Centro, Monterrey Nuevo

Leon CP 64000

SUMINISTRO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, 4X2, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS

Color.- Blanca o color Plata.

Motor.- 2.7 L, 4 cilindros, 16 vaivulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual y ETCS-i, 166 hp @ 5,200
rpm, 180 Ib-pie @ 4,000 rpm

Transmision.- Manual de 5 velocidades

Sistema de traccién.- 2WD (RWD)

Tren motriz.- 4X2

Suspevnsién delantera.- Independiente de doble horquilla con resortes helicgidales y
barra estabilizadora; Suspensiof trasera.- Dependiente de Eje rigido y muelles
samielipticos a

Direccidn.- Hidraulica de pifién y cremallera sensible a la velocidad del motor

Frenos.- Frenos delanteros por Discos ventilados y Frenns traseros con Tambor

Ei Sistema de frenado.- Sistema antibloqueo (ABS)

Rines y Llanta.- el Rin serd de Aluminio de 17”, las Llantas deberan ser todo terreno BF
Goodrich ALL Terrain KO2.P265 / 65R17BF

5DES

Carretera Nacional Km.
266.5 Col. El Encino,

Monterrey, N.L. CP 64998




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT. DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA

Riny Llanta de Refaccion.- EI Rin seré de Acero de 17” y la Llanta de refaccién sera de la

siguiente medida P265 / 65R17
Equipo de Seguridad.- Barras de proteccidn contra impactos laterales, Bolsas de aires

f?ontﬂales para conductor y pasajero y Bolsa de aire de rodilli'para concfuctgr, Bolsas de
aire frontales para conductor y pasajero, Cabeceras con ajuste de altura, Cinturones de
seguridad de 3 puntos, Columna de direccidn y volante colapsables. Inmovilizador, Luz

auxiliar de freno elevada en la puerta de la caja de carga, Llave con control remoto con
funcién de cierre de seguros, Seguros eléctricos.

Equipamiento Interior.- Aire acondicionado y calefaccidn, Asientos delanteros tipo cubo
con ajuste manual de 4 posiciones, Asientos traseros tipo banca, Elevadores eléctricos
de cristales de un solo toque para el conductor, Elevadores eléctricos delanteros y
traseros, Espejo retrovisor dia/noche, Sistema de audio AM/FM/CD/MP3 y Bluetooth®
integrado con 4 bocinas, USB, Volante con ajuste de altura, auxiliar y control remoto,
Volante con ajuste de profundidad

Equipamiento Exterior.- 4 ganchos interiores en el drea de carga, Antena tipo maéstil
corto en el techo, Defensa delantera integrada al color de la carroceria, Desempafiador
trasero, Espejos laterales abatibles con ajuste eléctrico en color negro con luces
direccionales, Estribos laterales, Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y
escaldn, Salpicadera extendida.

9 J 1 ISUMINISTRO.DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, CON_LAS_ _ Carretera Nacional Km.
SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 266.5 Col. El Encino,
Tipo de combustible: Diesel Monterrey, N.L. CP 64998
Color.- Plata o Blanca.

Motor.- 2.5L DOHC 4 cilindros 16 valvulas; Potencia 134 @ 3,500; Torque 232 @ 2,000,
debiendo de traer una placa protectora de carter y motor

Transmisidn.- Manual de 5 velocidades + reversa

Sistema de traccion.- 4WD

Tren motriz.- 4WD

Direccion:- Hidraulica asistida de pifién y cremallera

Suspensidn delantera.- Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales;
Suspensién trasera.- Eje rigido con mueiles elipticos, asi mismo la suspensién debera de

ser reforzada para trabajo pesado
Frenos.- Frenos delanteros por Discos ventilados y Frenos traseros con Tambor

El Sistema de frenado.- Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS), Sistema de

Distribucién Electrénica de Frenado (EBD)
Rines y Llanta.- el Rin serad de Aluminio de 16”, con Llantas 205R16C 8PR
Rin v Llanta de refaccidn.- El rin sera de Acero de 16” y la Llanta de refaccién serd de la

siguiente medida 205R16C 8PR
Equipo de Seguridad.- Bolsas de aire conductor y pasajero, Cabeceras traseras con

ajuste de altura (3), Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con limitador de
carga y doble pretensor, Cinturones de seguridad traseros de tres puntos ELR (3),

Equipamiento Interior.- Aire acondicionadg coii control manual, Asjentq de conductor

’ reclinable y con ajuste de altura manuai, Asiento trasero tipo banca corrida forrado con
tela y descansabrazos, Asientos delanteros tipo butaca forrados con tela, Cierre e
centralizado de seguros, Consola central con descansabrazos, Volante con ajuste de
altura, Sistema de audio AM/FM, MP3, CD, auxiliar, iPod® ready, Puerto USB y con
bocinas

6DE9




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART.

CANT.

DESCRIPCION

LUGAR DE ENTREGA

Equipamiento Extericr.-, Cristal trasero con desempafiador, Defensa trasera estilizada /
de uso rudo, Espejos exteriores cromados con ajuste interior eléctrico, Estribos
laterales tipo plano, Fascia delantera al color de la carrocerfa con acento inferior. negro,
Ldmparas de haldgeno cork'bisel negro, Ldmparas de niebla delanteras, Loderas '
delanteras y traseras

10

SUMINISTRO DE UN VEHICULO SEDAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:

Color.- Blanco o color Plata.

Motor.- 1.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 vélvulas, VVT-i Dual con ETCS-i, 107 hp @ 6,000
rom, 104 Ib-pie @ 4,200 rpm

Transmisidn.- CVTi-S de 7 velocidades (simulados)

Sistema de traccidn.- Delantera

Tren motriz.- 2WD (FWD)

Suspension delantera.- Independiente tipo McPherson cor barra estabilizadora y

resortes helicoidales
Suspensién trasera.- Semi-independiente tipo viga de torsidn con resortes helicoidales

Direccidn.- Pifién y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) sensible a la velocidad del
vehiculo

Frenos.- Delanteros Discos ventilados y Traseros de Tambor

El Sistema de frenado.- Sistema antibloqueo (ABS), distribucién electrénica de frenado

(EBD) y asistencia de frenado (BA)
Rines y Llanta.- el Rin sera de Acero de 15”, con Llantas P185 / 60 R15
Rin y Llanta de Refaccidn.- el Rin serd de Acero de 15”, con Llantas P185 / 60 R15

Equipo de Seguridad.- Alarma e inmovilizador, Barras de proteccién contra impactos
laterales, Bloqueo de elevadores, Bolsas de aire frontales multi-etapa para conductory
pasajero, Cabeceras con ajuste de altura, Cierre centralizado con control remoto en la
llave, Cinturones de seguridad de 3 puntos, Indicador individual de aperturade
puertas, Zonas de absorcién de impactos en toda la carroceria, Zonas de deformacién
controlada contra impactos.

Equipamiento Interior.- Aire acondicionadc manual, Asientos delanteros deslizables y
reclinables con ajuste manual de 4 posiciones, Asientos traseros tipo banca con ajuste
de altura en cabeceras, Compartimento con tapa frente al conductor, Conector de 12V
tipo encendedor, Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque para el conductor,
Espejo retrovisor dia/noche, Guantera, revisteros y portadocumentos, Sistema de
audio AM/FM/CD/Minijack/USB/MP3 y WMA, Bluetooth® y 4 bocinas, Tapetes de
alfombra delanteros y traseros, Vestiduras en tela, Volante con ajuste de altura.

Equipamiento Exterior.- Antena tipo mastil corto, ’Cristales tintados con proteccion UV,
Defensas del color de la carroceria, Desempafiador eléctrico en medallén con apagado
automatic, Espejos laterales abatibles manualmente y con ajuste electric, Faros multi-
reflectores de halégeno, Limpiaparabrisas delanteros intermitentes, Manijas de! color
de la carfoceria " . o

-
2

Carretera Nacional Km.
266.5 Col. El Encino,
Monterrey, N.L. CP 64998

2 a

2

11

AUTOMOV!L TIPO SEDAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO
LIMITATIVAS

Modelo 2917

Motor 1.2L 4 cilindros

Potencia 81 HP

Aire Acondicionado

|Desempaﬁador trasero

7DE9
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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT. DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA

Asientos traseros abatibles

Radio AM/FM con reproductor de 1 CD, MP3, entrada para USB, AUX IN y Bluetooth
. |Sistema de 4 bocinas . ) ) :

’ Tansmision manual de 5 velocidades ot ’
Protectores para espejos s

Protectores para copas de los rines (tipo candado)

Color Blanco

12 5 AUTOMOVIL TIPO SEDAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO Washington #2000 Col.
LIMITATIVAS Obrera, Monterrey, N.L.
Direccidn Pifidn y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) sensible a la velocidad del C.P. 64010
vehiculo

Puertas 4

Transmision Manual de 5 velocidades

Aire acondicionado manual

Asientos delanteros deslizables y reclinables con ajuste manual de 4 posiciones ..
Conector de 12V tipo encendedor

Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque para el conductor

Sistema de audio AM/FM/CD/Minijack/USB/MP3 y WMA, Bluetooth® y 4 bocinas
Vestiduras en tela

Alarma e inmovilizador

Blogueo de elevadores de cristales traseros

Peso total 1020

13 1 VEHICULO PARA 15 PASAJEROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS Washington #2000 Col.
NO LIMITATIVAS Obrera, Monterrey, N.L.
Direccién Hidrdulica de pifién y cremallera sensible a la velocidad del vehiculo C.P. 64010
Frenos delanteros Discos ventilados

Transmision Manual de 5 velocidades

5 filas de asientos

Asiento del pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones

Sisterna de audio AM/FM con reproductor de CD y 6 bocinas

Volante con ajuste de altura

Alto 1635 carga

Ancho 1730 carga

Largo 3470 carga

Volumen de carga (m3) 9.8 carga

Defensa integradas del color de la carroceria

Luz auxiliar de freno, elevada

Manijas Cromadas

Parrilla frontal Cromada

Ventanillas laterales traseras, corredizas

Argollas de carga en la parte trasera

Asiento del pasajero tipo cubo con ajuste manual 4

Compartimiento en tablero, abierto/cerrados 4/2

Porta botellas 2

Portavasos desﬁlegables/ocultables y fijos en segunda fila de asientos 8/2/2
Capacidad de carga (kg) 1185

Pasajeros 15

Peso total (kg) 2015 , .
5 Seguros Manuales ’ , =

14 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS | Washington #2000 Cpl.
MAS NO LIMITATIVAS Obrera, Monterrey, N.L.
Direccién Hidréulica de pifidn y cremallera sensible a la velocidad del motor C.P. 64010
Transmision Manual de 5 velocidades

Aire acondicionado

Asientos delanteras tino cuibo cor ajuste manual de 4 posiciones
iAsientos traseros tipo barica
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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHiCULOS SOLICITADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

PART. CANT. DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA
' ~ |Elevadores eléctricos delanteros y traseros de cristales de un solo tSque para el conduct
Inmovilizador :

Alto 480 )

Ancho 1540 ' )
Largo 1525

Alto exterior 1815

Ancho exterior 1815

Largo exterior 5335

4 ganchos interiores en el drea de carga

Defensa delantera integrada al color de la carroceria

Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalén

Desempafiador trasero

|Espejos laterales abatibles ajuste eléctrico en color negro

Asideras en'la parte delantera (3) y trasera (4) del lado del pasajero y conductor
Ganchos para colgar ropa (2)

Porta documentos detrés del asiento dei conductor y acompafiante
Preparacién de audio

Capacidad de carga (kg) 820

Capacidad de pasajeros 5

Llanta P205/70R15

Llanta de refaccién ACERO P205/70R15

Peso bruto vehicular (kg) 2710

Rines Acero 17"

Anclas inferiores y superiores para sillas de nifio

Cabeceras con ajuste de altura 5

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Llave con control remoto con funcién de cierre de seguros

Luz auxiliar de freno elevada en la puerta de la caja de carga

Seguros eléctricos

Seguros para nifios en puertas traseras
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