SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE DRONES PARA
LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

NOTA: LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SON MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS; LAS IMAGENES
SON SOLO ILUSTRATIVAS COMO REFERENCIA DE CALIDAD.

PARTIDA:1
CANTIDAD: 1
Imagen del producto
Especificaciones
AERONAVE
Distancia diagonal entre ejes 133 mm

1668 mm x 1518 mm x 727 mm con las hélices, brazos y el soporte del

GPS desplegados (incluyendo el equipo de aterrizaje]
Dimensiones

437 mm x 402 mm x 553 mm con las hélices, brazos y el soporte del
GPS plegados (excluyendo el equipo de aterrizaje)

Dimensiones del Paquete 525 mm x 480 mm x 640 mm
Peso [con seis baterias) 9.5kg

Peso (con seis baterias] 10 kg

Maximo Peso Recomendado al Despegar 15.5 kg

Precision de Vuelo Estacionario [P-GPS) Vertical: £0.5 m, Horizontal: £1.5 m
Velocidad Angular Méx Inclinacién: 3009/s, Giro: 150°/s
Angulo méximo de inclinacién 25°

Resistencia al Viento Max. 8 m/s
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LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Velocidad Méax. en Ascenso

FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE DRONES PARA

5m/s

Velocidad Max. en Descenso

3m/s

Velocidad Max.

65 km/h / 40 mph [sin viento]

Altura Max. de Servicio sobre el Nivel del Mar

2500 m

Tiempo en Vuelo Estacionario* (con seis
baterias)

Sin carga: 32 min, 6 kg de carga Util: 16 min

Tren de Aterrizaje Retréctil

Standard

Temperatura de funcionamiento

de -10°a 40° C (de 14° 3 104° F)

CARGADOR

Voltaje de Salida 261V

Potencia Nominal 600 W

Potencia con una Unica bateria en el puerto 100 W

BATERIA

Capacidad 5700 mAh

Voltaje 228V

Tipo de Bateria LiPo 6S

Energia 129.96 Wh

Peso Neto 680 g

Temperatura de funcionamiento

14° to 104° F [-10° to 40° C]

Potencia de Carga Max

180W

Cada Kit debera incluir:
- Control Remoto

- Estabilizador de 3 ejes con Camara Térmica lente resolucion de 640x512 a 30Hz 9mm

- C&dmara con zoom optico

- Tablet con 128GB

- Sistema para Tracking del Dron

- Estuche para el Dron y accesorios
- Estacion de Carga de Baterias

- 12 Baterias de respaldo TB48S

- 6 Hélices extras
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FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE DRONES PARA

LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

- Contro Remoto para la Cadmara

- Control Remoto para la Cdmara Térmica
- Monitor LCD con Capucha para sombra

Color n/a
Cantidad 01-Uno
PARTIDA:2

CANTIDAD: 2

Imagen del producto

Especificaciones

AERONAVE

Dimensiones del paquete

790x390x290 mm (31.1x15.4x11.4 pulgadas)

Dimensiones [extendido)

887x880x378 mm (34.9x34.6x14.9 pulgadas)

Dimensiones [plegado)

716x220x236 mm (28.2x8.7x9.3 pulgadas)

Forma de plegarse

Se pliega hacia dentro

Distancia diagonal entre ejes

643 mm (25.3 pulgadas)

Numero de baterias 2
Peso Aprox. 4.57 kg (con dos baterias estandar]
Peso max. de despegue 6.14 Kg

Carga maxima

Aprox. 1.57 kg (con dos baterias estandar]

Precision en vuelo estacionario
(durante vuelos seguros)

Vertical: £0.5, Sistema visual inferior activo: 0.1

Horizontal: £1.5. Sistema visual inferior activo: £0.3

Velocidad angular max.

Inclinacién: 300°/s Giro: 150°/s

Angulo de inclinacién max.
(Estabilizadores duales inferiores)

Modo P: 25° (Sistema de Vision frontal activado: 25°); Modo A: 25°; Modo S:
30°

Angulo de inclinacién max.
(Estabilizador superior/inferior Unico)

Modo P: 30° (Sistema de Visidn frontal activado: 25°]; Modo A: 30°; Modo S:
35°

Velocidad max. en ascenso

5m/s (16.4 ft/s)
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FICHA TECNICA
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LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Velocidad max. en descenso

Vertical: 3 m/s (9.8 pies/s)

Velocidad maéx. [Estabilizadores duales
inferiores)

Modo S: 64.8 km/h (40.3 mph)

Modo P: 61.2 km/h (38 mph)]

Modo A: 61.2 km/h [38 mph]

Velocidad max. [Estabilizador
superior/inferior Gnico)

Modo S: 82.8 km/h [51.4 mph)

Modo P: 61.2 km/h (38 mph]

Modo A: 82.8 km/h [51.4 mph])

Altura max. de servicio sobre el nivel
del mar

3000 m [1.86 millas)

Resistencia al viento max. 12 m/s (39.4 ft/s)
Tiempo méx. de vuelo 38 min

Tiempo max. de vuelo

[completamente cargado) 24 min

Tren de aterrizaje retractil Standard

Temperatura de funcionamiento

de -20 °C 3 45 °C (de -4 °F a 113 °F)

INSTALACION DEL ESTABILIZADOR

Soporte para el estabilizador inferior Compatible
Soporte para el estabilizador superior | Compatible
Estabilizador dual inferior Compatible

CARGADOR
Voltaje 261V
Potencia nominal 180 W

SISTEMA DE VISION FRONTAL

Rango de deteccion de obstaculos

0.7-30 cm (2.3 - 98.4 pies)

Campo de vision

Horizontal 60°, Vertical 54°

Entorno operativo

Superficies con patrones definidos y una iluminacion adecuada (> 15 lux)

SISTEMA DE VISION INFERIOR

Rango de velocidad

<10 m/s (32.8 p/s) a una altura de 2 m [6.56 pies)

Rango de altitud

<10 m [32.8 pies)

Rango de operacion

<10 m (32.8 pies]

Entorno operativo

Superficies con patrones definidos y una iluminacién adecuada (> 15 lux]

Rango de operacion del sensor
ultrasénico

10 - 500 c¢m (0.33 - 16.4 pies)

Entorno de operacion del sensor
ultrasonico

Materiales no absorbentes, superficies rigidas [la moqueta gruesa en
interiores reducira el rendimiento)
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BATERIA
Capacidad 7660 mAh
Voltaje 228V
Tipo de bateria LiPo B6S
Energia 176.93 Wh
Peso neto Aprox. 885 g

Temperatura de funcionamiento

de -20 °C a 45 °C [de -4 °F a 113 °F)

Temperatura de almacenamiento

Menos de 3 meses: de -20 a 45 °C

Mas de 3 meses: de 22 °C a 28 °C

Temperatura de carga

de 5a40 °C [de 41 a 104 °F)

Potencia de carga max

180 W

APLICACION

Requerimientos del sistema del
dispositivo movil

iOS 9.0 o posterior, Android 4.4.0 o posterior

Dispositivos moviles compatibles

iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7,
iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Celular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi +
Celular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Celular, iPad mini 3, y iPad mini 3 Wi-Fi +
Celular. Esta aplicacion esta optimizada para iPhone 7 y iPhone 7 Plus.
Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4,
Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 Il, Ascend
Mate?, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia
Z3, Ml 3, MI PAD, Smartisan T1.*Compatible con dispositivos adicionales.
Testeo y desarrollo en proceso.

SENSOR INFRARROJO SUPERIOR

Rango de deteccion de obstaculos

0-5m(0-16.4 pies]

Campo de vision

$5°

Entorno operativo

Obstaculos grandes, difusos vy reflectantes [reflectividad >10%)

CENDENCE

Frecuencia de funcionamiento

2.400-2.483 GHz; 5.725-5.825 GHz

Distancia max. de transmision (sin
obstaculos, libre de interferencias)

2.4 GHz: 7 km (4.3 millas, FCC); 3.5 km [2.2 millas, CE]; 4 km [2.5 millas, SRRC]
5.8 GHz: 7 km (4.3 millas, FCC); 2 km (1.2 millas, CE); 5 km (3.1 millas, SRRC)

PERI

2.4 GHz: 26 dBm (FCC]; 17 dBm (CE]; 20 dBm [SRRC]

5.8 GHz: 28 dBm [FCC); 14 dBm [CE}; 20 dBm [SRRC]
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FICHA TECNICA
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Fuente de alimentacién

Bateria Inteligente Ampliada [Modelo: WB37 - 4920 mAh - 7.6 V)

Bateria Inteligente

4923 mAh, LiPo

Carga

Cargador DJI

Potencia de salida

20 W [suministrando energia a un monitor CS550 de DJI]

12 W [sin suministrar energia a ningtin monitor)

Puertos de salida de video

USB, HDMI, SDI

Fuente de alimentacion USB

iOS1A, 5.2V [Méx.]; Android: 1.5 A, 5.2 V [Max.)

Compatibilidad para dos usuarios

Conexion maestro-esclavo

Temperatura de funcionamiento

-20 °C a 40 °C [-4 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

Menos de 3 meses: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Mas de tres meses: 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F)

Temperatura de carga

de 0°C a 40 °C [de 32 °F a 104 °F)

Tiempo de carga

Alrededor de 2 horas vy 24 minutos [utilizando un cargador de 180 W)

Tiempo como fuente de alimentacion

Cerca de 4 horas (con Unicamente la funcién de control remoto maestro
habilitada y sin suministrar energia a una pantalla)

Peso

1041g

Descripcién

Cada KIT debera incluir:
- Control Remoto con base y Pantalla LCD de 7.85”
- Adaptador para cdmaras
- Cadmara
- Camara térmica 640x512 30Hz 9mm
- Tablet de 128G con capacidad de Tarjeta SIM
- Cobertor de sombra para monitor
- 08-ocho Baterias extras
- Un par de Luces-Estrobos de alta intensidad
| - Un Kit de instalacién de Hélices
- Un Kit de rapida remocién de Hélices
- Accesorio para colgar carga
- Estuche de uso rudo para su transporte
- Unidad de Tracking Transponer
- Central inteligente para cargar baterias

- Paquete de Piloto, unidad armada y calibrada lista
para usarse
- Garantia por 3 afios

Color

n/a

Cantidad

02-Dos

PARTIDA:3
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CANTIDAD: 4
Imagen del producto
sbecificacionés
AERONAVE
Plegado H 83 mmx W 83 mm x L198 mm

Peso [bateria y helices incluidas)

734 g (Sin el protector del estabilizador)

743 g [Con el protector del estabilizador)

Tamano diagcnal (sin hélices) 335 mm
Velocidad de ascenso max. Modo-S: 5 m/s (16.4 ft/s)
Velocidad de descenso max. 3m/s (9.8 ft/s)

Velocidad max.

65 km/h [40 mph] [modo-S) sin viento

Altura max. de servicio sobre el nivel del
mar

5 000 m (16 404 pies]

Tiempo de vuelo max.

27 minutos [sin viento a una velocidad constante de 25 km/h]

Tiempo de vuelo estacionario max.

24 minutos (sin viento)

Tiempo de vuelo medio

21 minutos [ En vuelo normal, con una bateria restante del 15%)

Distancia de vuelo max.

13 km (8 mi) sin viento

Rango de temperatura de funcionamiento

De 0a 40 °C [de 32 a 104 °F)

Sistemas de posicionamiento por satélite

GPS / GLONASS

Rango de precision de vuelo estacionario

Vertical:

+0,1 m [con posicionamiento visual)

+0,5 m [con posicionamiento por GPS)

Horizontal:

0,3 m [con posicionamiento visual)

+1,5 m [con posicionamiento por GPS)
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FICHA TECNICA
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Frecuencia de funcionamiento

FCC:

2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz

CE

2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz

SRRC :

2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz

Transmisor de Potencia [PIRE)

2.4GHz

FCC:<=26 dBm); CE: <=20 dBm; SRRC<=20 dBm

5.2 GHz

FCCi<=23 dBm

5.8 GHz

FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm

SISTEMA DE VISION

Sistema de visidn

Sistema de visién frontal

Sistema de vision inferior

Rango de velocidad

<36 km/h [22.4 mph) a 2 m [6.6 pies) del suelo

Rango de Altitud

0.3-13m [1- 43 pies)

Rango de Operacidn

0.3-13m [1- 43 pies])

Rango de deteccion de obstaculos

Rango de medicion de precision: de 0.7 m (2 pies] a 15 m (49 pies)

Rango detectable: de 15 m (49 pies) a 30 m (98 pies])

Operating Environment

Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15]

CONTROL REMOTO

Frecuencia de funcionamiento

2.4 GHz - 2.483 GHz

Distancia de transmision max.

Segun normas FCC: 7 km (4.3 mi);

Seguln normas CE: 4 km (2.5 mi];

Segun normas SRRC: 4 km (2.5 mi);

(sin obstaculos, libre de interferencias)

Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Bateria 2970 mAh

FCC : £26 dBm
Potencia de transmision (PIRE) CE : <20 dBm

SRRC: £ 20dBm
Corriente/Voltaje de funcionamiento 950mA @ 3.7V

Dispositivos moéviles compatibles

Grosor compatible:6.5-8.5mm

Longitud max.: 160mm

Tipos de puertos USB compatibles: Lightning, Micro USB(Tipo B),USB(Tipo
cm™
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CARGADOR

Voltaje 13.05 V

Potencia nominal 50w

APLICACION / RETRANSMISION EN DIRECTO

720p@30fps., 1080p@30fps (Control remoto)

Calidad de la retransmision en directo 720p@30fps(Wi-Fi)

720p@60fps., 1080p@30fps (Goggles VR)

Latencia 160-170ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos moviles)

iOS 8.0 o posterior

Sistema operativo requerido
Android 4.1.2 o posterior

ESTABILIZADOR

Estabilizacion 3-ejes [cabeceo, alabeo, guifiada)

Inclinacién: -90° a +30°

Intervalo controlable - : :
Rotacion: 0° o 90° [Horizontal y vertical)

CAMARA

Sensor 1/2.3" [CMQOS), Pixeles efectivos:12.35 M [Pixeles totales:12.71M]

Objetivo FOV 78.8° 26 mm (formato equivalente a 35 mm)] /2.2

Distorsion < 1.5% Enfoque de 0.5 ma =

Video:

100 - 3200

Rango ISO
Fotoo:

100 - 1600

Velocidad obturador electrénico 8s -1/8000s

Tamafo de imagen 4000 x 3000

Disparo unico

Disparo en rafaga: 3/5/7/ fotogramas

Modos de fotografia Exposiciéon Automatica en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposicién

a 0.7EV bias

Intervalo

C4K: 4096x2160 24p

4K: 3840x2160 24/25/30p

Modos de Video 2.7K: 2720x1530 24/25/30p

FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/96p

HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p

Tasa de Bits Max. de Almacenamiento de
Video 60 Mbps
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Sistemas de archivo compatibles

FAT32 [ = 32 GB J; exFAT [ > 32 GB )

Tarjetas SD compatibles

Foto JPEG, DNG
Video MP4, MOV [MPEG-4 AVC/H.264)
Micro SD™

Capacidad Max: 128 GB. necesaria clase 10 o UHS-1

Rango de temperatura de funcionamiento

de 0a40°C[de 32 2104 °F)

WI-FI

Frecuencia de operacion

2.4G/5G

Distancia de transmision max.

80m(Distancia),50m(Altura) (sin obstaculos, libre de interferencias)

Velocidad max.

14 km/h (9 mph)

Velocidad de ascenso max.

2 m/s (6.6 pies/s)

Velocidad de descenso max.

1m/s (3.3 pies/s)

BATERIA DE VUELO INTELIGENTE

Capacidad 3830 mAh

Voltaje 1.4V

Tipo de bateria LiPo 3S

Energia 43.6 Wh

Peso neto 240 g (Aprox.0.5 Ibs]

Rango de temperatura de carga

De 5 a 40 °C [de 41 a 104 °F)

Descripcién

Cada Kit debera incluir:

- Cdmara de 12MP /4K estabilizada

- Control Remoto

- Teléfono Inteligente sin SIM capaz de soportar la app
- Goggles de Realidad Virtual VR

- 02-dos Baterias extras

- Estuche de uso rudo para todos los componentes

- Alcance hasta 4.3 millas y 27 minutos de vuelo

- Cable para carga AC

Color

n/a

Cantidad

04-cuatro
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