SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR EL O. P. D. AGENCIA PARA LA
RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO

LEON

PARTIDA 1: ADQUISICION DE 5 VEHICULO PICK UP 4X2, AUTOMATICA, 2019

EQUIPAMIENTO

Cantidad: 5

Rines Rines de aleacién "Posadas 17"
Neumaticos 245/65 R17
Parachoques delantero Color de la carroceria
Parachoques trasero Negro
Faros principales dobles halégenos
Faros antiniebla O]
Luz antiniebla trasero
3ra Luz de freno en versiéon LED

Exteriore | Espejos exteriores al color de la carroceria

Interior Manijas exteriores al color de |a carroceria @

Recubrimiento platon -
Aplicaciones en cromo
Ensachamiento pasarudas en color de la carroceria
Protector del carter o]
Tapizado en tela disefio "Kemisu"
Compartimiento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila
Paquete cenicero + encendedor

Piso en caucho

0]

Vidrios y espejos eléctricos

Aire acondicionado "Climatic"

Radio "Composition Audio" pantalla monocromatica

USB + Bluetooth + AUX

Volante de cuero multifuncional

Sensor de parqueo delantero + trasero

Espejos Exteriores abatibles eléctricamente

Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el

Funcional erior -
1 Llave plegable con control remoto + 1 rigida
Computador a bordo en pantalla multifuncional
Silla con ajuste de altura conductor
Desempanador en ventana trasera
Toma de 12V en la cabina
Cerradura de platén
Herramienta de abordo y gato
Llanta de repuesto de acero con neumatico normal
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas
ABS off road (para superficies irregulares)
EBD (Distribucion electrénica de frenado)
Seguridad BAS (Asistencia al frenado de emergencia)

ASR (Control de Traccion)

@

ESP (Control de estabilidad)

O]

HSA (Asistencia arranque en pendientes)

0]

HDC (Control de descanso en Pendientes)

=

Paginalde6




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR EL O. P. D. AGENCIA PARA LA
RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO

LEON

acompananie.

Airbag conductor + pasajero con desactivacion del airbag del

[C]

Blogueo electrénico de marcha

O]

no abrochados

Tres apoyacabezas en la segunda fila de asientos O]
Cinturén de seguridad 3 puntos del + tras
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX 0]
Sefial acUstica y luminosa - cinturdn de seg. conductor y

acompanfante @

Motor

2.0 Bi-Turbo Diesel

Disefio de motor / valvulas por cilindro

4- Motor cilindro diésel /4

Aceleracion 0-100 KMH en seg. 10.6-11
Inyeccion Bi-turbo Directa-Common Rail
Cilindraje (en C.C) 1,968 C.C
Potencia CV 180
htor Torque Nm @rpm 420 @ 1.750
Caja de velocidades 8 velocidades AT

Traccion 4x2 Traccion Trasera
Delantera: Ind. Tipo Mc Pherson
Suspension de doble brazo

Trasera: Eje rigido con 5 ballestas

Peso neto Kg 1,925

Capacidades | Capacidad de carga Kg (fabrica) 1,115
y pesos Capacidad de carga Kg (segin FTH) 800

Peso bruto vehicular Kg. * 3,040

Largo mm 5,254

Ancho mm 1,954

Alto mm 1,834

| Largo del platon mm 1,555

Dimensiones | Ancho del platén mm (entre paso ruedas) 1,222
Alto del platdon mm 508

Distancia entre ejes mm 3,097
Altura libre mm 192
Capacidad de vadeo mm 500

| Garantia

3 afos 0 100,000 Kms.

|

La forma de medicion es la siguiente: tanque de combustible lleno al 90%, fluidos en nivel, todos los
accesorios del auto colocados (llanta de repuesto, reflejantes, porta placas, herramienta, manual de
abordo, entre otros). Se estima el peso del conductor.

Pagina2de6



SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR EL O. P. D. AGENCIA PARA LA
RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO
LEON

PARTIDA 2: ADQUISICION DE 1 VEHICULO PICK UP 4X4. AUTOMATICA, 2019

Cantidad: 1
EQUIPAMIENTO

Rines Rines de aleacion "Talca 20"

Neumaticos 255/50 R20

Parachoques delantero Color de la carroceria

Parachoques trasero Cromado

Faros delanteros Bi-Xendn y Led

B

Faros antiniebla

@]

Luz antiniebla trasero

Espejos exteriores al color de la carroceria

[©]

Espejos exteriores al color de la carroceria con aplicacién en cromo

0]

B i ) . -
xterior e - yianiias exteriores al color de la carroceria

O]

Interior Recubrimiento platén

E

Aplicaciones en cromo

E (E

Ensanchamiento pasaruedas en color de la carroceria

&

Barra deportiva

Estribos

[@]

Protector del carter

0}

Tapizado Cuero disefio "Campaina"

Compartimiento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila o]

Paguete cenicero + encendedor

Piso en caucho

Vidrios v espejos eléctricos

@

Aire acondicionado "Climatronic" / Bisona

@

Radio "Composition Media" con pantalla tactil de 6"

O]

App- Connect

0]

Volante multifuncional de cuero

]

[

Volante multifuncional de cuero con Levas de cambio

Sensor de parqueo delantero + trasero con cdmara de marcha atras
"Rear View"

o]

Asiento cond. + acomp. "ErgoComfort" con ajuste de 14-posiciones
(12 aju. Eléctrico, 2 aju. Manual)

O]

Apoyo lumbar para asientos en |a 1era Fila de asientos con ajuste
eléctrico

®

@

Funcional Sensor de luces vy de lluvia

Espejos Exteriores abatibles eléctricamente

o]

Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el
interior

0]

1 Llave plegable con control remoto + 1 rigida

@

Computador a bordo en pantalla multifuncional

@

Pantalla multifuncional "Premium"

Desempafiador en ventana trasera

@ @

Toma de 12V en zona de carga

Toma de 12V en la cabina

O]

(@]

Cerradura de platén

Herramienta de abordo y gato

O]

Llanta de repuesto de acero con neumatico normal

@
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ABS (Sistema antiblogueo de ruedas

O]

ABS off road (para superficies irregulares)

O]

EBD (Distribucién electrénica de frenado)

@

BAS (Asistencia al frenado de emergencia)

ASR (Control de Traccion)

E =

ESP (Control de estabilidad)

o]

HSA (Asistencia arranque en pendientes)

O]

HDC (Control de descanso en Pendientes)

(€]

Seguridad Airbag conductor + pasajero con desactivacion del airbag del

acompanante.

0]

Airbag Laterales y para la cabeza del conductor y acompafiantes

Bloqueo electrénico de marcha

Tres apoyacabezas en la segunda fila de asientos

Cinturén de seguridad 3 puntos del + tras

Anclaje para asientos infantiles ISOFIX

acompafiante no estan abrochados.

Senfal acustica y luminosa - cinturén de seg. conductor y

B @ @@

Motor 3.0 L V6 Turbo Diésel
Disefio de motor / valvulas por cilindro V8- Motor cilindro diésel /4
Inyeccion Turbo Directa-Common Rail
Cilindraje (en C.C) 2,967
Potencia CV 224

Motor Torgue Nm @rpm 550 @ 1.400-2,750
Caja de velocidades 8 velocidades AT

Traccidn 4Motion (4x4 inteligente)

4 Motion Permanente

Suspension

Delantera: Ind. Tipo Mc Pherson
de doble brazo
Trasera: Eje rigido con 5 ballestas

Capacidades y Peso neto Kg 2,070
pesos Capacidad de carga Kg (fabrica) 1,010
Peso Bruto Vehicular Kg * 3,080
Largo mm 5,254
Ancho mm 1,954
Alto mm 1,834
Largo del platén mm 1,655
Dimensiones | Ancho del platén mm (entre paso ruedas) 1,222
Alto del platon mm 508
Distancia entre ejes mm 3,097
Altura libre mm 192
Capacidad de vadeo mm 500

| Garantia

3 afios 0 100,000 Kms.

La forma de medicién es la siguiente: tanque de combustible lleno al 90%, fluidos en nivel, todos los

*

entre ofros). Se estima el peso del conductor.
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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR EL O. P. D. AGENCIA PARA LA
RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO
LEON

PARTIDA 3: 10 MOTOS DOBLE PROPOSITO, ULTIMO MODELO
Cantidad: 10

TIPO

2 cilindros en linea, 4-tiempos, ref. Liquida,
4 valvulas por cilindro, doble arbol de levas a la cabeza.
CILINDRADA

499,6 c.c.

DIAMETRO POR CARRERA

69 x 66,8 mm )
RELACION DE COMPRESION
1454

POTENCIA

47hp/8500r/min

TORQUE MAXIMO

45 Nm (4,6 kgm) @ 5000r/min
SISTEMA DE LUBRICACION
Humeda

DEPOSITO DE ACEITE O LUBRICANTE
EFI

ALIMENTACION

Catalizador y sensores de oxigeno.
ARRANQUE

Eléctrico

CERTIFICADO

Euro 4

EMBRAGUE

Wet clutch

CAJA

6 Velocidades

TRANSMISION FINAL
Transmisién por Cadena
ARRANQUE

Delphi MT05

BUJIA

NGK CR8E

ENCENDIDO

Eléctrico

FUEL CONSUMPTION

3,9 17100 km

CO2 EMISSIONS

91 g/km

VELOCIDAD MAXIMA

170 KM/H

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
20L

CHASIS

Chasis Tubular

SUSPENSION DELANTERA
Telescopica invertida
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RECORRIDO DE LA SUSPENSION DELANTERA
135 mm

SUSPENSION TRASERA

Monoshock )
RECORRIDO DE LA SUSPENSION TRASERA
45 mm

FRENO DELANTERO

ABS - Doble Disco 320 mm

TIPO DE RUEDA DELANTERA

Aleacion de aluminio

MEDIDA DE LA RUEDA TRASERA

17" x MT 3.50"

FRENO TRASERO

ABS - Disco @260 mm

TIPO DE LLANTA TRASERA

Aleacion de Aluminio

DIMENSION DE LA RUEDA TRASERA

17" x NI]' 4.5" DOT

NEUMATICO DELANTERO

120/70-ZR17

NEUMATICO TRASERO

160/60 - ZR17

LONGITUD

2170 mm ( 2211 mm) )

ALTURA CON EXCLUSION DE LOS ESPEJOS
1235 mm (1495 mm)

ALTURA DEL ASIENTO

800 mm ( 825mm)

ANCHO CON EXCLUSION DE LOS ESPEJOS
912mm

DESPEJE MINIMO DEL SUELO

190 mm ( 240 mm)

PESO EN VACIO

210 KG

DISTANCIA ENTRE EJES

1825 mm

“NOTA: EN ESTRICTO APEGO A LA LEY, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS
INTERESADOS, LAS MARCAS MENCIONADAS SON SOLO DE REFERENCIA DE CALIDAD, MAS NO
LIMITATIVAS, PODRA OFERTAR CUALQUIER MARCA.
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