SUBASTA ELECTRONICA INVERSA
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE VEHICULOS, SOLICITADA POR EL ORGANISMO PUBLICO
DECENTRALIZADO, SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE)

CAMIONETA PICK UP, NUEVA, ANO 2020
CARACTERISTICAS MiNIMAS, NO LIMITATIVAS. Cantidad:

INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

ASIDERAS 6

ASIENTOS SEPARADOQS

ASIENTO DEL CONDUCTOR DESLIZABLE/RECLINABLE/CON AJUSTE DE ALTURA

ASIENTO DEL PASAJERQ DESLIZABLE/RECLINABLE

ASIENTO TRASERO DE BANCA PLEGABLE CON COMPARTIMIENTOS PARA HERRAMIENTA

CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS (LADO DE CONDUCTOR)

COMPARTIMIENTO CON PORTABOTELLAS EN PUERTA DELANTERA/TRASERA

CONSOLA CENTRAL (2)

CONSOLA SUPERIOR CON LAMPARA DE CABINA/PORTALENTES

PORTAVASOS CONSOLA CENTRAL (2)

TOMACORRIENTE DE 12 V DENTRO DE CONSOLA/EN PANEL DE INSTRUMENTOS INFERIOR/EN PANEL DE
INSTRUMENTOS SUPERIOR

VIDRIOS ELECTRICOS (DE UN SOLO TOQUE LADO CONDUCTOR)

EXTERIOR

GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA (4)

LODERAS (4)

PARRILLA CROMADA

PUERTA DE BATEA CON SEGURO

VISIBILIDAD

ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO PLEGABLES Y CON AJUSTE MANUAL

FAROS DE HALOGENO CON ACABADOS EN CROMO

LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE

CONFORT Y TECNOLOGIA

AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB (IPOD® CONNECTOR) Y DOS BOCINAS

MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMATICO
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SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEQ (ABS)

DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO {EBD)

ASISTENCIA DE FRENADO (BA)

BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

CHASIS CON ZONAS DE DEFORMACION PROGRAMADA

CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS (2) CON AJUSTE DE ALTURA/CON PRETENSIONADOR Y
LIMITADORES DE CARGA

CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS (3)

CONTROL DINAMICO VEHICULAR (VDC)

DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD)

ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)

INMOVILIZADOR

SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBE EN ASIENTO TRASERQO (ISO-FIX)

ALERTA SONORA DE CINTURON DE SEGURIDAD CONDUCTOR Y PASAJERO

SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS TRASERAS

MOTOR QR25
COMBUSTIBLE GASOLINA
DESPLAZAMIENTO (L) 2.5
DIAMETRO Y CARRERA DEL PISTON 89X100
NUMERO DE VALVULAS POR CILINDRO 4
POTENCIA NETA (HP @ RPM) 166 @ 6,000
RELACION DE COMPRESION 10:01
SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO
TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 178 @ 4,000

TRANSMISION
TIPO 6MT
TRACCION 2WD

FRENOS
DELANTERQS DISCO VENTILADO
TRASEROS TAMBOR

RINES
RIN DE ACERO | 15”

LLANTAS
LLANTA | 195R15¢C
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SISTEMA DE DIRECCION

TIPO ASISTENCIA HIDRAULICA
SUSPENSION
DELANTERA DOBLE HORQUILLA
TRASERA MUELLES
SISTEMA ELECTRICO
ALTERNADOR (AMPERES) 120A
TIPO DE ENCENDIDO ELECTRICO
TREN MOTRIZ (RELACION DE ENGRANES)
1RA. 4.685
2DA. 2.478
3RA. 1.623
ATA. 1.207
5TA. 1.000
6TA. 0.808
REVERSA 4,709
RELACION FINAL (:1) 3.916
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)
LARGO 5,258
ANCHO 1,790
ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,724
DISTANCIA ENTRE EJES 3,150
CAJA DE CARGA (MM)
LARGO 1,503
ANCHO 1,560
ANCHO ENTRE LLANTAS 1,130
PROFUNDIDAD 474
PESOS (KG)
PESO VEHICULAR 1,725
PESO BRUTO VEHICULAR 2,900
CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,175
TANQUE DE GASOLINA (L) 80
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)*
CIUDAD 10.15
CARRETERA 14.72
COMBINADO 11.8
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FICHA TECNICA
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CARRO AUTOMOVIL, NUEVO ANO 2019

CARACTERISTICAS MiNIMAS, NO LIMITATIVAS Cantidad: 1

INTERIORES

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

APERTURA DE CAJUELA ELECTRICA Y APERTURA REMOTA DE TAPA DE COBUSTIBBLE TIPO CABLE

ASIENTO DE CONDUCTOR DEZLIZABLE RECLINABLE Y CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL

ASIENTO DE PASAJERO DEZLIZABLE RECLINABLE

ASIENTO ABATIBLE TRASERO 60/40

CONSOLA CENTRAL CON COMPARTIMIENTO

CRISTALES ELECTRICOS CON APERTURA/CIERRE CON UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR CON
SISTEMA DE AUTOPRECION

DESEMPANADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR

ESPEJO RETROVISOR DIA/NOCHE MANUAL

GUANTERA CON CERRADURA

PORTA LENTES Y LUCES DE MAPA

EXTERIOR

ANTENA EN MEDALON

CAJUELA CON ILUMINACION

EXPEJOS EXTERIORES DE AJUSTE ELECTRICO AL COLOR DE LA CARROCERIA

FAROS DE HALOGENO

LIMPIABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE

MANIJAS DE PUERTA CROMADAS

TERCERA LUZ DE FRENO LED

CONFORM Y TECNOLOGIA

COMPUTADORA DE VIAIE

LLANTE INTELIGENTE

SISTEMA DE LLAMDAS MANOS LIBRES BT

SEGURIDAD ACTIVA Y PASOVA
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ALARMA AUTORROBO HE INMOBILIZADORA

BOLSA DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

CABEXERAS DELANTERA CON AJUSTE DE ALTURA

CABEZERAS TRASERA INTEGRADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR MRA8DE

DESPLAZAMIENTO DE 1.8

NUMERO DE CILINDROS 4L

PISTON DIAMETRO Y CARREARA 79.7 X 90.1

NUMERO DE VALVULAS 16 TOHC

SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTILBE INYECCION ELECTRONICA SECUENCIAL
MULTIPUNTO CON CONTROL BE APERTURA DE VALVULAS CONTINUAMENTE VARIABNLE

TRANSMICION

XTRONIC CVT

DIRECCION

ASISTIDA ELECTRICAMNTE, SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO

SUSPENSION

DELANTERA TIPO MC PHERSON CON BARRA EZTABILIZADOR ATRASERA BARRA DE TORCION CON
BARRA ESTABILIZADORA

SISTEMA ELECTRICO

ALTERNADOR (AMP)110

FRENOS

SISTEMA ABS BA 'Y EBD ESTANDAR

DELANTERQS DISCO VENTILADO

TRASEROS DISCO SOLIDO

LLANTAS Y RINES

LLANTA 205/55 R16

RIN ALUMINIO 16"
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