SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUCLICA, A TRAVES DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

PARIDA 1.-. CANTIDAD 400

KIT DE EQUIPO ANTIMOTIN, QUE INCLUYA CADA UNO LO SIGUIENTE:
- Chaleco Antimotines

Espinillera Antimotines con Tensor

Protector para Cadera y Muslo con Concha Integrada

Protector para Brazo (Codo vy Brazo

Casco

Guante Antimotines

Escudo Antimotines

Baston PR24 (Tonfa)
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EL KIT DE EQUIPO ANTIMOTIN DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS.

El Chaleco Antimotin, debera de contar con las sigulentes especificaciones:
El chaleco debera de contar con 38 capsulas anti trauma fabricado en espuma de
polistileno de super aita densidad con eva laminada de 3mm, con la siguiente
configuracién:

Frente 186 capsulas

Espalda 22 capsulas

Tela exterior: Microfibra nylon 63% poliéster 23% elastdmerc 14% con
proteccion antibacterial.
Tela interior: Tela czlada para transpirar 100% poliégster sobre tela poliéster
100% bondeada a pvc.
Forro: Debera de ser de Espuma de polietileno de super alta densidad de 1/27
de espesor, con densidad de 104.10 kg/m3 con dos capas de espuma de acetato
de etil vinil de 3mm cada una.
el forro de hombros debera ser espurma de pvc bondeada a tela poliéster y
ribeteada con cinta de polipropilenc de 1” de ancho.
el forrc de brazos deberad ser de tela poliéster con rellenc de espuma de
polietilenco de media densidad.
Diseno: sera anatémico y seccionado para mejor confort del usuario, tanto frente
v espalda.
Corazas: debera de ser de material de polipropileno copolimero de zito impacto
con elastdmero inyectado de 7mm de espesor, con las siguientes medidas:
Delantera: ancho 41cm vy altura 38cm
Trasera: ancho 41 cm vy aitura 36.5 cm

L.a coraza delantera debera de contar con el logotipo de la corporacidon en la
parte superior central de la misma con dimensiones de 7.62 cm x 7.62 cm este en
relieve termo formado integral a alta presion en la misma coraza, no se aceptan
remaches ni pegados.

Conchas de Hombros: Copelimero de polietileno moldeado por inyeccién.
Conchas de Brazos: Copolimero de polietilenc moldeado por inyeccion.

Cinta para Ajuste: Cinta de polipropileno tipo cinturon de seguridad de 2" con
velcro.

Remaches: Laton pavonado.

Elastico: 70% poliéster 30% latex 1”7 y 2" de ancho.

Cintas para Sujecidén: Cinta de polipropileno tejido de 1 1/2”7 de ancho.

Farro de MHombros: Espuma de pvc bondeada a tela poliéester y ribeteada
con cinta de polipropilenc de 1" de ancho.

Forro de Brazos: Tela poliéster con relleno de espurna de polietiieno de media
densidad.

Peso: 3.15 kg. (aprox.)

1DES



SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUCLICA, A TRAVES DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

La Espinillera Antimotines con Tensor, debera de contar con las siguientes
especificaciones:
Fabricado en: Poliéster bondeada a espuma de pve de 3mm de espesor.
Relleno: Espuma de polietileno de alta densidad de 1/2” de espesor.
Conchas: Polipropileno copolimero de alto impacto moldeado por inyeccion (12
piezas).
Tensores: 3 piezas de pvc extruido de 2mm de espesor forrado con tela
poliéster y espuma de polietileno de 1/8”
Cintas: Polipropileno de 1 1/2"
Ajuste: Velcro 1 1/2". Remaches: Latén pavonado.
Peso: 1.450 kg. (aprox.)
WMedidas: 65cms x 20cms.

El Protector para Cadera y Music con Concha Integrada, debera de contar con

ias siguientes especificaciones:
El Protector para Cadera y Muslo con Concha Integrada, debera de Proteger Ia
parte de la cadera, los muslos vy el drea de los genitales, debiendo de contar con un
cojin removible para proteger el coxis.
Fabricado en: Pgliégster impermeable c/recubrimiento de pvc y tela calada de
100% poliéster para mejorar la transpiracion.
Relleno: Espuma de polietileno de alta densidad de 1/2" de espesor con una
densidad de 85.7 km/m3. s
Conchas: Copelimero de polietiienc moldeado por inyeccion. Recubierto de
espuma de politileno de 6§ mm de espesor vy cubierta de tela poliéster esta pieza
debera de ser removible a base de resortes y velcro
Cinturén: Nylon de seguridad con velcro de 2" con broche de resina acetdlica de
2”. Con cinta de sujecién y ajuste elastico con Remaches: que seran de Latéon
pavonado.
Para el protector de genitales lleva una concha de polietiieno inyeciado
recubierta de espuma de polietiieno de 6mm de espesor y cubierta de tela
poliéster. Esta pieza puede ser removible a base de resorie y velcro de 1.5"
Peso: 1.050 kg. (aprox.)
Proteccion para Coxis: Espuma de polietilenc de alla densidad. Tela poliéster
bondeadaa pvc.
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El Protector para Brazo {(Codos y Brazos), debera de contar con las siguientes
especificaciones:
El Protector para Brazo debera de ser Fabricado en: Poliéster impermeable con
recubrimiento de pvc de 3mm.
Relleno: Espuma de polietileno.
Conchas: Copolimero de polietileno moldeado por inyeccion.
Cinta para Sujecion y Ajuste: Cinta de polipropileno de 1.5" con velcro.
Remaches: Latéon pavonado.
Peso: 0.880 kg. (aprox.)

El Casco antimotines, deberd de contar con las siguientes especificaciones:
El Casco antimotines, debera de ser disefiado para brindar proteccién total a la
cabeza, cara y nuca, cubriendo ei total de los Iobulos craneales, asi como mejillas
y cuelio. Cubierto de material resistente al fuego de hasta 50° C y con remalts de
plastico en la periferia.
El casco deberda de ser Fabricado con acrilonitrilo butadienco estireno (abs) con
resistencia de 3 kg al impacto. barbiguejo de plastico agjustable tipo broche de alta
seguridad con cinta rigida de nylon. ademaéds, debersd de estar cubierioc de material
resistente al fuego de hasta 507 ¢ y con remate de plastico en la periferia. en una
sola pieza por sistema de inyeccién moldeado. Con resistencia balistica
acorde 2 Norma MIL-DTL-43511D ¥ norma MIL-STD-662F. Proyectil NL. .22cal
Casco: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con resistencia de 3 Kg al impacto.
Barbiquejo de plésiico ajustable tipo broche de alta seguridad con cinta rigida de
nylon.
interior: fabricado con Proteccidon en poliestirenc expandido, bondeado con
espuma de poliuretano de 3 mm. y contar con acojinamiento de poliestireno
expandido
Visor: fabricado en Policarbonato de alto impacto de 3mm con 88% de
visibilidad y resistencia de 3 Kg al impacto. Visiéon Inferior de 1087, Visidn Plano
Vertical 7% por no menos de 30°.
Peso: 1.6 ka.
_Calidad de audio: 85%.
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] Guante Antimotines, debers de contar con las siguientes especificaciones:
Fabricado en Materiales: con Fibra de keviar en el dorso de las manos da
proteccién ignifuga retardante contra llama/chispa y proteccién contra cortes.
Materiales Palmas: fabricado con Cuesro de vaca impresas digitalmente con
acabadeo en anilina premium, incluidos los insertos en la palma. Ajuste de mufieca
con velcro. Puntas de dedos roladas disefiadas para mayoer sensibilidad tactil y
ajustie de gatillo.

Nudillos: Material Carbdn Teck

Medidas: chica, mediana, grande y extra grande, por lo que el proveedor debera
de confirmar la cantidad de cada uno con la persona asignada en la Secretaria
de Seguridad Publica

Color: negro

El Escudo Antimotines, debera de contar con las siguientes especificaciones:
El Escudo debera de ser disefiado para cubrir a parte delantera deil cuerpo,
debiendo de contener una Leyenda estampada "POLICIAY al centro de 12x51em.
EL Material: debera de ser Hecho en una sola pieza de policarbonato con
una itransparencia del 95 %. Resistente a las fragmentaciones con proteccion
UV estabilizado eliminar la distorsion de la visibilidad.

Dimensiones: Espesor de 4.5mm +- .5 de material que soporta hasta 160 joule
de choque. Forma rectangular con una longitud de f=ie] om +- 10mum y una
anchura de 80 om +-10mm. Ergonémicamente moldeado cinta empuniadura y una
rigida y acolchada con etileno de vinilo (EVA) de 1.5 cm de espesor.
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Baston PR24 { Tonfa), deberé de contar con las siguientes especificaciones:
La Tonfa debera de ser del tipo PR-24 de policarbonato de caicio color negro
de 24" (60.96 cm) de longitud con agarradera lateral de 15 cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

»

TIEMPO DE ENTREGA SERA DE: 30 DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRA RESPECTIVO.

EL LUGAR DE ENTREGA: SERA EN LA AV. FELIX U GOMEZ No.2223
Nte. Col. REFORMA, MONTERREY, N.L. AVISANDO CON 24 HORAS
DE ANTICIPACION.

FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 15 DIAS POSTERIORES
AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCION DEL USUARIO.

GARANTIA: DE 1 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y
VICIOS OCULTQOS.

SE DEBERA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL.
ENTREGAR EL KIT DE EQUIPO ANTIMOTIN.
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