FICHA TECNICA

Adquisicion de equipos tipo VRF -

Componente Descripcién

Condensadora | Unidad Condensadora tipo Mini VRF, con una capacidad de 06
HP, (dos piezas) a un voltaje de 220 V/ 1P / 60 Hz. Descarga
horizontal, compresor full inverter. Opera con refrigerante .
ecoldgico R410A. Equipo con circuito de sub-enfriamiento y
con dos etapas de separacion de aceite. El compresor incluye
precarga de gas refrigerante de fabrica, con comunicacion
para ei sistema.

Condensadora | Unidad Condensadora Modular VRF tipo Heat Pump, formada

' por los médulos , con una capacidad total de 32 HP, a un
voltaje de 220 VI 3P / 60 Hz. Tecnologia Inverter, equipo con
dos etapas de sub- enfriamiento. Intercambiador de calor tipo
Cobre - Aluminio de alta eficiencia. Opera con refrigerante
ecologico R410A. Compresores Inverter de alta eficiencia DC
tipo "Scroll” de carcaza caliente. El compresor incluye
precarga de gas refrigerante de fabrica, -con comunicacion del
sistema..

Condensadora | Unidad Condensadora VRF tipo Heat Pump, con una
capacidad de 24 HP, a un voltaje de 220V / 3P / 60 Hz.
Tecrologia Inverter, equipo con dos etapas de sub-
enfriamiento.

Intercambiador d= calor tipo Cobre - A!umlnlo de alta
eficiencia.

Cuenta con dos ventiladores Axiales de alta efsclenma
alimentado por motores DC inverter. Opera con refrigerante
ecolégico R410A. Compresores Inverter de aita eficiencia DC
tipo "Scroll" de carcaza caliente. El compresor incluye
precarga de gas refrigerante de fabrica, con comunicacién del
sistema.

Evaporador Unidad interior VRF tipo Fan & Coil de alta calda de presién
estatica, con una capacidad de 54600 BTUH , a un voltaje de
220 V/ 1P/ 60 Hz. Tres velocidades del ventilador' (Alta, Media
y Baja). Rango de Presion Estatica Externa de 0.36 a .72 INnWG.
Rango de Nivel de Presién de Sonido de 35 - 52 dB(A) Se
envia de fabrica presurizado con Nltrogeno

Paginal]5



Evaporador

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de media caida de presién
estatica, con una capacidad de 12283.2 BTUH , a un voltaje de 220 V
! 1P 1 60 Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta, Media y Baja).
Rango de Presion Estatica Externa de .20 a .32 InWG. Rango de Nivel
de Presién de Sonido de 31 - 36 dB(A). Sé envia de fabrica
presurizado con Nitrégeno que incluye instalacién. ‘

Evaporador

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de media caida de presion
estatica, con una capacidad de 9553.6 BTUH , a un voltaje de 220 V /
1P [ 80 Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta, Media y Baja).
Rango de Presion Estatica Externa de .20 a .32 inWG. Rango de Nivel
de Presion de Sonido de 31 - 36 dB(A). Se envia de fabrica
presurizado con Nitrégeno que incluye instalacién. -

Evaporacior

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de alta caida de presién estéatica,
con una capacidad de 38214.4 BTUH , a un voltaje de:220 V/ 1P /60
Hz. Tres velocidades del ventilador {Alta, Media y Baja).:Rango de
Presion Estatica Externa de 0.36.a .72 InWG. Rango de Nivel de
Presién de Sonido de 35 - 52 dB(A) con incrementos en el
compresor sean de .01 Hz. Se envia de fabrica presurlzado con
Nitrégeno que incluye instalacién.

Evaporador

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de alta caida de presién estatica,
con una capacidad de 30708 BTUH , a un voltaje de 220V /1P /60
Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta, Media v Baja). Rango de
Presion Estatica Externa de 0.36 a .72 InWG. Rango de Nivel de
Presion de Sonido de 35 - 52 dB(A). Se envia de fabrica presurizado
con Nitrogeno que incluye instalacion.

Evaporador

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de alta caida de presion estatica,
con una capacidad de 48500 BTUH , a un voltaje de 220V / 1P/ 60
Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta, Media y Baja)..Rango de
Presién Estatica Externa de 0.36 a .72 InWG. Rango de Nivel de
Presién de Sonido de 35 - 52 dB(A). Se envia de fabrica presurlzado
con Nitréogeno que incluye instalacidn.

Evaporador

Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de media caida de presién
estatica, con una capacidad de 24225.2 BTUH , a un voltaje de 220 V
/ 1P / 60 Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta Media y Baja).
Rango de Presion Estatica Externa de .20 a .32 InWG. Rango de Nivel
de Presion de Sonido de 31 - 36 dB(A). Se envia de fabrica
presurizado con Nitrégeno. incluye instalacién. :
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Evaporador Unidad Interior VRF tipo Fan & Coil de media caida de presion
estatica, con una capacidad de 19107.2 BTUH ,( tres piezas) a un
voltaje de 220 V /1P / 60 Hz. Tres velocidades del ventilador (Alta,
Media y Baja). Rango de Presién Estatica Externa de .20 a .32 InWG.
Rango de Nivel de Presion de Sonido de 31 - 36 dB(A). Se envia de
fabrica presurizado con Nitrégeno. Incluye Instalacion. |

Branch Juego de Branch (2 piezas), para interconexién de unidades
exteriores en sistemas de VRF Bomba de Caior, para refrigerante R-
410A, rango de capacidad de 26 - 48 HP. Sistemas de 2 Modulos que
incluye instalacién.

Branch Juego de Branch (2 piezas), para interconexién de unidad interior en
sistemas de VRF Bomba de Calor, para refrigerante R-410A, rango
de capacidad de 248,300 - 534,700 Btu's. Incluye Instalacion.

Branch Juego de Branch (2 piezas), para interconexion de unidéd interior en
sistemas de VRF Bomba de Calor, para refrigerante R-410A, rango
de capacidad de 171,900 - 248,200 Btu's. Incluye Instalacion.

Branch Juego de Branch (2 piezas), para interconexion de unidéd interior en
sistemas de VRF Bomba de Calor, para refrigerante R-410A, rango
de capacidad de 114,600 - 171,800 Btu's, incluye Instalacion.

Branch Juego de Branch (2 piezas), para interconexion de unidad interior en
sistemas de VRF Bomba de Calor, para refrigerante R-410A, rango
de capacidad de 0 - 114,500 Btu's Incluye Instalacion.

Control Remoto | Control Remoto Alambrico de pantalia tactil, para controlar una zona
con hasta 16 evaporadores simuitaneamente, Incluye Instalacién.

Garantiay Se requiere que el fabricante cuente con staff de servicios 7 X 24 X
Soporie técnico | 365 para soporte técnico y emergencias. Se requiere que el licitante
cuente con un departamento de ingenieria certificados de servicio
local para atender reportes del usuario por fallas ocasionadas en la
garantia atribuibles a defectos de fabricacién . Se requiere garantia
por 12 meses por parte del fabricante incluyendo mano:de obra y
refacciones. :
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Cartas

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta una carta
membretada firmada en forma autégrafa por la parte comercial
del fabricante indicando el nimero de licitacion y que esta
autorizado como distribuidor certificado en sistemas VRF.

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta una carta
membretada indicando el nimero de licitacion en la que
mencione de manera explicita que el equipo ofertado cuenta
con garantia de 12 meses expedida por el fabricante,
incluyendo defectos de fabricacion, mano de obray
refacciones, firmada por el representante comermal del
fabricante.

Se requiere que el licitante incluya en su papeleria en forma
autégrafa por el representante comercial del fabricante del
equipo que se compromete a que exista en el mercado
garantia de servicios y existencia de refacciones Y.
consumibles en México durante al menos 5 afos a partir de la
fecha de convocatoria. ; Se
requiere que el licitante incluya en su propuesta una carta
membretada indicando el nimero de licitacién en la que
mencione de manera explicita que el licitante cuenta con un
departamento de ingenieros certificados de manera local para
atender fallas consideras por el fabricante.

Tiempo de
entrega Equipo

5 dias naturales contados a partir del contrato y anticipo.

Lugar de
entrega

instalaciones de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado de Nuevo Leén, ubicadas en calle Escobedo #333.
Colonia Centro, Monterrey, Nuevo Leédn.

Forma de pago

30% anticipo y 70 % hasta finalizar los trabajos a entera
satisfaccion del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn

Pago a la recepcion de los servicios dentro de los siguientes
30 dias naturales.

6418



Servicios de instalacién de sistemas de unidades tipo VRF

Componente

Descripcion

Servicios de
desinstalacion de
unidades averiadas

Servicios de desinstalacion de equspos de expansion directa
incluyendo instalacién eléctrica de alimentacién principal e
interruptores asi como servicios desconexion de tuberias de
cobre de succién y liquido retiro con gria de elevacién, flete,
traslado y disposicion final en destine local en la
metropolitana de Monterrey, del equipo dafiado con base en
norimas mexicanas de proteccion cwﬂ incluyendo carga y
descarga.

Visor de
Comisionamiento

Herramienta Service Checker, visor para comisionamiento,
servicios y solucién de fallas para los sustemas, Incluye
software para instalacién de PC.

Servicios de montaje de
equipo tipo VRF

Servicios de montaje de equipo tipo VRF, condensadoras y
evaporadores a su posicion del area asignada en la
Tesoreria General del Estado de Nuevo Ledn, incluyendo
maniobra y montaje en area asignada, sisternas de
proteccion, instalacion de cable de sefial e lnterconexton
interruptor de corriente.

Servicios de adecuacion
de tuberias

Servicios de adecuacion y suministro de tubenas de cobre
para interconexion de sistemas tipo VRF, tuberias de 3/8,"
123 metros, 5/8 " 180 metros ,1/2" 157 metros,3/4" 58 metros
,7/8" 77 metros ,1 " 43 metros ,1/ 1/4 " 105 metros 1 1/8" 67
metros, 11/4 ™ 108 metros,1 3!8" 59 metros , 1 1/4", 41
metros, 1 3/8, 49 metros, soldadura autogena, nitrégeno
durante el proceso de soidadura para circular el gas inerte,
y carga de gas refrigerante, conexién tipo avellanado,
presurizacion del sistema, vacio del sistema

Servicios de instalacidn
de accesorios

Servicios y suministro de soporterla para tuberla de cobre
instalada cada metro lineal.

Bases de Servicios y suministro de bases para condensadoras tipo
condensadoras tipo VRF | VRF.
Evaporadores Servicios y suministros de ducteria 12 x 12" y 10 x10"

cuadrada para cada evaporador tipo fan& coils, que incluye
ducto flexible. Y conexiones a rejillas de inyeccién.

Tiempo de entrega

25 dias naturales contados a partir del aviso al licitante
ganador.

Formas de pago

30% anticipo y 70 % hasta fmalu.ar los trabajos a entera
satisfaccién del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn
Pago a la recepcion de los servicios dentro de los
siguientes 30 dias naturales.
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