SUBASTA ELECTRONICA INVERSA
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

SOLICITADO POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2020

PART. DESCRIPCION CANTIDAD
1 SUMINISTRO DE BANCA DE ESPERA 6
BANCA DE 3 PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO MOLDEADO,
CON BRAZOS FIJOS Y BASE METALICA. INCLUYE ARMADO E INSTALACION
EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
‘ :
3
2 SUMINISTRO DE ARCHIVERO METALICO: 30

MEDIDAS: 30” (76.2CM) DE FRENTE X 18” (45.72CM) DE FONDO X
42"(106.68CM) DE ALTURA CON 4 CAJONES DE 12” CADA UNO, EN EL
INTERIOR DE CADA CAJON DEBE DE CONTAR CON UNA BARRA AJUSTABLE
QUE PERMITA ALMACENAR FOLDERS COLGANTES TAMARNO CARTA U
OFICIO. EL GABINETE DEBERA SER DE ACERO DE AL MENOS CALIBRE 20.
LA BASE DEBERA SER DE 3” (7.62) DE ALTURA Y SER PARTE INTEGRAL DEL
GABINETE. DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE NIVELACION PARA SER
AJUSTADO AL SUELO. DEBERA DE CONTAR CON UN CERROJO QUE PUEDA
SER CAMBIADO DIRECTAMENTE EN CAMPO, EL MISMO CERROJO DEBERA
DE BLOQUEAR TODOS LOS CAJONES, DEBERA INCLUIR AL MENOS DOS
LLAVES PARA EL CERROJO. LA CUBIERTA DEBERA SER DE ACERO DE AL
MENOS CALIBRE 22. LOS BORDES INTERNOS DEL GABINETE DEBERAN
TAMBIEN SER DE ACERO DE AL MENOS CALIBRE 20. LA PARTE POSTERIOR
DEL GABINETE DEBERA TAMBIEN SER DE ACERO. LA PINTURA DEL METAL
DEBERA SER ELECTROESTATICA LISA, DEBERA INCLUIR UN CONTRAPESO
PARA EVITAR DESEQUILIBRIO AL ABRIR TOTALMENTE LOS CAJONES A SU
MAXIMA CAPACIDAD DE ARCHIVO. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN
EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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SUMINISTRO DE ESCRITORIO 30
ESCRITORIO DE TRABAJO CONFORMADA POR CUBIERTA DE 60"
(152.40CM) DE LARGO X 24”(60.96CM) DE ANCHO. LA SUPERFICIE SE
COMPONE DE UN SUSTRATO DE TABLERO AGLOMERADO CON UNA
DENSIDAD DE 45 LIBRAS, CON LA CARA SUPERIOR DE LAMINADO
PLASTICO DE ALTA PRESION, LA CARA INFERIOR LAMINADA Y CANTOS DE
VINILO RIGIDO EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL DE AL MENOS 3
MILIMETROS DE ESPESOR, LOS BORDES DEBERAN ESTAR ASEGURADOS DE
MANERA PERMANENTE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIO DE UN
ADHESIVO, EL LIMITE DE CARGA SERA DE 200 LIBRAS DE CARGA
CONCENTRADA. LA SUPERFICIE TENDRA UN ESPESOR DE 1-3/16" Y
DEBERAN TENER UNA CONSTRUCCION PARA PREVENIR DESGASTES E IRA
SOPORTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA EN ACERO MINIMO CALIBRE 16
POR UN LADO HASTA EL PISO Y POR EL OTRO UN SOPORTE TIPO
ALUMINIO DE 15 “(38.1 CM) SOBRE LA CREDENZA, LA SUPERFICIE DEBERA
CONTAR CON RESAQUE PARA EL PASO DE CABLES, LA SUPERFICIE DE
TRABAJO DEBE TENER UNA BARRA DE ACERO DE EXTREMO A EXTREMO
PEGADA A LA PARTE INFERIOR DE LA MISMA PARA EVITAR QUE LA
CUBIERTA SUFRA PANDEO. LA CREDENZA LATERAL ESTA FORMADA POR 1
ARCHIVERO LATERAL DE30" (76.2CM) DE ANCHO X 18" (45.72CM) DE
PROFUNDIDAD X 23" (58.42CM) DE ALTURA COMPUESTO POR UN CAJON
DE ARCHIVO DE 12" (30.48 CM) Y UN CAJON PERSONAL DE 6 (15.24 CM)
DE LADO DEL USUARIO Y UN GABINETE ABIERTO CON 1 REPISA DE 30"
(76.2CM) DE ANCHO X 18" (45.72CM) DE PROFUNDIDAD X 23" (58.42CM)
DE ALTURA BAJO LA SUPERFICIE. ARCHIVEROS: DEBERAN SER DE ACERO
DE AL MENOS CALIBRE 20. LA BASE DEBERASER DE 3" (7.62 CM) DE
ALTURA Y SER PARTE INTEGRAL DEL GABINETE.
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ESTOS DOS COMPONENTES DEBEN SER UNIDOS POR UNA CUBIERTA
COMUN EN LAMINADO PLASTICO DE 60" (152.40CM) DE ANCHO X 18"
(45.72CM) DE PROFUNDIDAD. DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE
NIVELACION PARA SER AJUSTADO AL SUELO. DEBERA CONTAR CON UN
CERROJO QUE PUEDA SER CAMBIADO DIRECTAMENTE EN CAMPO, EL
MISMO CERROJO DEBERA BLOQUEAR TODOS LOS CAJONES. DEBERA
INCLUIR AL MENOS DOS LLAVES PARA EL CERROJO, LA CUBIERTA DEBERA
SER DE ACERO DE AL MENOS CALIBRE 20, LOS BORDES INTERNOS DEL
GABINETE DEBERAN TAMBIEN SER DE ACERO AL MENOS CALIBRE 20, LA
PARTE POSTERIOR DEL GABINETE DEBERA TAMBIEN SER DE ACERO. BAHIA
DE (4) PUERTOS CON (2) CONTACTOS SENCILLOS, (1) JACK DE REDES, (1)
PUERTO LIBRE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, LA TAPA SE ABRE Y SE CIERRA
MANUALMENTE Y PUEDE UTILIZARSE MIENTRAS LA TAPA ESTA CERRADA
72" DE CABLE CON CLAVIJA DE 3 POLO, COLOR ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, DEBERA INCLUIR KIT DE ADAPTADORES. PANEL DE MODESTIA
BAJO CUBIERTA DE 12" DE ALTO (30.48CM) ACABADO LAMINADO
PLASTICO SUJETO A CUBIERTA CON SOPORTES METALICOS. INCLUYE
ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

SUMINISTRO DE MUEBLE DE RECEPCION

MUEBLE DE RECEPCION ACABADO LAMINADO PLASTICO DE 30" (76.2CM)
DE ANCHO X 66" (167.64CM) DE LARGO, CONTRACUBIERTA DE 16"
(40.64CM) DE ANCHO X 66" (167.64CM) DE LARGO Y PEDESTAL
EMPOTRADO A MUEBLE BAJO CUBIERTA BOX/FILE COMPUESTO POR 2
CAJONES PERSONALES 6" (15.24CM) Y-UN CAJON PARA ARCHIVO DE 12"
(30.48CM). LA SUPERFICIE SE COMPONE DE UN SUSTRATO DE TABLERO
AGLOMERADO CON UNA DENSIDAD DE 45 LIBRAS, CON LA CARA
SUPERIOR EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, LA CARA INFERIOR
ES DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION SIN COLOR Y CANTOS DE
VINILO RIGIDO EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL. LA SUPERFICIE TENDRA
UN ESPESOR DE 1”. LOS FABRICANTES A CONSIDERAR SON: STEEL CASE
CON LA LINEA PAYBACK, HAWORTH CON LA LINEA COMPOSE Y HERMAN
MILLER CON LA LINEA CANVAS. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL
LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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SUMINISTRO DE ESCRITORIO PARA 1 PERSONA

ESCRITORIO DE TRABAJO LINEAL QUE CONSTA DE (1) SUPERFICIES
INDIVIDUALES RECTANGULARES DE 24" (60.96CM) DE ANCHO X 42"
(106.68CM) DE ANCHO. LA SUPERFICIE SE COMPONE DE UN SUSTRATO DE
TABLERO AGLOMERADO CON UNA DENSIDAD DE 45 LIBRAS, CON LA CARA
SUPERIOR DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, LA CARA INFERIOR
LAMINADA Y CANTOS DE VINILO RiGIDO EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL
DE AL MENOS 3 MILIMETROS DE ESPESOR, LOS BORDES DEBERAN ESTAR
ASEGURADOS DE MANERA PERMANENTE A LA SUPERFICIE DE TRABAIO
POR MEDIO DE UN ADHESIVO. EL LIMITE DE CARGA SERA DE 200 LIBRAS
DE CARGA CONCENTRADA. LA SUPERFICIE TENDRA UN ESPESOR DE 1-
3/16” Y DEBERAN TENER UNA CONSTRUCCION PARA PREVENIR
DESGASTES E IRA SOPORTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA EN ACERO
MINIMO CALIBRE 16 HASTA EL PISO, LA SUPERFICIE DEBERA CONTAR CON
RESAQUE PARA EL PASO DE CABLES, LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBER
TENER UNA BARRA DE ACERO DE EXTREMO A EXTREMO PEGADA A LA
PARTE INFERIOR DE LA MISMA PARA EVITAR QUE LA CUBIERTA SUFRA
PANDEO. LOS FABRICANTES A CONSIDERAR SON STEELCASE CON LA LINEA
ANSWER FREESTANDING, HAWORTH CON LA LINEA ADAPTABLE
COMPONENTS Y HERMAN MILLER CON LA LINEA EVERYWHERE. INCLUYE
ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

SUMINISTRO DE MESA REDONDA PARA MEDIACION/ENTREVISTAS

MESA CIRCULAR QUE CONSTA DE UNA SUPERFICIE REDONDA CON
DIMENSIONES DE 36” (91.44CM) DE DIAMETRO. LA SUPERFICIE SE
COMPONE DE UN SUSTRATO DE TABLERO AGLOMERADO CON UNA

DENSIDAD DE 45 LIBRAS, CON LA CARA SUPERIOR EN LAMINADO
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PLASTICO DE ALTA PRESION, LA CARA INFERIOR ES DE LAMINADO
PLASTICO DE ALTA PRESION SIN COLOR Y CANTOS DE VINILO RIiGIDO
EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL. EL LIMITE DE CARGA SERA DE 200 LIBRAS
DE CARGA CONCENTRADA. LA SUPERFICIE TENDRA UN ESPESOR DE 1-
3/16”. LOS BORDES SON DE PLASTICO PLANO SIN PVC DE 3 MM DE
ESPESOR. PATA METALICA EN CRUZ, DONDE LA BASE DE LA MISMA SERA
DE FUNDICION DE ALUMINIO ACANALADO, EL POSTE DE LA PATA
CONSTRUIDO EN ACERO CALIBRE 11 CON ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA Y DEBERA CONTAR CON TAPONES NIVELADORES EN
CADA UNA DE SUS PATAS. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL
LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

e

SUMINISTRO DE MESA PARA JUNTAS PARA 8 PERSONAS:

MESA RECTANGULAR DE 48" (121.92CM) DE PROFUNDIDAD X 96"
(243.84CM) DE ANCHO, LA CUBIERTA SE COMPONE DE UN SUSTRATO DE
TABLERO COMPUESTO POR 3 CARAS DE FIBRA DE MADERA E INTERIOR DE
PARTICULAS DE MADERA AGLOMERADA, DEBERAN SER DE UN GROSOR
DE 28 MM. LAS CUBIERTAS SON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO ALTA
PRESION EN TODAS SUS CARAS Y LOS BORDES DEBERA SER AL MENOS DE
2 MM CON CANTOS DE PVC TERMO ADHERIDO PODRAN ESTAR PEGADOS
CON ADHESIVO PUR CATALIZADO O ADHERIDOS CON PEGAMENTO “HOT
MELT” PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DEL PVC AL TABLERO,
DEBIDAMENTE APLICADO CON MAQUINA CNC. PATA METALICA, DONDE
LA BASE DE LA MISMA Y EL POSTE DE LA PATA ESTA CONSTRUIDO EN
ACERO CALIBRE 11 COMO MINIMO Y ACABADO METALICO, DEBERA
LLEVAR CONECTORES A 120 GRADOS Y TRAVESANO EN LA PARTE
INFERIOR DE LA CUBIERTA PARA EVITAR EL PANDEAMIENTO. LA UNION
DE LA BASE A LA CUBIERTA DEBE SER POR INSERTO METALICO Y TORNILLO
PARA SU CORRECTA COLOCACION Y DURABILIDAD DEL TABLERO. LA MESA
DEBERA INCLUIR 1 BAHIAS INSERTADAS EN LA SUPERFICIE DE TRABAIO
PARPADAS CON SALIDAS ELECTRICAS Y LA FACILIDAD DE INTEGRAR
CABLEADO DE DATOS, AUDIO Y VIDEO. SE CONSIDERARA UNA
TOLERANCIA DE +/- 5CMS. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL
LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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SUMINISTRO DE MESA PARA SALA CAPACITACION 27
MESA RECTANGULAR COMPUESTA POR UNA SUPERFICIE DE 24"
(60.96CM) DE ANCHO X 60" (152.40CM) DE PROFUNDIDAD. LA SUPERFICIE
SE COMPONE DE UN SUSTRATO DE TABLERO AGLOMERADO CON UNA
DENSIDAD DE 45 LIBRAS, CON LA CARA SUPERIOR EN LAMINADO
PLASTICO DE ALTA PRESION, LA CARA INFERIOR ES DE LAMINADO
PLASTICO DE ALTA PRESION SIN COLOR Y CANTOS DE VINILO RIGIDO
EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL. EL LIMITE DE CARGA SERA DE 200 LIBRAS
DE CARGA CONCENTRADA. LA SUPERFICIE TENDRA UN ESPESOR DE 1-
3/16”. LOS BORDES SON DE PLASTICO PLANO SIN PVC DE 3 MM DE
ESPESOR. PATA TIPO POSTE CON RODAJAS, DONDE LA BASE DE LA MISMA
SERA DE FUNDICION DE ALUMINIO, EL POSTE DE LA PATA CONSTRUIDO
EN ACERO CALIBRE 11 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y
DEBERA CONTAR CON RUEDAS PARA PISO Y ALFOMBRA EN CADA UNA.
INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL
USUARIO.

SUMINISTRO DE SILLON PARA SALAS DE ESPERA MODULAR 2 PLAZAS 12
SILLON MODULAR DE DOS PLAZAS CON ASIENTO, RESPALDO Y DESCANSA
BRAZOS TAPIZADOS EN TELA, 4 PATAS METALICAS, LAS MEDIDAS PUEDEN
VARIAS SEGUN MARCA Y MODELO, LARGO MAXIMO PERMITIDO DE 64"
(162.56CM) Y PROFUNDIDAD MAXIMA PERMITIDA DE 30" (76.2CM).
INCLUYE INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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10

SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO PARA SALAS DE ESPERA

MESA CON FORMA CUADRADA/RECTANGULAR, RECUBIERTA DE
LAMINADO PLASTICO TERMOFORMADO EN TODAS SUS CARAS Y CANTOS
VINILICOS. LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAS SEGUN MARCA Y MODELO
LARGO MAXIMO PERMITIDO DE 40" (101.6CM) ANCHO MAXIMO
PERMITIDO 20" (50.8CM). INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL
LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

11

SUMINISTRO DE MESA INDIVIDUAL DE APOYO

MESA DIMENSIONES SON 18" (45.72CM) DE PROFUNDIDAD X 22"
(55.88CM) DE ANCHO X 25" (63.5CM) DE ALTO, LAS MEDIDAS PUEDAN
VARIAR SEGUN MARCA Y MODELO (SE CONSIDERARA TOLERANCIA DE +/-
5CM). LA SUPERFICIE SUPERIOR SE OFRECE EN LAMINADO LAMINADO DE
ALTA PRESION. LA PARTE SUPERIOR ESTA CONSTRUIDA CON TABLEROS DE
PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA DE 1/2" DE ESPESOR CON LAMINADO
PEGADO A LA SUPERFICIE SUPERIOR, UN RESPALDO PEGADO A LA
SUPERFICIE INFERIOR Y UN BANDA DE BORDE DE PLASTICO APLICADA A
LOS BORDES. EL MARCO Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE SON DE ACERO Y
ALUMINIO EXTRUIDO. LA BASE PRESENTA RUEDAS DE SKATE Y
DESLIZADORES DE PLASTICO DE NYLON MOLDEADO PARA FACILITAR LAS
MANIOBRAS. LA MESA SOPORTA HASTA 40 LBS. INCLUYE ARMADO E
INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

12

12

SUMINISTRO DE SILLON PARA SALAS

SILLON INDIVIDUAL CON CUERPQ ENVOLVENTE, TAPIZADO EN TELA,
RESPALDO Y ASIENTO FIOS. LAS DIMENSIONES PUEDEN VARIAR
DEPENDIENDO EL MODELO DE CADA FABRICANTE TENIENDO EN CUENTA
QUE EL LIMITE COMO MAXIMO ES 30” (76.2CM) DE ANCHO X 32”
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(81.28CM) DE PROFUNDIDAD Y 33” (83.82CM) DE ALTURA. INCLUYE
ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

13

SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA

SILLA TAPIZADA RESPALDO Y ASIENTO EN TELA, ASIENTO CON AJUSTE DE
ALTURA Y PROFUNDIDAD, BRAZOS AJUSTABLES EN 4 DIRECCIONES
(ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD, PIVOTE), DEBERA CONTAR CON
SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y APOYO ESTRUCTURAL A LO LARGO DE
TODA LA COLUMNA VERTEBRAL DESDE LA PARTE BAJA DE LAS ESPALDA
HASTA A TRAVES DEL AREA DORSAL, LA ALTURA DEL RESPALDO DEBERA
CUBRIR LA PARTE DE LA NUCA YA SEA EN UNA SOLA PIEZA O ANADIENDO
UNA CABECERA, LA SILLA DEBERA PODER GIRAR EN UN RANGO DE 360
GRADOS POR MEDIO DE SU BASE DE 5 PUNTAS METALICA CON RODAJAS
PARA PISO Y ALFOMBRA. DEBERA SOPORTAR HASTA 181 KG (400 Ibs).
INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL
USUARIO.

30

14

SUMINISTRO DE SILLA SEMIEJECUTIVA

SILLA CON RESPALDO DE ALTURA MEDIA, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA
CON SOPORTE TOTAL EN LA ESPALDA OFRECIENDO UN RANGO DE
INCLINACION, DEBERA CONTAR CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y
ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDAD AJUSTABLE,
BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, LA SILLA DEBERA PODER GIRAR EN UN
RANGO DE 360 GRADOS POR MEDIO DE SU BASE DE 5 PUNTAS METALICA

108
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CON RODAJAS PARA PISO Y ALFOMBRA. DEBERA SOPORTAR HASTA 181

KG (400 lbs). INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE
DESIGNE POR EL USUARIO.

SUMINISTRO DE SILLAS INFANTILES DE PLASTICO. INCLUYE ENTREGA EN

12
EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

e

SUMINISTRO DE ESTANTERIA PARA RESGURADO DE MATERIAL 92 X .52 X 15
1.80 DE 6 ENTREPANOS

SUMINISTRO DE PUFF BASICO RUSTICO. INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR 12
QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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SUMINISTRO DE GABINETE METALICO (MODULO COFFEBREAK) 3
COMPUESTO POR GABINETE METALICO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE
18" (45.72CM) DE PROFUNDIDAD X 30" (76.2CM) DE ANCHO X 40"
(101.6CM) DE ALTO, DE ALTURA CON 3 CAJONES DE 12" (30.48CM) CADA
UNO, EN EL INTERIOR DE CADA CAJON DEBE DE CONTAR CON UNA BARRA
AJUSTABLE QUE PERMITA ALMACENAR FOLDERS COLGANTES TAMARNO
CARTA U OFICIO. EL GABINETE DEBERA SER DE ACERO DE AL MENOS
CALIBRE 20. LA BASE DEBERA SER DE 3” (7.62CM) DE ALTURA Y SER PARTE
INTEGRAL DEL GABINETE. DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE
NIVELACION PARA SER AJUSTADO AL SUELO. DEBERA CONTAR CON UN
CERROJO QUE PUEDA SER CAMBIADO DIRECTAMENTE EN CAMPO, EL
MISMO CERROJO DEBERA BLOQUEAR TODOS LOS CAJONES. DEBERA
INCLUIR AL MENOS DOS LLAVES PARA EL CERROJO Y UN GABINETE
METALICO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 18" (45.72CM) DE
PROFUNDIDAD X 30" (76.2CM) DE ANCHO X 40" (101.6CM) DE ALTO,
PUERTAS ABATIBLES METALICAS, EN EL INTERIOR DEBE DE CONTAR CON
DOS ENTREPANOS AJUSTABLES. EL GABINETE DEBERA SER DE ACERO DE
AL MENOS CALIBRE 20. LA BASE DEBERA SER DE 3” (7.62CM) DE ALTURA
Y SER PARTE INTEGRAL DEL GABINETE. DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA
DE NIVELACION PARA SER AJUSTADO AL SUELO. LA PARTE POSTERIOR DEL
GABINETE DEBERA TAMBIEN SER DE ACERO. LA PINTURA DEL METAL
DEBERA SER ELECTROSTATICA LISA, DEBERA INCLUIR UN CONTRAPESO
PARA EVITAR DESEQUILIBRIO AL ABRIR TOTALMENTE LOS CAJONES A SU
MAXIMA CAPACIDAD DE ARCHIVO. LA SUPERFICIE SE COMPONE DE UN
SUSTRATO DE TABLERO AGLOMERADO CON UNA DENSIDAD DE 45
LIBRAS, CON LA CARA SUPERIOR EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA
PRESION, LA CARA INFERIOR ES DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA
PRESION Y CANTOS DE VINILO RiGIDO EXTRUIDO DE COLOR INTEGRAL. LA
SUPERFICIE TENDRA UN ESPESOR DE 1”. INCLUYE ARMADO E
INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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19 | SUMINISTRO DE RECAMARA MATRIMONIALES 24
INCLUYE 2 BURO, PEINADORA, CABECERA. INCLUYE ARMADO E
INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

20 | SUMINISTRO DE CUNA CONVERTIBLE 24
DE MADERA PINO 138 x 81 x 94 cm CON COLCHON 70 x 130 cm. INCLUYE
ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL
USUARIO.

21 | SUMINISTRO DE CAMBIADORES DE PANALES HORIZONTAL DE PLASTICO 12
EMPOTRADO A PARED. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL LUGAR
QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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22 | SUMINISTRO DE CAMPANA DE 90CM ACERO INOX MARCA IOMARBE, 3
SIMILAR O SUPERIOR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y GARANTIA.

23 | SUMINISTRO DE COCINA INTEGRAL TIPO L FABRICADA EN MELAMINA 3
CUBIERTA EN FORMICA 1.80 X 1.80 X .60 X.95 DE ALTURA TARJA DOBLE
DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYE LLAVE CON CAJONES Y PUERTAS
CON ENTREPANO INTERIOR. INCLUYE ARMADO E INSTALACION EN EL
LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

24 | SUMINISTRO DE ALACENA MDF DE .60 X .40 X 1.80 CON DOS PUERTAS 6
ABATIBLES Y 4 ENTREPANOS INTERNOS. INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR
QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.

tca ekl i

25 | SUMINISTRO DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS: MESA RECTANGULAR DE 3
160 x 100 x 77 cm MADERA DE PINO CON 6 SILLAS TAPIZADAS EN VINI
MADERA CON MEDIDA 44.5 x 49 x 99 cm. INCLUYE ARMADO E
INSTALACION EN EL LUGAR QUE SE DESIGNE POR EL USUARIO.
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e NOTA: LAS CARACTERISTICAS ARRIBA MENCIONADAS SON MiNIMAS MAS NO
LIMITATIVAS Y CUALQUIER USO DE MARCAS ES COMO REFERENCIA DE CALIDAD.
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