SUBASTA ELECTRONICA INVERSA
ADQUISICION Y SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON

FICHA TECNICA

PARTIDA 1

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

CANTIDAD: 30

COMPONENTE

_ DESCRIPCION

Gabinete de procesamiento

Gabinete de procesamiento, con Procesador: Core i7- 10700T; Velocidad:
2.00 GHZ de frecuencia base minimo; ChipSet: Intel Q470; Teclado:
Latinoamericano conexién USB en Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos
y las demas teclas del idioma espafiol), de la misma marca del equipo;
Gabinete : Diminuto (Tiny); Ranuras: 1 PCle, M.2 card slots: 2 (1 for WLAN,
1 for SSD); Fuente de Poder: Minimo de 135 Watts 89% PSU; Mouse:
Aldmbrico y conexidn USB de la misma marca del equipo; Graficos: Intel
HD Graphics 630 series integrados.; Memoria: 16 GB DDR4, 2933 SoDIMM.
Con crecimiento méximo a 64GB a través de dos ranuras libres antes de
configurar.; Puertos y conectores: Puertos USB 6 totales. Frontales: 1 USB
3.2 Gen 2 (Siempre encendido y carga rapida), 1 USB Tipo C 3.2 Gen 2;
Traseros: 2 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 3.2 Gen 1, 1 R}45 (Ethernet), 1 HDMI, 1
Display Port, Combo auricular y microfono (3.5mm); Disco Duro: 512GB
Solid State Drive, M.2, PCle, Opal, TLC; Tecnologia Tiny ThinkCentre M90q,
Comunicaciones: Ethernet 10/100/1000; Optico: Ultraslim USB DVD
Burner; Audio: Integrado de alta definicién Realtek ALC233VB / internal
speaker (2 watt ).

Doble Monitor

Doble monitor de acuerdo a lo siguiente: a) Un monitor de 27” Resolucién
de 2560x1440”, Disefio de borde fino (2mm laterales y superior),
Antireflejante, aspecto de radio 16:9, contraste de radio 1000:1, 350 Nits,
altura ajustable (110mm), Agujero para candado, puertos laterales: 2 USB
3.1 Gen 1, 1 combo micréfono / auricular (3.5mm), puertos traseros: 1 DP
de entrada, 1 HDMI de entrada, 1 USB tipo B de subida, conector de
energia, Cdmara Web IR, doble micréfono y bocinas integrados al monitor,
la cdmara Web cuenta con mecanismo para proteccién de privacidad
deslizable y soporta Windows 10 Hello y reconocimiento facial, Tecnologia
Tiny In One, PSU 170 watts con 88% de eficiencia que energiza a equipo de

cémputo y monitor, certificaciones EPEAT, ENERGY STAR 7.0,
Caracteristica RoSH y TUV Eye Comfort Centified; b) Un monitor de 27"
Resolucién de 2560x1440”, Disefio de borde fino (2mm laterales y
superior), soporte resistente, Antireflejante, aspecto de radio 16:9,
contraste de radio 1000:1, 350 Nits, altura ajustable (110mm), Agujero
para candado, Consumo de energia 37w, Puertos: 4 USB 3.0, 1 USB tipo B
de subida, (certificaciones EPEAT, ENERGY STAR 7.0, Caracteristica RoSH.

Seguridad y Sistema Operativo

Seguridad del Hardware: Con capacidad de enviar una alerta via red al
administrador cuando este se habra, (Chassis Intrusion Switch) de fabrica.
No dispositivo electrénico tipo selenoide; Licenciamiento del Sistema
Operativo: Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-
instalado de fébrica; Varios: Todos los componentes solicitados deberin
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ser instalados o proporcionados por el fabricante, sin impacto en perjuicio
del disefio del equipo. La Motherboard propietaria y disefiada por el
fabricante del hardware. Sin alteraciones, calcomanias, ni correcciones de
ingenieria. Debera contar con la marca del equipo a ofertar (una sola
marca), no calcomanias adicionales. Administracién DMI propietario del
fabricante (o con derechos reservados) del equipo con acceso al setup por
medio de password de Administrador y/o usuario.; Compatibilidad: Se
requiere que el equipo ofertado sea compatible con Windows 10, por lo
que la marca y la familia del equipo ofertado deber3 estar registrado en el
Windows Catalogo del sitio de Microsoft, en la seccién de Systems,
Desktop PC'S; Soporte WEB: El fabricante del equipo ofertado por el
Licitante, debera contar con una pagina web, que tenga por dominio el
nombre de la marca de dicho equipo. En la p4gina se deberan consultar y
bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes
al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos
soportados.

Agente de Monitoreo

Agente de Monitoreo: El fabricante deberd contar con un software de
monitoreo de componentes, drivers y garantias pre-instalado en el equipo
y éste debera ser propietario del fabricante; BIOS: Propietario del
fabricante o con derechos reservados para el fabricante, preferentemente
en idioma espafiol o inglés; Agente de Seguridad: Deber3 contar con un
agente instalado (No Activado) que permita el rastreo del equipo en caso
de robo o extravio, Dicho agente debera: a) Residir permanentemente en
el BIOS del equipo. b) Ser persistente a cualquier intento de manipulacién
o eliminacién, incluyendo pero no limitado a: reinstalacién del sistema
operativo, formateo o reemplazo del disco duro y reinstalacién del BIOS. El
servicio debe ser administrado desde una consola virtual con una vigencia
igual a la garantia del equipo. Este sistema o servicio de seguridad, deber4
incluir un componente imborrable, persistente y no reflasheable en el
BIOS/Firmware que le permita en caso de que se instale un nuevo sistema
operativo, poder continuar reportando el Hardware, Software, ubicacién
del equipo, y datos en riesgo incluso si el firmware del dispositivo es
formateado o el disco duro es sustituido. Dicho servicio va a poder borrar
informacién, bloquear el dispositivo y recuperar archivos de forma

remota.; Recuperacion del Sistema: El equipo deberd de tener toda la
informacién necesaria para la recuperacién de sistema operativo, drivers y
configuracion de fibrica en una particién oculta del disco duro.

Certificacién Ambiental

Certificacion Ambiental: El equipo ofertado (CPU y Monitor) deberan

cumplir con Herramienta de Evaluacién Ambiental de Productos
Electrénicos con una calificacién EPEAT dentro de la regién México o
Estados Unidos, para garantizar que cumple al m&ximo con los estandares
ambientales vigentes.

Cartas

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta, una carta
membretada del fabricante del equipo, indicando el nimero de licitacion,
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en la que se mencione de manera explicita que el licitante es Distribuidor
autorizado por el fabricante.

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta, una carta
membretada del fabricante del equipo, indicando el niimero de licitacion,
en la que se mencione de manera explicita que el equipo ofertado cuenta
con garantia de 3 afios expedida por fabricante, incluyendo mano de obra

y refacciones. 2

Garantia

Garantia de 3 afios contra defectos o fallas.

Tiempo de entrega

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

Lugar de entrega

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av.
Washington 713 Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

Forma de pago

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

PROYECTOR

CANTIDAD: 1

COMPONENTE

DESCRIPCION | o P

DESCRIPCION GENERAL

Proyector de al 4,000 limenes ANSI con tecnologia l4ser.

Sistema de proyeccion DLP Single 0,65" 1080P, Tipo de DMD Chip DMD DC3,
Resolucién nativa 1920 x 1080 pixeles, Brillo 4000 limenes ANSI, Ratio de
contraste* 100.000:1, Color de la pantalla 1,07 mil millones de colores, Relacién

PANTALLY de aspecto 16:9 nativa (5 relaciones de aspecto seleccionables), Fuente de luz
Diodos ldser, Vida til de la fuente de luz* 20.000 horas (Normal).
indice de proyeccién 1,38~2,13, indice de zoom 1,5x, Desplazamiento del

OPTICA objetivo Vertical: +14 %, Correccién trapezoidal Vertical: £30 grados, Horizontal:
+30 grados, Desplazamiento de la proyeccion 116 %, Tecnologia LH720, Tamafio
de proyeccién 30"~300".

AUDIO

Altavoz integrado 10 W x 1.

FUNCION ESPECIAL

Seguridad (antirrobo) Barra de seguridad, ranura de blogueo antirrobo
Kensington, Caracteristica Blanco para negros puros, correccién trapezoidal 2D,
Ajuste de esquinas. Modo fuente de luz personalizada (ajuste de brillo), modo
de brillo constante, modo infografico y vivido, motor resistente al polvo.

COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con resolucién De VGA (640 x 480) a WUXGA (1920 x 1200),
Frecuencia horizontal 15102 KHz., Frecuencia de barrido vertical 23~120 Hz,
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Compatibilidad con HDTV 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, . 1080p,
Compatibilidad con video NTSC, PAL, SECAM.

ALIMENTACION

Consumo de energia (Max/Normal/Eco) 320/300/280 W, Consumo de energia
en espera Normal<0,5 W. Red<2 W, Fuente de alimentacién 100~240 V CA.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del producto (anchura x altura x profundidad) 410 x 158 x 272 mm,
Peso del producto 5,6 kg.

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Nivel de ruido (Normal/Eco) 33/29 dB, Temperatura de funcionamiento
0~400 C.

ACCESORIOS

Accesorios (estdndar) Manual de usuario en CD (5B.JHJ01.001), Guia de inicio
répido. (4J.JHJ01.001), Control remoto (5J.JJF06.001), Pila AAA x 2, Cable VGA
(1,8 m), Cable de alimentacién (3 m), Tarjeta de garantia (segln regién).

| PUERTO DEENTRADA Y SALIDA

HDMI-1 x 1, HDMI-2/MHL x 1, USB tipo A (potencia de 1,5 A) x 1, USB tipo Mini-
B (para re pag./av. pag. y actualizacién de firmware) x 1, Entrada ordenador ({D-
sub 15 patillas, hembra) x 2, Salida monitor (D-sub 15 patillas, hembra) x 1,
Entrada RS232 (D-sub 9 patillas, macho) x 1, LAN (RJ45) (control y actualizacién
de firmware) x 1, Trigger de 12 V CC (conector de 3,5 mm) x 1, Entrada video
compuesto (RCA) x 1, S-Video x 1, Entrada de audio (miniconector de 3,5 mm) x
1, Salida de audio (miniconector de 3,5 mm) x 1, Entrada izquierda/derecha de
audio (RCA) x 1, Entrada de micréfono (miniconector de 3,5 mm) x 1, Receptor
IR (frontal + superior) x 2.

Idiomas de visualizacién en pantalla
CONECTIVIDAD Arabe/bulgaro/croata/checo/danés/ holandés/inglés/finés/francés/aleman/gri
osD ego/hlndl/hungarolltallano, ‘

simplificado/espafiol/sueco/turco/tailandés/chino tradicional (28 idiomas).
GARANTIA 1 afio en partes y mano de obra en sitio.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713
Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Meonterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

TELEFONO

CANTIDAD: 28

COMPONENTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION GENERAL

Adquisicién de aparato telefonlco tlpo 1, mvel operatlvo, con las siguientes
caracteristicas: IP Unified SIP, estandar color gris carbén, con garantia extendida
y soporte del fabricante por un afio, de una sola linea, que admita dos llamadas
por linea, con teclas fijas para volver a marcar, transferir y retener / reanudar,
con altavoz de diplex completo y una pantalla de dos lineas, puerto Ethernet

P&gina 4 de 25




SUBASTA ELECTRONICA INVERSA
ADQUISICION Y SERVICIO DE EQUIPO DE CGMPUTO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON

FICHA TECNICA

10/100 de dos puertos para conexiones de red, soporte 7x24 por parte del
fabricante via telefénica, con tecnologia IP 3905, soporte de ingeniero en
formato 8xSNBD para cinco dias a la semana con entrega al dia siguiente y
reemplazo rapido disponible ocho horas al dia.

GARANTIA

Garantia de 1 afio.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washmgton 713
Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

UPS

CANTIDAD: 2

COMPONENTE

DESCRIPCION |

DESCRIPCION GENERAL

Equipo de suministro |n|nterrump|do de energia eléctrica (UPS) de 2200VAs.

SALIDA

Capacidad eléctrica de salida 1.98Kilovatios / 2.2kVA, Potencia max.
configurable (vatios) 1.98Kilovatios / 2.2kVA, Voltaje de salida nominal 120V,
Distorsion de Voltaje de Salida Less than 5 %, Frecuencia de salida
(sincronizada con la red eléctrica) 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para
principales, Otras tensiones de salida 100, 110, 127, Topologia Tecnologia line
interactive, Tipo de forma de onda senoidal, Conexiones de salida (6) NEMA 5-
15R (2) NEMA 5-20R, Tiempo de transferencia 2-4 ms 4 ms typical : 8 ms -
maximum. :

ENTRADA

Voltaje Nominal de Entrada 120V, Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz
Auto-sensing, Tipo de Conexidn de Entrada NEMA L5-30P, Longitud de Cable
2.4metros, Rango de voltaje de entrada en operaciones principales 70 - 153V,
Nimero de cables de alimentacién 1, Otras tensiones de entrada100, 110, 127,
Tiempo de transferencia 2-4 ms.

BATERIAS Y TIEMPO DE
AUTONOMIA

Tipo de bateria Bateria de plomo y écido, Tiempo tipico de recarga 3hour(s),
Sustitucién de la bateria APCRBC117 , Vida ttil esperada de la bateria (en afios)
3 - 5, Cantidad de RBC 1, Suministro de carga de baterias (vatios) 233 Vatios,
Extendable Run Time 1, Opciones de servicio prolongadas para Smart-UPS-X-
de-APC-de-2200-VA-rack-torre-LCD-100-127-V (Disponible en la ficha técnica
de la pégina).

COMUNICACIONES & GESTION

Puerto (s) Interfaz RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Panel de control, Pantalla led
de estado con indicadores en linea: con baterias: sustituir bateria e indicadores
de sobrecarga, Consola de estado y control lcd multifuncién, Alarma Acdstica
Alarma, si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: retardos
configurables, Tecnologia smart 2200, Desconexién de Emergencia (EPO) Si,
Interfaces SmartSlot™ disponibles 1.
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Surge energy rating 540Julios, Filtrado Full time multi-pole noise filtering: 0.3%

PROTECCION Y FILTRO IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449.

CONTRA PICOS DE VOLTAIE

Altura maxima 85mm, 8.5cm, Anchura maxima 432mm, 43.18cm, Profundidad
maxima 667mm, 66.7cm, Altura de racks 2U, Peso neto 38.45kg, Peso de envio
45.36kg, Altura bruta 243mm, 24.3cm, Anchura bruta 596mm, 59.6¢cm,

DESCRIPCION Fisica Profundidad bruta 869mm, 86.9cm, Color Negro, Pallet Dimensions 39.4inches,
) # of Layers per Pallet 4.0, # of Units per Layer per Pallet 2.0, Pallet Weight
856.91Ibs, Unidades en Palet 8.0.

Operating Temperature 0 - 40 °C, Humedad Relativa de Trabajo 0 - 95 %,
Elevacidn de Trabajo 0 - 3048metros, Temperatura de Almacenamiento -15 - 45
°C, Elevacién de Almacenamiento 0 - 15240metros, Ruido audible a un metro
de la superficie de la unidad 55.0dBA, Disipacién térmica en linea 268.0BTU/h.

DESCRIPCION
'MEDIOAMBIENTAL

Aceptaciones BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A,
CONFORMIDAD NOM, TUV, UL 1778, VCCI clase A

RoHS Conforme.
SOSTENIBLE OFERTA ESTADO © anstme

GARANTIA Garantia de 1 afio contra defectos de fabricacidn.

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato

TIEMPO DE ENTREGA correspondiente.

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington
LUGAR DE ENTREGA 713 Ote,, entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO 50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

COMPUTADORA PORTATIL

CANTIDAD: 6

COMPONENTE.lL i . . | OESCRPGIBN S S

Procesador: Core i7-10610U; Velocidad: 1.80 GHZ de frecuencia base minimo;
ChipSet: Intel SoC (System on Chip); Teclado: Latinoamericano integrado en
Espafiol tipo QWERTY (con “N”, acentos y las demds teclas del idioma espafiol),
retroiluminado y con teclas de funcién multimedia con capacidades para
Comunicaciones Unificadas.; Ranuras: M.2 card slots: 2 (1 for WLAN, 1 for SSD);
Fuente de Poder: Minimo de 65W USB Type C; Bateria: Baterfa Interna 51Wh,
soporta funcionalidad de carga rapida (80% en 1hr); Graficos: Intel UHD
Graphics ; Memoria: 16 GB LPDDR3, 2133 Soldada ala tarjeta madre.; Puertos
Yy conectores: Puertos USB 4 totales. 2 USB 3.2 Gen 1 (1 Siempre encendido), 2
USB 3.2 Tipo-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (con funcién de Power Delivery y
DisplayPort), 1 HDMI 1.4b, Puerto para conectar RJ-45 a través de extensién
adaptador, 1 Ranura para tarjeta Nano-SIM (Modelos WWAN), 1 puerto combo
micréfono y auricular, conector lateral para docking, lector de huella digital,
comunicaciones de campo cercano (opcional), agujero de seguridad para

PROCESADOR Y PUERTOS
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candado; Disco Duro: 512GB Solid State Drive, M.2 2280, PCle Gen3x4,
OPAL2.0, TLC; Tecnologia Carbon X1 Generacidn 8; Comunicaciones: Ethernet
10/100/1000, Tecnologia Thinkpad X1 Carbon 8th Gen, Intel AX201 2x2AX,
Bluetooth 5.1 vPro; Audio: Dolby Atmos, stereo speakers, 2W x 2, 4 micréfonos
con cobertura 360°

PANTALLA

Pantalla: 14.0” Resolucién de 1920x1080, aspecto de radio 16:9, contraste de
radio 800:1, 400 Nits. CAmara HD 720p con funcionalidad de reconocimiento
facial, con blogueo de cancelacién de cimara por hardware mtegrado desde
fabrica.

SEGURIDAD

Seguridad: Power-on password, password de disco duro, password de
supervisor, agujero de seguridad para candado, Chip TPM 2.0, Certificado TCG,
Agente de monitoreo con capacidad de Prevencién y seguridad para redes
inaldmbricas maliciosas.

SISTEMA OPERATIVO

Sistema Operativo: Licencia de Windows 10 Profesional en espafiol a 64Bits, pre-
instalado de fabrica.

INTEGRACION

Todos los componentes solicitados deberan ser instalados o proporcionados por
el fabricante, sin impacto en perjuicio del disefio del equipo. La Motherboard
propietaria y disefiada por el fabricante del hardware. Sin alteraciones,
calcomanias, ni correcciones de ingenieria. Debera contar con la marca del
equipo a ofertar (una sola marca), no calcomanias adicionales. Administracién
DMI propietario del fabricante (o con derechos reservados) del equipo con
acceso al setup por medio de password de Administrador y/o usuario.;
Compatibilidad: Se requiere que el equipo ofertado sea compatible con
Windows 10, por lo que la marca y la familia del equipo ofertado debera estar
registrado en el Windows Catalogo del sitio. de Microsoft, en la seccién de
Systems, Desktop PC’S; Soporte WEB: El fabricante del equipo ofertado por el
Licitante, deber4 contar con una pagina web, que tenga por dominio el nombre
de la marca de dicho equipo. En la pagina se deberdn consultar y bajar los
controladores y parches sin costo para el GENL referentes al modelo del equipo
y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

AGENTE DE MONITOREO

Agente de Monitoreo: El fabricante deberd contar con un software de
monitoreo de componentes, drivers y garantias pre-instalado en el equipo, con
capacidad de Prevencién y seguridad para redes inaldmbricas maltcmsas y éste
deberd ser propietario del fabricante; BIOS: Propietario del fabncante 0 con
derechos reservados para el fabricante, preferentemente en idioma espafiol o
inglés; Agente de Seguridad: Deberd contar con un agente instalado (No
Activado) que permita el rastreo del equipo en caso de robo o extravio, Dicho
agente debera: a) Residir permanentemente en el BIOS del equipo. b) Ser
persistente a cualquier intento de manipulacién o eliminacién, incluyendo pero
no limitado a: reinstalacién del sistema operativo, formateo o reemplazo del
disco duro y reinstalacién del BIOS. El servicio serd administrado desde una
consola virtual con una vigencia igual a la garantia del equipo. Este sistema o
servicio de seguridad, debera incluir un componente imborrable, persistente y
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no reflasheable en el BIOS/Firmware que le permita en caso de que se instale
un nuevo sistema operativo, poder continuar reportando el Hardware,
Software, ubicacién del equipo, y datos en riesgo incluso si el firmware del
dispositivo es formateado o el disco duro es sustituido. Dicho servicio va a poder
borrar informacién, bloquear el dispositivo y recuperar archivos de forma
remota.; Recuperacion del Sistema.: El equipo deberd de tener toda la
informacién necesaria para la recuperacién de sistema operativo, drivers y
configuracidn de fabrica en una particién oculta del disco duro.

ESTANDARES AMBIENTALES

El equipo ofertade debera cumplir con Energy Star 6.1 y el estandar IEEE 1680,
el cual se verificara en la siguente liga: www.epeat.net, en donde el equipo
ofertado debe aparecer con una calificacion "GOLD", o CERTIFICADO CONUEE,
Comision Nacional del Uso Eficiente de la Energia 0 NOM 019-SCFI-1998, Cumple
con los requisitos de Seguridad de Equipos que se comercializan en el territorio
Mexicano.ISO9001-2008 o 1SO9001-2015.

ACCESORIOS

Backpack para Laptop 15.6", tipo Poliéster, con 3 compartimentos internos, con
soporte lumbar y tirantes acolchados, color negro.

CARTAS

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta, una carta membretada del
fabricante del equipo, indicando el nimero de licitacién, en la que se mencione
de manera explicita que el licitante es Distribuidor autorizado por el fabricante.

Se requiere que el licitante incluya en su propuesta, una carta membretada del
fabricante del equipo, indicando el ndmero de licitacién, en la que se mencione
de manera explicita que el equipo ofertado cuenta con garantia de 3 afios
expedida por fabricante, incluyendo mano de obra y refacciones.

GARANTIA

3 afios en partes y mano de obra en sitio, emitida directamente por el fabricante
del equipo, sin costo adicional. El fabricante deber3 de contar con centro de
servicio en la ciudad, avalado con carta del mismo fabricante, firmada por su
representante legal. '

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente. :

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713
Ote,, entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

IMPRESORA

CANTIDAD: 8 _

| COMPONENTE,

DESCRIPCION

DESCRIPCION GENERAL

Impresora multifuncional con calidad laser a color

FUNCIONES

Imprime, copia, escanea, envia fax
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COMPATIBILIDAD CON VARIAS
TAREAS

Si

VELOCIDAD DE IMPRESION

Negro (A4, normal): hasta 21 ppm; Color (A4, normal): hasta 21 ppm;

IMPRESION DE LA PRIMERA
PAGINA (LISTA)

Negro: Apenas 10,6 segundos

IMPRESION DE LA PRIMERA
PAGINA (LISTA)

Negro: Hasta apenas 12,2 segundos

PRIMERA COPIA

Apenas 11,1 segundos

PRIMERA COPIA (DORMIR)

11 segundos

CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,
A4)

Hasta 40.000 paginas

VOLUMEN DE PAGINAS
MENSUALES RECOMENDADO

150 a 2500

TECNOLOGIA DE IMPRESION

Laser

CALIDAD DE IMPRESION EN
NEGRO (OPTIMA)

Hasta 600 x 600 ppp

CALIDAD DE IMPRESION EN
COLOR (OPTIMA)

Hasta 600 x 600 ppp

LENGUAIJES DE IMPRESION

HP PCL 6, HP PCL 5¢, emulacién postscript HP nivel 3, PCLm, PDF, URF

Pantalla de 2,7" de gréficos a color

MONITOR

800 MHz
VELOCIDAD DEL PROCESADOR
SENSOR DE PAPEL No
AUTOMATICO

CAPACIDAD INALAMBRICA

802.11 b/g/n incorporado; autenticacion mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.11x;
cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

CONECTIVIDAD, ESTANDAR

Puerto Hi-Speed USB 2.0; puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/_100/ 1000
Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5 GHz inaldmbrico, puerto de fax, USB frontal
integral

PREPARADO PARA RED

Ethernet estdndar incorporado con Wi-Fi 802.11 b/g/n opera con AP (con Wi-Fi
Direct) y STA

REQUISITOS MINIMOS DEL
SISTEMA

Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de
CD-ROM/DVD o conexién a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows
Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexion a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o
superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o
compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco dure, unidad de CD-ROM/DVD
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o conexion a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Se proporciona soporte
de Windows Server por medio del instalador de linea de comandos y es
compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® 0S X
Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10) ; Disco duro de 1 5 GB;
Requiere acceso a Internet; USB

MEMORIA, ESTANDAR

DDR de 256 MB y flash de 256 MB

MEMORIA MAXIMA

DDR de 256 MB y flash de 256 MB

ENTRADA DE MANEIO DE
PAPEL, ESTANDAR

Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja principal de 1 hoja

SALIDA DE MANEJO DE PAPEL,
ESTANDAR

Bandejé salida de 100 hojas

CAPACIDAD  DE
MAXIMA (HOJAS)

SALIDA

Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm)

IMPRESION A DOBLE CARA

Automdtica (estandar)

TAMANOS DE SOPORTES DE
IMPRESION ADMITIDOS

Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x
330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210);
A6(105x148); B5(J1S)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 ¢m (100 x 150); Oficio
216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195x270); 16 000
184x260mm(184x260); 16 000 197x273mm(197x273); Postal (JIS) (100 x 147);
Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191);
Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5- R (210 X
148)

TAMANOS DE
PERSONALIZADO

SOPORTES,

De 76 x 127 a 216 x 356 mm

'TIPOS DE SOPORTES

Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotogréfico,
comin, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias,
etiquetas, sobres, cartulina

PESO DE SOPORTE, ADMITIDO

de 60 a 163 g/m? (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el
controlador se admiten postales de hasta 175 g/m? y HP mate de hasta 200
g/m?% de 60 a 163 g/m? (con revestimiento/brillante, recomendado); sin
embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m?y HP brillante
de hasta 220 g/m?

PESOS DE MEDIOS,
ALIMENTADOR DE
DOCUMENTOS AUTOMATICO
(ADF) ADMITIDO

De 60 a 90 g/m?

TIPO DE ESCANER

Cama plana, alimentador automético de documentos (ADF)

FORMATO DEL ARCHIVO DE
DIGITALIZACION

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
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RESOLUCION DE ESCANEO,
OPTICA

Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromatico); Hasta t01200 dpi (superficie
plana)

TAMANO DE ESCANEO (ADF),

, 215,9 x 355,6 mm
MAXIMO
TAI}IIANO DE ESCANEADO ADF 102 x 152 mm
(MINIMO)
VELOCIDAD DE ESCANEO
Hasta 26 ppm
(NORMAL, A4) i
:?égll\\lln::DADO MENSUS; HP recomienda que el nimero de pdginas escaneadas por mes se encuentre

DIGITALIZACION DE PAGINAS

dentro del intervalo establecido para un dispositivo éptimo.

; N
ESCANEADO ADF DUPLEX B
CAPACIDAD DEL -
ALIMENTADOR AUTOMATICO Estandar, 50 hojas

DE DOCUMENTOS

FUNCIONES ESTANDAR DE
ENVIO DIGITAL

Escanear a correo electronico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB

FORMATOS DE
ADMITIDOS

ARCHIVO,

PDF; JPG

MODOS DE ENTRADA DE
DIGITALIZACION

Escaneado, copia, correo electrénico y fax en el panel frontal; Software HP Scan;
y aplicacién de usuario mediante TWAIN o WIA

VELOCIDAD DE  COPIA
(NORMAL)

Negro: Hasta 21 cpm Color: Hasta 21 cpm Salida de primera copia y velocidad de
copia medida utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de
documentos de prueba. Para obtener mas informacién, visite
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia en funcién de
la configuracién del sistema, aplicaciones de software, controlador y la
complejidad del documento.

RESOLUCION DE COPIA (TEXTO
EN NEGRO)

Hasta 600 x 600 ppp

RESOLUCION DE COPIA (TEXTO

i 600 x 600

Y GRAFICOS EN COLOR) 00 ppp
CONFIGURACION DE
REDUCCION/AMPLIACION DE 25 to 400%
COPIAS

: Hasta 99 copi
COPIAS, MAXIMO asta 99 copias

Si

FAX

VELOCIDAD DE TRANSMISION
DE FAX

33,6 kbps (maximo), 14,4 kbps (predeterminados) [4] Basado en la imagen de
prueba n2 1 de ITU-T con resolucién esténdar. Con paginas mas complejas o una
mayor resolucién se tardard mds y se utilizard mds memoria.
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MEMORIA DE FAX

Hasta 1300 péaginas

RESOLUCION DE FAX

Hasta 300 x 300 ppp

MARCADOS
NUMERO MAXIMO

RAPIDOS,

Hasta 120 niimeros

UBICACIONES DE ENVIiO

119

ALIMENTACION

Voltaje de entrada de 110 V: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60
Hz (+/-3 Hz)

CONSUMO DE ENERGIA

342 vatios (impresién activa), 8,0 vatios (preparado), 1,2 vatios (suspensién), 0,1
vatios (Manual-Off), 0,1 vatios (Auto-Off y Manual-On), y 0,1 vatios (Auto-Off y
Wake on LAN) [2]

EFICIENCIA DE ENERGIA

Apto para ENERGY STAR®

CONFORMIDAD BLUE ANGEL

Si, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales

MARGEN DE TEMPERATURAS

15a30¢
OPERATIVAS >2 ¢
INTERVALO DE HUMEDAD EN 30 3 70% RH
FUNCIONAMIENTO
EMISIONES DE  POTENCIA 2,6 B(A)
ACUSTICA (LISTA)
EMISION DE PRESION 50 dB(A) (monocromatico), simplex; 50 dB(A) (color), simplex; 50 dB(A)
ACUSTICA POEICION (monocromético), impresién a doble cara; 49 dB(A) (color), impresién a doble
OPERADOR {ACTIVOJ cara
IMPRIMIENDO)
BINMERSIORES Minimas 420 x 421.7 x 334.1 mm; Maximas: 424 x 475 x 338 mm;
18.7
PESO o
GARANTIA Garantia de 1 afio contra defectos o fallas.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713
Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

FIREWALL

CANTIDAD: 1

COMPONENTE

| DESCRIPCION
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Descripcidn general

FIREWALL DE SEGURIDAD INFORMATICA CON UTM BOUNDLE
INCLUYENDO LA EXTENSION DE GARANTIA Y SOPORTE TECNICO EN
SOFTWARE Y HARDWARE CON DURACION DE DOCE MESES, CON
CAPACIDAD PARA PROTEGER HASTA 100 EQUIPOS, INCLUYENDO
INSTALACION, CONFIGURACION PARA USO DE TELEFONIA SOBRE IP Y
DATOS.

Interfaces

USB PORT, CONSOLE PORT, 2X GE RJ45 MGMT/DMZ PORTS, 2X GE RJ45
WAN PORT, 2X GE RJ45 HA PORTS, 14X GE RI45 PORTS, 2X GE RJ45/SFP
SHARED MEDIA PAIRS. :

Seguridad

CON CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR MILES DE APLICACIONES DENTRO
DEL TRAFICO DE RED PARA UNA INSPECCION PROFUNDA Y APLICACION
DE POLITICAS GRANULARES, QUE PROTEJA CONTRA MALWARE,
EXPLOITS Y SITIOS WEB MALICIOSOS TANTO EN TRAFICO CIFRADO
COMO NO CIFRADO, CON SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE
ATAQUES CONOCIDOS UTILIZANDO INTELIGENCIA DE AMENAZAS
CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGIA DE
INTELIGENCIA  ARTIFICIAL, CAPACIDAD PARA  BLOQUEAR
PROACTIVAMENTE ATAQUES SOFISTICADOS DESCONOCIDOS EN
TIEMPO REAL CON TECNOLOGIA FORTISANDBOX INTEGRADO CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Actuacién

DISENADO PARA LA INNOVACION UTILIZANDO LOS PROCESADORES DE
SEGURIDAD (SPU) ESPECIALMENTE DISENADOS PARA BRINDAR 'EL
MEJOR RENDIMIENTO DE PROTECCION CONTRA AMENAZAS Y LATENCIA
ULTRABAJA DE LA INDUSTRIA, PROPORCIONAR UN RENDIMIENTO Y
UNA PROTECCION LIiDER EN LA INDUSTRIA PARA EL TRAFICO CIFRADO
SSL, INCLUIDO EL PRIMER PROVEEDOR DE FIREWALL QUE
PROPORCIONA UNA INSPECCION PROFUNDA DE TLS 1.3.

Certificacién

MEJOR EFICACIA Y RENDIMIENTO DE SEGURIDAD PROBADA Y
VALIDADA DE FORMA INDEPENDIENTE, RECIBIO CERTIFICACIONES DE
TERCEROS INCOMPARABLES DE NSS LABS, ICSA, VIRUS BULLETIN Y AV
COMPARATIVES.

Redes

SELECCION DE RUTA DINAMICA SOBRE CUALQUIER TRANSPORTE WAN
PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR EXPERIENCIA DE APLICACION
BASADA EN CAPACIDADES SD-WAN DE RECUPERACION AUTOMATICA,
ENRUTAMIENTO AVANZADO, VPN ESCALABLE, MULTIDIFUSION Y
REENVIO IPV4 / IPV6 IMPULSADO POR PROCESADORES DE RED
ESPECIALMENTE DISENADOS.

Administracion

SD-WAN ORCHESTRATION PARA PROPORCIONAR UN FLUJO DE
TRABAJO INTUITIVO Y SIMPLIFICADO PARA LA ADMINISTRACION
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CENTRALIZADA Y EL APROVISIONAMIENTO DE POLITICAS COMERCIALES
CON UNOS POCOS CLICS, IMPLEMENTACION ACELERADA CON
APROVISIONAMIENTO ZERO TOUCH, IDEAL PARA INFRAESTRUCTURA
GRANDE Y DISTRIBUIDA. TUNELES VPN AUTOMATIZADOS PARA UNA
IMPLEMENTACION FLEXIBLE DE HUB A RADIO Y DE MALLA COMPLETA A
ESCALA PARA PROPORCIONAR AGREGACION DE ANCHO DE BANDA Y
RUTAS WAN CIFRADAS. SE REQUIERE QUE LAS LISTAS DE VERIFICACION
DE CUMPLIMIENTO PREDEFINIDAS ANALICEN LA IMPLEMENTACION Y
DESTAQUEN LAS MEJORES PRACTICAS PARA MEJORAR LA POSTURA DE
SEGURIDAD GENERAL. :

Garantia

1 ANO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN SITIO.

Tiempo de entrega

8 SEMANAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE
COMPRA O CONTRATO CORRESPONDIENTE.

Lugar de entrega

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, EDIFICIO LAS VENTANAS, PISO 9, AV.
WASHINGTON 713 OTE., ENTRE DR. COSS Y ZUAZUA, CENTRO, C.P.
64000, MONTERREY, N.L.

Forma de pago

50% DE ANTICIPO, Y RESTO CONTRA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

PANTALLA

CANTIDAD: 1

COMPONENTE

' DESCRIPCION i T

PANTALLA DE PROYECCION
ELECTRICA

Pantalla de proyeccién eléctrica con superficie blanca mate, tratamiento anti-

hongos, retardante de fuego, con las siguientes caracteristicas:

° Dimensiones del gabinete: 272x10x10 cms (Largo/ancho/alto)
° Forma del gabinete: forma cuadrada

e Material del gahinete: acero

° Color del gabinete: blanco

e Material de la pantalla: Vinil blanco mate

e _ Ganancia: 1.0

e  Angulo de visién: 160 °

e Mantenimiento: Lavable

° Formato: 1:1

e  Diagonal: 135"

e  Tamaiio de visualizacién (WxH): 244x244 cms (96"x96")

e  Borde superior (B1): 5cm (2")
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e  Borde inferior (B2): 4 cm (1.6")

e  Borde lateral (B3): 3 cm (1.2")

e  Tipo de motor: motor sincronizado.
° Enchufe incluido.

° Instalacién incluida.

GARANTIA

6 meses contra defectos de fabrica.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713
Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

SWITCH

CANTIDAD: 3

| COMPONENTE

'DESCRIPCION

DESCRIPCION GENERAL

Switch de telecomunicaciones de 48 puertos Uplink SPF+ con tecnologia PoE
(Power Over Ethermet).

FUNCIONES Y PUERTOS

Switch de 48 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP para la red de datos
que debe incluir garantia extendida y soporte del fabricante de 3 afios con las
siguientes caracteristicas:

e Capacidad de transmision hasta 130.95 Millones de paquetes por
segundo Capacidad de Switcheo de hasta 176 GBps.

e Capacidad para permitir hasta 32,000 MAC address.

e Hasta 4094 VLAN's.

o Capacidades PoE lideres con hasta 384 puertos de PoE por pila, PoE + e
IEEE 802.3bt de alta densidad - 60W UPOE y 90W UPOE+.

¢  Slot para midulos con 1G, Multigigabit, 10G, 25G y 40G SFP+.
e Fuente de poder AC de 715W.
e Potencia disponible de entrega para PoE 505W.

o Slot para 4 mudulos uplink SFP+ de 1G, Multigigabit, 10G, 25G y 40G
SFP+, con tecnologia 9200+ C9300L-48P-4X-A

e Soporte 7x24 por parte del fabricante via telefénica.

e Soporte de Ingeniero en formato 8xSNBD (5 dias a la semana con
entrega al dia siguiente y reemplazo rpido disponible 8 horas al dia).
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e Instalacion, configuracién y puesta en marcha.

MODULO UPLINK DE 10GBASE-SR
SFP+

Mddulos SFP+ de 10 Gigabit por segundo para enlace con otros switches y
extender la red local.

! GARANTIA

Garantia de 1 afio contra defectos de fabricacién.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington
713 Ote,, entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

ESCANER

CANTIDAD: 2

' COMPONENTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION GENERAL

Scanner de documentos con alimentacién de hojas.

VOLUMEN DIARIO
RECOMENDADOQO

Hasta 7000 paginas al dia.

VELOCIDADES DE PRODUCCION

Blanco y negro/escala de grises/color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi.

TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION

CIS doble; profundidad de bits de salida en escala de grises de 256 niveles (8
bits); profundidad de bits de salida a color de 24 bits (8 x 3).

PROCESADOR

Procesadores integrados de dos niicleos Cortex A15 (1,5 GHz) con procesadores
de imagen dobles DSP (750 MHz) con miiltiples subprocesadores Cortex M4.

PANEL DE CONTROL DE
OPERACION

Pantalla téctil LCD a color de 89 mm (3,5 pulg.).

f RESOLUCION GPTICA

600 dpi.

ILUMINACION

LED dobles RGB.

RESOLUCION DE SALIDA

75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

TAMANO DE DOCUMENTO
MAX./MIiN.

216 mm x 356 mm (8,5 pulg. x 14 pulg.)/52 mm x 52 mm (2,08 pulg. x 2,05
pulg.) Modo de documentos largos: 216 mm x 3.000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.).

GROSOR Y PESO DEL PAPEL

27-433 g/m? (cartulina de 7,2-160 Ib) Grosor de las tarjetas de identificacién:
hasta 1,4 mm (0,55 pulg.).

ALIMENTADOR

Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 Ib). Permite trabajar con documentos
de tamafio pequefio como A8, tarjetas de identificacion, tarjetas rigidas con
relieve y tarjetas de seguro (en orientacién vertical y horizontal).

DETECCION DE ALIMENTACION DE
PAPEL

Tecnologia ultrasénica para la deteccién de alimentacién mdltiple, proteccién
inteligente de documentos.
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CONECTIVIDAD

USB 3.1 GEN1, red inaldmbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100. Seguridad de
WLAN, WEP de 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, MSCHAPv2, EAP-TLS.

SOFTWARE COMPATIBLE

Software estandar: Software incluido con WINDOWS: Controladores TWAIN,
ISIS y WIA Alaris Smart Touch Alaris Capture Pro Software Limited Edition (a
través de descarga por Internet).

CARACTERISTICAS DE
PROCESAMIENTO DE IMAGENES

Lectura de cédigos de barras (10 tipos, 6 como maximo por cara), digitalizacién
Perfect Page, iThresholding, procesamiento por umbral adaptativo,
enderezamiento, recorte automadtico, recorte relativo, recorte fijo,
adicién/eliminacién de bordes, omisién electrénica del color, digitalizacion
dual-stream, administracién del color mejorada, ajuste del color mejorado,
ajuste de brillo y contraste, orientacién automatica, deteccién automatica del
color, suavizado del color de fondo, relleno de bordes de imagen inteligente,
fusién de imagenes, deteccién de paginas en blanco basada en contenido, filtro
de rayas, relleno de orificios redondos/rectangulares, filtro de nitidez, brillo
automatico, balance de blancos automatico, omisién de todos los colores,
omision de multiples colores, digitalizacién de documentos largos (hasta 3000
mm/118 pulg.), digitalizacién de fundas (para la digitalizacién de documentos
de tamafio A3), segmentaci6n de imdgenes en blanco y negro, recorte
automadtico de fotografias. Salida de muitiples documentos, divisién de
imagenes, impresién digital (disponible préximamente).

FORMATOS DE ARCHIVO DE
SALIDA

TIFF de una sola pagina o de muiltiples paginas, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con
capacidad de bisqueda, TXT, PNG, CSV, Word y Excel.

REQUISITOS ELECTRICOS

100-240 V (internacional), 50-60 Hz.

CONSUMO DE ENERGIA

Apagado: < 0,5 vatios; en suspensién: < 3,0 vatios; en funcionamiento: <36
vatios.

FACTORES AMBIENTALES

Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de ENERGY
STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad
de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa.

RUIDC ACUSTICO
(NIVEL DE PRESION SONORA EN LA
POSICION DE OPERADOR)

Apagado o en modo listo: <20 dB(A) Digitalizacién: <50 dB(A)

CONFIGURACION RECOMENDADA
DEL EQUIPO

Configuracién minima del equipo con la aplicacién de digitalizacién:
Procesador Intel Core i3 0 mas rdpido, RAM de 4 GB como minimo (Microsoft
Windows).

APROBACIONES Y
CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

AS/NZS CISPR 32 (marca RCM de Clase B), CAN/CSA — C22.2 No 60950-1 (marca
TUV C), Canadd CSA-CISPR 32/ICES-003 {Clase B), China GB4943.1; GB9254
Clase B (marca CCC S&E), EN55032 ITE Emissions (Clase B), EN55024 ITE
Immunity (marca CE), EN60950-1 {marca TUV GS), IEC60950-1:2005, Taiwan
CNS 13438 (Clase B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US),
CFR 47 Parte 15 (FCC Clase B).

DIMENSIONES

Peso: 3,3 kg (7,2 Ib) Profundidad: 204 mm (8 pulg.), sin incluir las bandejas de

entrada y salida; Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin
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incluir la bandeja de entrada; Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm
(10,6 pulg.); Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulgadas).

GARANTIA Garantia de 1 afio.

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato

TIEMPO DE ENTREGA .
correspondiente.

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington
LUGAR DE ENTREGA 713 Ote,, entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO 50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

RACK

CANTIDAD: 1

COMPONENTE | DESCRIPCION o

Rack o gabinete de telecomunicaciones con tecnologia especializada para
servidores de computo, sistemas de videovigilancia, almacenamiento masivo,
equipos de telecomunicaciones, y accesos a Internet, con las siguientes
caracteristicas: 42U, Altura mdxima: 1991mm, 199.1cm; Anchura maxima:
600mm, 60.0cm; Profundidad médxima: 1070mm, 107.0cm; Peso neto: 125.09kg;
Peso de envio: 144.55kg; Altura bruta: 2118mm, 211.8cm; Anchura bruta:
DESCRIPCION GENERAL 752mm, 75.2cm; Profundidad bruta: 1156mm, 115.6cm; Color: Negro;
Profundidad maxima de instalacién: 915.0mm, 91.49cm; Profundidad minima
deinstalacidn: 191.0mm, 19.1cm; Front Door: calibre 16.0; Vertical Posts: calibre
16; Rear Door: calibre 18; Roof; calibre 18; Side Panels; calibre 18; Unidades en
Palet: 1.0; Weight Capacity (static load): 1700.97kg; Weight Capacity {dynamic
load): 1020.58kg; certificaciones: EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1.

GARANTIA Garantia de 1 afio.

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato

TIEMPO DE ENTREGA ;
correspondiente.

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713

LUGAR DE ENTREGA Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
FORMA DE PAGO 50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.
PUNTO DE ACCESO
CANTIDAD: 6
COMPONENTE DESCRIPGION | i i

DESCRIPCION GENERAL Punto de acceso inaldmbrico {Access Point).

Access Point para red de Wi-Fi incluyendo garantia extendida y soporte del
fabricante por un afio, con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DE OPERACION ¢ Velocidad de conexién tedrica de hasta 2.6 Gbps por radio,
aproximadamente el doble de las velocidades que ofrecen los puntos
de acceso 802.11ac de gama alta de la actualidad.
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e  Miuitiples velocidades de enlace ascendente gigabit de 2.5 Ghps y 5
Gbps, ademads de velocidades de 100 Mbps y 1 Gbps.

e Soporte de tres flujos espaciales, MU-MIMO permite que los puntos de
acceso dividan flujos espaciales entre dispositivos cliente para
maximizar el rendimiento.

e Seleccién dindmica de ancho de banda, que admite canales de hasta
160 MHz de ancho, permite que el punto de acceso cambie
dindmicamente entre canales de 20, 40, 80 y 160 MHz, segun las
condiciones del canal de RF, con tecnologia 3802.

e  Soporte 7x24 por parte del fabricante via telefénica.

® Soporte de Ingeniero en formato 8xSNBD (5 dias a la semana con
entrega al dia siguiente y reemplazo rdpido disponible 8 horas al dia).

Licencia para controlador, para 3 afios de soporte en el formato de 8x5BND (5
dias a la semana con entrega al dia siguiente y reemplazo rapido disponible 8
horas al dia), incluyendo 1 licencia Wireless DNA (Digital Network
Architecture).

LICENCIA PARA CONTROLADOR
WLAN PARA WI-FI

GARANTIA Garantia de 1 afio.

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato

TIEMPO DE ENTREGA .
correspondiente.

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washmgton
LUGAR DE ENTREGA 713 Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.-

0, HaH =
FORMA DE PAGO 50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

PUNTO DE ACCESO

CANTIDAD: 1
COMPONENTE DESCRIPCIONE i e :
DESCRIPCION GENERAL Controladora de puntos de acceso inaldmbrico (Access Point).

CONTROLADOR DE WLAN PARA Controlador para access point para la red de WI-Fi incluyendo garantia
WI-FI extendida y soporte del fabricante por 1 afio con las siguientes caracteristicas:
e El controlador inaldmbrico debe proporcionar el control,
administracién y resolucién de problemas centralizados de los Access
" points.

e Tecnologia Multigigabit Ethernet para admitir implementaciones
802.11ac Wave 2 de préxima generacién utilizando la infraestructura
de cableado existente.

e  Debe permitir un segundo punto de acceso y conmutacién por error del
cliente para una disponibilidad ininterrumpida de las aplicaciones.

e Desempefio de 4-Gbps throughput.
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e  Soporte de hasta 150 access points.
e Soporte de hasta 3000 usuarios.

e Incluya 1 puerto Multigigabit Ethernet (hasta 5 Gigabit Ethernet), +4
puertos de 1 Gigabit Ethernet, tecnologia 3504.

e Soporte de hasta 4096 VLANS.
e . Incluya cable de alimentacién CAB-AC-C5.
e  Soporte 7x24 por parte del fabricante via telefénica.

e Soporte de Ingeniero en formato 8xSNBD (5 dias a la semana con
entrega al dia siguiente y reemplazo répido disponible 8 horas al dia).

e Incluya instalacidn, configuracién y puesta en marcha.

LICENCIA PARA SOPORTE DE
ACCESS POINT MEDIANTE

10 licencias para access point mediante controlador WLAN y 10 soporte para
licencia de access point por 1 afio bajo el esquema del formato 8xSNBD (5 dias

CONTROLADOR WLAN a la semana con entrega al dia siguiente y reemplazo rapido disponible 8 horas
al dia).
GARANTIA Garantia de 1 afio.

TIEMPO DE ENTREGA

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o contrato
correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av. Washington 713
Ote,, entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

FORMA DE PAGO

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

TELEFONO

CANTIDAD: 2

COMPONENTE

DESCRIPCION

Descripcion general

Adquisicion de aparato telefénico tipo 2, nivel ejecutivo, con las
siguientes caracteristicas: IP Unified, color gris carbén, con
garantia extendida y soporte del fabricante por un afio, Display El
800 x 480, color de 24 bits, pantalla WVGA para acceso
desplazable a funciones de llamada y aplicaciones XML basadas en
texto, switch Ethernet interno de dos puertos para conexion
directa a una red Ethernet 10/100 / 1000BASE-T (IEEE 802.3i /
802.3u / 802.3ab) a través de una interfaz RJ-45 con conectividad
LAN Unica tanto para el teléfono como para una PC conectada al
teléfono, tecnologia IP 8841, VLAN para control de servicio de voz
y datos, soporte 7x24 por parte del fabricante via telefénica,
soporte de ingeniero en formato 8x5NBD cinco dias a la semana
con entrega al dia siguiente y reemplazo rapido disponible ocho
horas al dia.

Garantia

Garantia de 1 afio.

| Tiempo de entrega

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o
contrato correspondiente.
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Lugar de entrega

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av.
Washington 713 Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

Forma de pago

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

CONTROL DE ACCESO

CANTIDAD: 1

COMPONENTE

_ IESCRIPCION

Descripcion general

Control de Acceso.

Capacidad y funcionalidad

Control de Acceso de 4 puertas de acuerdo a las siguientes
caracteristicas:

e - 1 Controlador de acceso INBIOS 4 PRO / 4 PUERTAS /
Biometria Integrada / Hasta 20,000 Huellas / 30,000
Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentacion
12VCD/5 Amp / Comunicacion TCP/IP con entrada Wiegan
Multiformato / Permite control de acceso por Horarios y
Puertas / Métodos de verificaciéon compatibles con huella
digital + tarjeta de proximidad / Exclusamiento / Anti-

- Passback / 4 salidas de relevador NC/NO/COM para chapas
/ 4 salidas de relevador auxiliares NC/NO/COM / 4
entradas auxiliares /Boton de salida y sensor magnético
por puerta / soporta 1 lector por puerta / Incluye software
de administracion en espaiiol.

o 4 Lector Esclavo de Huella SILK ID / Tarjetas ID 125 Khz /
IP65 / RS485 [/ LED Indicador de Estado / Comunicacion
- RS-485.

» 4 Botdn de Salida sin Contacto / Salidas NC y NO/ Rango
de Deteccion hasta 10 CM / Luz indicadora de estado /
Deteccion de calor.

o 1 Enrolador Biométrico / SILK ID / Resolucién 500 dpi /
Conexion USB.

o 1 Cerradura Electromagnética de 600 Lbs. (280 Kg) /
Sensor de Estado de la Placa / Certificado CE / Para Uso en
Interior / Indicador LED / Magnetismo Anti-residual.

e 1 Cerradura Electromagnética de 1200 Lbs. (540 Kg) -
Sensor de Retencion, LED, Listada en UL / Para uso en
exterior

e 2 Montajes tipo Z y L para chapa magnética.

e 2 Cerraduras de perno para control de acceso de puertas
con retardo configurable de 3, 6 y 9 segundos incluye
soporte de instalacion / Soporta 800 Kgs / Voltaje dual 12
0 24 VDC para puertas de vidrio con marco de aluminio.
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e 1Bateria AGM/VRLA / 12 Vcd / 9 Ah / TAMANO ESTANDAR
(151 x 101 x 65 mm).

Sistema de Cableado para
Conexidn de Control de Acceso

Cableado para 4 controles de acceso que incluye 4 lectoras
biométricas, 4 chapas magnéticas, 4 botones de salida y conexion
de control de acceso a la red local del sitio para su admlnlstracmn
via puerto ethernet.

e 400 metros Cable UTP 4 pares Interior marca Panduit Pan
Net o Systimax Commscope Categoria 6.

e 38 Conector Plug Rj45 categoria 6.

Infraestructura y Canalizacién
para Control de Acceso

Suministro e Instalacion de infraestructura y canalizacion de
cableado para el sistema de control de acceso segiin las siguientes
especifcaciones:

o Tuberia Conduit galvanizada pared delgada de 1”, que
incluye 12 tubos, 3 codos, 16 coples, 10 conectores, 5
registros de 5x5 con tapa y 2 condulet tipo T.

e Tuberia Conduit galvanizada pared delgada de 34", que
incluye 65 tubos, 18 codos, 80 coples , 28 conectores, 14
registros 4x4 con tapa, 3 condulet tipo T y 2 condulet tipo
LB.

¢ Material miscelaneo y fijacion.
e Soporteria para tuberia de 1”.
o Soporteria para tuberia de 34".

Puesta en Marcha de sistema
de control de acceso en sitio

Servicio de Configuracion y puesta en marcha de control de ;';lcceso
para 4 puertas que incluye:

. Configuracion de Panel de control de acceso para 4
puertas.

e Configuracion de horarios y puertas y asignacién de
usuarios.

o Configuracion de alarmas y eventos.

Capacitacion para
administracion de sistema de
control de acceso

Servicio de capacitacién a personal asignado para altas, cambios
y bajas de usuarios, administracion de software de control de
acceso en sitio.

Garantia

Garantia de 1 afo.
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Tiempo de entrega

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o
contrato correspondiente.

Lugar de entrega

Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av.
Washington 713 Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

Forma de pago

50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

CIRCUITO CERRADO

' CANTIDAD: 1

COMPONENTE

DESCRIPCION

Descripcion general

Circuito cerrado o sistema de videovigilancia.

Capacidad y funcionalidad

Sistema de videovigilancia para el monitoreo en tiempo real de
acuerdo a las siguientes caracteristicas:

¢ 1 NVR 8 Megapixeles (4K) con capacidad de 32 canales IP
con alimentacion PoE a 300 mts, de los cuales 16 Puertos
PoE+ (30 W), 4 Bahias de Disco Duro para
almacenamiento y salida de HDMI en 4K, 1 puerto LAN
10/100/1000 Mbps Ethernet.

» 8 Camaras tipo Domo IP 4 Megapixeles/ 30 mts IR/
Exterior IP67 / IK10 / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / PoE
/ Ranura para Micro SD / Video analiticos Integrados.

e 8 Camaras Tipo Bala IP 4 Megapixeles / 30 mts IR/
Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / PoE /
Ranura para Micro SD / Video analiticos Integrados.

e 2 Camaras Bala IP 5 Megapixeles / 60 mts IR/ Exterior
IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / Audio y Alarmas /
Video analiticos Integrados.

e 1 Switch PoE+ / 3 Puertos 100 Mbps PoE 802.3 af/at (30
- W) + 1 Puerto 100 Mbps PoE++ Hi-PoE (60 W) / 2 Puertos
Uplink / 250 Metros PoE Larga Distancia.

¢ 8 Cajas de conexiones IP66 para camaras domo.
o 10 Cajas de conexiones IP66 para camaras bullet.

Sistema de Cableado para
Conexion de Camaras de CCTV
para videovigilancia

Cableado para las 19 camaras que incluye tendido y
conectorizacion en ambos extremos del cada cable, prueba de
continuidad y mapeo de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

e 900 metros Cable UTP 4 pares Interior marca Panduit Pan
Net o Systimax Commscope Categoria 6.

e 350 metros Cable UTP 4 pares para uso.
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o 38 Conector Plug Rj45 categoria 6.

Infraestructura y Canalizacién
para Sistema de CCTV para
Videovigilancia

Suministro e Instalacion de infraestructura y canalizacién de
cableado para el sistema de videovigilancia con las siguientes
especifcaciones:

o Tuberia Conduit galvanizada pared delgada de 1”, que
incluye 12 tubos , 3 codos, 16 coples, 10 conectores, 5
registros de 5x5 con tapa y 2 condulet tipo T.

» Tuberia Conduit galvanizada pared delgada de 34", que
incluye 65 tubos, 18 codos, 80 coples , 28 conectores, 14
registros 4x4 con tapa, 3 condulet tipo T y 2 condulet tipo
LB.

¢ Material miscelaneo y fijacién.
e Soporteria para tuberia de 1”.
o Soporteria para tuberia de 34".

[ Puesta en Marcha de sistema
de videovigilancia en sitio

Servicio de Configuracién y puesta en marcha para el sistema de
videovigilancia que incluye:
e Configuracién de NVR para visualizacién local y remota.

¢ Configuracion de usuario y accesos a sistema de
videovigilancia.

¢ Configuracion de administracion de espacio de disco duro.

» Configuracion de visualizacién en red LAN, y pantalla de
videovigilancia.

e Configuracion de alarmas y notificacién de eventos.

Disco Duro Optimizado para
videovigilancia

Suministro e instalacion de discos duros para NVR de acuerdo a
las siguientes caracteristicas: 4 Discos Duros Optimizados para
videovigilancias Western Digital de 8 TB cada uno.

Servicio de Capacitacién de
sistema de videovigilancia

Servicio de capacitacion a personal asignados para monitoreo en
tiempo real que incluye verificacion de parametros de video,
recuperacion y visualizacién de grabaciones, administracién de
visualizacion en pantalla, zoom in y zoom out.

Garantia

Garantia de 1 afio.

Tiempo de entrega

8 semanas contadas a partir de la fecha de la Orden de Compra o
contrato correspondiente.
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Lugar de entrega Subsecretaria de Tecnologias, Edificio Las Ventanas, Piso 9, Av.
Washington 713 Ote., entre Dr. Coss y Zuazua, Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

Forma de pago 50% de anticipo, y resto contra entrega de los equipos.

. "*NOTA: EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS YCONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, LAS MARCAS
MENCIONADAS SON SOLO DE REFERENCIA DE CALIDAD, MAS NO LIMITATIVAS, PODRA
OFERTAR CUALQUIER MARCA.
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