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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL NO. D.A.S.G. 45/2020
RELATIVA AL SUMINISTRO DE CAMION EQUIPADO, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

FORO DE ACLARACIONES
ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Ledn, siendo las 20:30 horas del
dia 15 de diciembre del 2020, dia y momento sefialados en la Convocatoria formulada
para la Subasta de referencia, se procede a dar inicio al evento electrénico de Foro de
Aclaraciones, el cual se lleva a cabo a través del Portal de Subastas Electronicas Inversas
del Gobierno del Estado. Desde este momento, los proveedores previomente inscritos,
podrdn formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica
correspondiente. Una vez presentadas todas las dudas, se les dard respuesta a las mismas,
las cuales se contestardn antes del evento de Apertura Técnica.

Durante el Foro Electrénico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Comentarios en el foro

N. Comentario Usuario Fecha /

1.- EN NUMERAL 9.2 TIEMPO DE ENTREGA SENALAN COMO 90 /
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL CONIRATO Y /
ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA. z SOLICITAMOS A LA /
CONVOCANTE SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA A 150 DIAS Proveedor 16/12/2020
NATURALES A PARTIR DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA ORDEN 1879 12:37:03 p.m. /

DE COMPRA ., YA QUE SE REQUIERE MAS TIEMPO PARA LA
ELABORACION DE LA TRANSFORMACION ADEMAS QUE ESTAMOS
SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS POR PARTE DEL
FABRICANTE, FAVOR DE CONSIDERARLO?

2.- EN LA FICHA TECNICA HOJA NO.1 SENALAN UN CAMION CON
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS , NUESTRA
% EMPRESA PROPONE EL SIGUIENTE EL VEHICULO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS : CAMION CORAZA MERCEDES | Proveedor 16/12/2020
2 | BENZ 2021 ULTIMO MODELO, MBO 1421/60 MODELO 2021 205 1879 12:40:28 p.m.
HP@2200RPM: MOTOR MERCEDES BENZ OM 924 LA, TORQUE
575LB-PIE@1200-1600RPM, CERTIFICACION EURO V, TRANSMISION
MERCEDES BENZ G-85 & VELOCIDADES DIRECTAS. DIRECCION
HIDRAULICA, SUSPENSION FRONTAL MUELLES, FLAT-LEAF
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ASIMETRICA CON DOS AMORTIGUADORES DE SERVICIO PESADO.
SUSPENSION TRASERA MUELLES FLAT-LEAF SIMETRICA Y CON
BARRA ESTABILIZADORA, EJE DELANTERO MERITOR / MFS-12143
TIPO VIGA “I" ELLIOT INVERTIDA CAPACIDAD: 5,443KGS, EJE
TRASERO MERITOR / RS-20160 CON CAP. DE 8,618KGS RELACION
(=5.63), RIMS DISCO, ACCURIDE DE ACERO 22.5" X 8.25",
LLANTAS RADIALES HANKOOK AH37 11R22.5, DOS TANQUES DE
COMBUSTIBLE UNO LADO IZQUIERDO DE 210 LTS Y OTRO LADO
IZQUIERDO DE 25LTS. MODIFICACION DE CHASIS CAMION
CORAZA MERCEDES BENZ 2021, MBO 1421

CONTINUACION../60 MODELO 2021, INCLUYE LO SIGUIENTE:
CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA CON UNA CARROCERIA
ESTRUCTURAL ESPECIALMENTE ADAPTADA PARA EL TRASLADO DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL), CON INSTALACION
DE VENTANILLAS DE SEGURIDAD Y ASIENTOS PARA TRASLADAR A
36 PASAJEROS CON LAS SIG CARACATERISTICAS : DIMENSIONES
APROXIMADAS (TOLERANCIAS +/- 7CM): LARGO TOTAL: 10.80 M
ANCHO TOTAL: 2.50 M ALTURA TOTAL: 3.25 M SOPORTE DE
ARRASTRE DELANTERO CON GANCHOS ORIGINAL DEL CHASIS.
CORTADOR DE CORRIENTE ORIGINAL DEL CHASIS JUNTO CON LA
BATERIA. CHASIS CON TENSION DE 24VOLTS. MOLDURAS DE LAS
SALPICADERAS EN GOMA ESTRUCTURA CON PROTECCION
ANTICORROSIVA. TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL DEL
CHASIS. PISO DEL SALON EN MADERA CON TRATAMIENTO NAVAL.
ESCALERAS EN ACO GALVANIZADO CON LINOLEUM
ANTIDERRAPANTE. PERFIL DE REMATE DE LA ESCALERA EN
ALUMINIO NATURAL. SOPORTE DE LAS PUERTAS POR SISTEMA
MECANICO. VALVULA DE APERTURA DE PUERTA EN EL FRENTE DEL
AUTOBUS. VALVULA DE EMERGENCIA PARA PUERTAS

Proveedor 16/12/2020

CONTINUACION...EN LUGAR VISIBLE. UNA VALVULA JUNTO A LA
PUERTA DELANTERA PARA ACCIONAR LAS DOS PUERTAS.
VENTANAS DEL CONDUCTOR LADO IZQUIERDO CON VIDRIO
MOVIL CORREDIZO. PARABRISAS CON VIDRIOS LAMINADOS
CLAROS PEGADO EN DOS PIEZAS. 2 LIMPIA PARABRISAS CON
CHORRO DE AGUA ELECTRICO TRASERA CERRADA EN FIBRA DE
VIDRIO. CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS PARA EL
CONDUCTOR CON MECANISMO RETRACTIL ASIENTO PARA EL
CONDUCTOR ACOJINADO CON CABECERA Y AJUSTE
MECANICO CON KIT DE HERRAMIENTAS DE PLANTA (GATO
HIDRAULICO, MANERAL, TRIANGULOS, LLAVE DE RUEDAS,
REFLEJANTES).. REVESTIMIENTO INTERNO DEL TECHO EN BPPLUS

1879 12:42:45 p.m.
~
Proveedor 16/12/2020 /
1879 12:43:33 p.m. /

D COLOR CRYSTAL. REVESTIMIENTO DEBAJO DE VENTANAS EN FIBRA
/ DE VIDRIO CON 1.5 MM DE ESPESOR REVESTIMIENTO LATERAL
| = - |
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EXTERNO EN LAMINA DE ALUMINIO  SECCIONADA.
REVESTIMIENTO EXTERNO DEL TECHO EN FIBRA DE VIDRIO EN UNA
SOLA PIEZA. UNA FALLEBA DE POLIPROPILENO EN EL TECHO CON
SALIDA DE EMERGENCIA ACOPLADA. PARASOL PARA EL
CONDUCTOR ACOLCHADO. EXTINGUIDOR DE INCENDIO DE
4KGS. TIPO ABC DOS ESPEJOS

CONT....RETROVISORES EXTERNOS, SIENDO PLANO/CONVEXO
LADO IZQUIERDO Y CONVEXO LADO DERECHO. ILUMINACION
INDEPENDIENTE PARA EL CONDUCTOR. ILUMINACION EXTERNA E
INTERNA EN LED, EXCEPTO LOS FAROS PRINCIPALES. STOP LIGTH
EN LA PARTE TRASERA EXTERNA. DOS PASAMANOS EN EL TECHO
CON TUBOS DE ACERO ENCAPSULADO. PARED DE SEPARACION
DETRAS DEL CONDUCTOR CON VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE
SUPERIOR. REVESTIMIENTO DEL PISO EN LINOLEUM. TUBO DE
ESCAPE EN LA PARTE TRASERA LADO IZQUIERDA CON SALIDA
RECTA. UNA PUERTA DELANTERA DE ACCESO 870MM CON | Proveedor 16/12/2020
VIDRIOS EN CADA LAMINA Y UN PUERTA TRASERA DE 1879 12:44:52 p.m.
EMERGENCIA ARMARIO PARA PERTENENCIAS DEL OPERADOR.
DEFROSTER CON AIRE NATURAL. INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA VALEO MODELO CC335,CON
CAPACIDAD DE 35 KW, CAPACIDAD DE CALEFACCION DE 40 KW
, CONSUMO ELECTRICO DE 80 A. Y REFRIGERANTE RI134A.
VOLUMEN DEL AIRE DEL EVAPORADOR DE 3,885 CFM( 6.600
M3/H), . INCLUYE LOS DUCTOS INTERIORES NECESARIOS PARA EL
CLIMA Y TODO EL MATERIAL Y MISCELANEOS PARA SU CORRECTA
INSTALA

Proveedor 16/12/2020

6 | CONI...INSTALACION,SALIDA DE AIRE POR DUCTOS. 1879 12:45:43 p.m.

3- EN LA PAGINA 3 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN
RECUBRIMIENTO DE TECHO Y PAREDES.- AISLAMIENTO TERMO
ACUSTICO DE POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADOS Y
POSTERIOR; LAMINACION EXTERIOR DE COSTADOS Y TECHO EN
LAMINA GALVANIZADA; BOTA AGUAS CON MOLDURA DE
ALUMINIO; VESTIDURA INTERIOR COSTADOS EN LAMINA PINTRO;

7 | VESTIDURA DE TECHO, FRENTE Y TRASERO EN PLASTICO | Proveedor | 16/12/2020 ¥
REFORZADO RETARDANTE AL FUEGO; PISO DE TRIPLAY MARINO 1879 1247 20pm. | |l /,
CON PROTECCION ASFALTICA Y CON RECUBRIMIENTO DE PISO |/
EN LINOLEUM DE TRAFICO PESADO RETARDANTE AL FUEGO; /
| PINTURA INTERIOR EN ESMALTE DE POLIURETANO Y PINTURA r_ [
EXTERIOR EN PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO EN COLOR wd \| /
D NEGRO CON ACABADO BRILLANTE., EN VIRTUD QUE LA S v/
. | CONVOCANTE SENALA QUE LAS CARACTERISTICAS COMO "
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MINIMAS  MAS NO LIMITATIVAS, SOLICITAMOS ACEPTEN
RECUBRIMIENTO EN TOLDOS, COSTADOS Y POSTERIOR CON
ASILAMIENTO TERMOACUSTICO DE POLIURETANO EN PLACAS EL
CUAL TAMBIEN GARANTIZA LAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO
TERMICO ESTABLECIDAS PARA VEHICULOS, FAVOR DE ACEPTAR?

4.- EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ,TORRETA
DE 45" DE LARGO, CON MODULOS DE LEDS DE ALTA REFLEXION
DE LUZ TIPO SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS
TECHNOLOGY COLOR ROJO BLANCO AZUL BLANCO AL FRENTE.
SOPORTES DE MONTAJE EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL
IMPACTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA INTERNACIONAL
SAE CLASE 1, Y CALIFORNIA TITULO 13 GARANTIA ESTANDAR DE 3
ANOS Y 5 EN MODULOS LED, CONFIGURACION: 5 MODULOS
FRONTALES PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED TECHNOLOGY CON 6 LEDS EN COLOR AZUL Y
BLANCO PARA EL LADO DEL COPILOTO HACIA ADELANTE. 2
MODULOS PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 4 LEDS EN COLOR ROJO
Y BLANCO PARA EL LADO DEL CONDUCTOR HACIA LAS
INTERSECCIONES Y CALLEJONERAS Y 2 MODULOS DE LUCES DE
LEDS SPECTRALUX MULTICOLOR LED TECHNOLOGY 6 LEDS COLOR
AZUL Y BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO HACIA LAS
INTERSECCIONES Y CALLEJONERAS. 4 MODULOS TRASEROS PARA
PR

Proveedor 16/12/2020
1879 12:48:21 p.m.

n,

CONT..PROYECCION DE LUCES SOLARIS SPECTRALUX
MULTICOLOR LED TECHNOLOGY 4 LEDS EN COLOR ROJO PARA
EL LADO DEL CONDUCTOR HACIA ATRAS Y 4 MODULOS
TRASEROS PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED TECHNOLOGY 6 LEDS COLOR AZUL DEL LADO
DEL COPILOTO HACIA ATRAS. 1 MODULO LATERAL O DE
CALLEJON PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 LEDS EN COLOR
BLANCO PARA EL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 MODULO DE LUCES
SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 LED
COLOR BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO. 1 MODULO DE
PENETRACION FRONTAL PARA PROYECCION DE LUCES
SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 LEDS EN
COLOR BLANCO PARA EL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 MODULO
DE PENETRACION FRONTAL DE LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR
LEDS SOLARIS TECHNOLOGY 3 LEDS COLOR BLANCO DEL LADO
DEL COPILOTO. LA TORRETA DEBERA DE CONTAR CON UN
SISTEMA DE MONTAJE DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO EN

Proveedor 16/12/2020 [
1879 12:49:26 p.m.
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PLASTICO INDEFORMABLE EN COLOR NEGRO, CON SUJECION AL
TECHO DE LA UNIDAD A TRAVES DE TORNILLO PERMA

CONT....TORNILLO PERMANENTE EN EL HOMBRO DEL TECHO DE
LA UNIDAD, LA BASE INFERIOR Y SUPERIOR DEBERAN DE SER EN
ALUMINIO EXTRUIDO PARA MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS,
DEFORMACIONES Y DECOLORACION CON MICAS PERIMETRALES
DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR TRANSPARENTE, SUJETADO
MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A LA BASE, AS
MISMO SE REQUIERE QUE LA TORRETA CUENTE CON UN MODULO
DE CONTROL ELECTRONICO INTERNO TIPO ROC PARA OPERAR
TODAS LAS FUNCIONES DE LA TORRETA ASI COMO LAS
FUNCIONES DE DESTELLO, ADEMAS DEBERA DE CONTAR CON UN | Proveedor 16/12/2020
CONTROLADOR INTERNO QUE PERMITA LA FUNCION SIN LA 1879 12:50:47 p.m.
NECESIDAD DE ADAPTADORES O MODULOS EXTRAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO COMPLETO DE LUCES ROJO, AZULY BLANCO.
sHACEMOS DEL CONOCMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE
ESTAS ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION ESTAN DIRIGIDAS A
UNA SOLA MARCA QUE ES FEDERAL SIGNAL N , LA CUAL
CONTRAVIENE LA LEY FEDERAL DE COMPEIENCIA Y EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICICIONES
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, LA
CUAL HACE LIMITATIVA LA

10

CONT..LA PARTICIPACION, DADO QUE SENALAN QUE LAS
CARATERISTICAS COMO MINIMAS , MAS NO LIMITATIVAS,
SOLICITAMOS ACPETEN LA SIGUIENTES ESPECIFICACION LA CUAL
SUPERA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, : TORRETA
ELECTRONICA MULTICOLOR COMPUESTA POR 18 MODULOS DE
LEDS PREFERENTEMENTE ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO
DE LA TORRETA COMPUESTA POR: A) 4 MODULOS DE 30 LEDS
MULTICOLOR DE ULTIMA GENERACION HORIZONTALES CON
REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO OPTICO MEJORADO PARA CUBRIR — 16/12/2020
11 | 360°, EN LAS ESQUINAS ( 2 ROJOS Y 2 AZULES), FUNCION bt 12:51:55 p.m
SECUNDARIA EN COLOR CLARO COMO LUZ DE ESCENA B) é AL A
MODULOS DE 15 LEDS MULTICOLOR DE ULTIMA GENERACION \/
PARA EL LADO IZQUIERDO CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO |

OPTICO DIRECCIONAL MEJORADA PARA PROYECTAR LA LUZ EN
FORMA DIRECTA ( 3ROJOS/CLARO Y 3 ROJO/AMBAR), FUNCION
SECUNDARIA EN COLOR CLARO COMO LUZ DE ESCENA FRONTAL _ V /
Y TRASERA BARRA DE TRAFICO C) 6 MODULOS DE 12 LEDS _. X
MULTICOLOR DE ULTIMA GENERACION PARA EL LADO DERECHO | \A— \

CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO OPTICO DIRECCIONAL M “f\\\ \

1y
|

A |/
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CONT..MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN FORMA DIRECTA
(3 AZUL/CLARO Y 3 AZUL/AMBAR). FUNCION SECUNDARIA EN
COLOR CLARO COMO LUZ DE ESCENA FRONTAL Y TRASERA
BARRA DE TRAFICO D) 2 MODULOS DE 6 LEDS DE ULTIMA
GENERACION HORIZONTALES CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO
OPTICO DIRECCIONAL MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN
FORMA DIRECTA HACIA EL FRENTE COMO LUZ DE PENETRACION
EN COLOR CLARO E) 2 MODULOS DE 3 LEDS DE ULTIMA
GENERACION HORIZONTALES CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO
OPTICO DIRECCIONAL MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN
FORMA DIRECTA HACIA LOS LADOS COMO LUZ CALLEJONERA
EN COLOR CLARO F) CAPACIDAD MINIMA DE 14 FUNCIONES DE
FLASHEO G) DIMENSIONES APROXIMADAS: 122 CM DE LARGO,
6.5 CM DE ALTO Y 31 CM DE ANCHO. H) PATRON DE DESTELLOS
CICLICO PREFERENTEMENTE [) BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON
ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS
TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHICULO PATRULLA
( VIBRACION, VELOCIDAD) ASI COMO TEMPERATURA, HUMEDAD
, LLUVIA Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTER

Proveedor
1879

16/12/2020
12:54:34 p.m.

13

CONT..EXTERNOS QUE AFECTAN UNA PATRULLA J) DOMOS DE
POLICARBONATO EN SECCIONES DE BASE COLOR CRISTAL,
INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y
RAYOS UV, DISENO AERODINAMICO, SELLADOS QUE IMPIDEN EL
PASO DEL AGUA. K) TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL
IMPACTO Y LOS RAYOS UV FABRICADAS EN POLICARBONATO
ABS U OTRO MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS, ATORNILLADAS O QUE SU
FIJACION CUMPLA CON UN SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE
QUE EVITA EL POLVO, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO AGENTE
EXTERNO. L) SOPORTE DE MONTAJE METALICO PARA
GARANTIZAR LA SUJECION Y EVITAR LA VIBRACION. M) CUENTA
CON PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA GARANTIA DE
5 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS
OCULTOS. 5 FAVOR DE ACEPTAR?

Proveedor
1879

16/12/2020
12:55:30 p.m.

14

5.-EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIRENA
ELECTRONICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PF200 -
POTENCIA DE SALIDA DE 100/200 WATTS. DEBIENDO TENER LOS
TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER, DE UN TOTAL DE 37
TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO). KIT DE
CABLES DE CONEXION REMOTA CON 10 BOTONES PROGRESIVOS
CONECTADOS A TRAVES DE CABLE RJ45 TIPO PLUGN PLAY Y 1
SWITCH TIPO INTERRUPTOR DE PRESION PROGRAMABLES E

Proveedor
1879

(

16/12/2020
12:56:02 p.m.

)

R
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ILUMINADOS PARA LA OPERACION DE LA SIRENA Y EL CONTROL
DE LAS LUCES Y LA BARRA TRASERA DE TRAFICO, GARANTIA DE
DOS ANOS. 3sHACEMOS DEL CONOCMIENTO DE LA
CONVOCANTE QUE ESTAS ESPECIFICACIONES Y
CONFIGURACION ESTAN DIRIGIDAS A UNA SOLA MARCA QUE ES
FEDERAL SIGNAL , LA CUAL CONTRAVIENE LA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
CGOBIERNO  FEDERAL, LA CUAL HACE LIMITATIVA LA
PARTICIPACION, DADO QUE SENALAN QUE LAS CARATERISTICAS
COM

CONT..COMO MINIMAS , MAS NO LIMITATIVAS, 3SOLICITAMOS
ACPETEN LA SIGUIENTES ESPECIFICACION LA CUAL SUPERA LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS?2, : SIRENA ELECTRONICA DE
PANEL REMOTO CONECTADO A TRAVES DE UN CABLE TIPO RJ45
A) 5 TONOS SELECCIONABLES CON BOTONES: PIERCER, YELP,
WAIL, HI-LO, SUPER HI-LO B) 40 TONOS A ELEGIR C) CAPACIDAD
DE 14 BOTONES PROGRESIVOS , 8 DE ELLOS PROGRAMABLES D)
CLAXON DE AIRE TIPO HORN) E) MICROFONO PARA VOCEO
PUBLICO F) CONTROL DE BARRA DE LUCES Y FUNCIONES A | Proveedor 16/12/2020
TRAVES DE BOTONES PROGRAMABLES G) RETRANSMISION DEL 1879 12:57:24 p.m.
RADIO H) CAPACIDAD HASTA DE 2 BOCINAS DE 100 WATTS DE
POTENCIA 1) PROTECCION AUTOMATICA CONTRA CORTO
CIRCUITOS J) INCLUYE BRACKET DE MONTAJES K) FUNCION DE
PROTECCION CONTRA SOBRE/ BAJO VOLTAJE Y POLARIDAD
INVERSA L) DIMENSIONES DE 17.8 CM DE LARGO, 6.6 CM DE
ALTURA Y 16.5 DE ANCHO NO LIMITATIVO M) VOLTAJE DE
ENTRADA DE 10 A 16 VOLTS NO LIMITATIVO N) CUENTA CON LAS
SIGUIENTES CER

15

CERTIFICACIONES: SAEJ1849 Y CAPITULO 13 DE CALIFORNIA, | Proveedor 16/12/2020

16 | ARTICULO 22 GARANTIA DE 3 ANOS 5 FAVOR DE ACEPTAR? 1879 12:58:31 p.m.

6.- EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO { !.
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS BOCINA: [ 1/
LA BOCINA ALTAVOZ SERA DE USO RUDO ES100C, FABRICADA EN il
MATERIAL NEO-DRIVER/NEODIMIO, EXTRUIDO PARA UN ALTO f
DESEMPENO MONTADA DE MANERA VERTICAL ATRAS DE LA | Proveedor 16/12/2020 Y
PARRILLA DE LA UNIDAD PARA MAYOR EFICIENCIA, CON 1879 01:00:08 p.m.
POTENCIA DE 100 WATT, DEBIENDO DE CUMPLIR CON LA NORMA
SAE J1849 CLASE A, GARANTIA DE DOS ANOS. 3HACEMOS DEL
CONOCMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE  ESTAS
ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION ESTAN DIRIGIDAS A UNA
SOLA MARCA QUE ES FEDERAL SIGNAL , LA CUAL CONTRAVIENE
Pagina7 de 18
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LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE ADQUISICICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
GOBIERNO  FEDERAL, LA CUAL HACE LIMITATIVA LA
PARTICIPACION, DADO QUE SENALAN QUE LAS CARATERISTICAS
COMO MINIMAS , MAS NO LIMITATIVAS, 3SOLICITAMOS ACPETEN
LA SIGUIENTES ESPECIFICACION LA CUAL SUPERA LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS2, BOCINA ALTAVOZ SEA DE USO
RUDO ETSS 100N DE LA MARCA SOUNDOFFSIGNAL

CONT...FABRICADA EN MATERIAL NEO-DRIVER/NEODIMIO,
EXTRUIDO PARA UN ALTO DESEMPENO MONTADA DE MANERA
VERTICAL ATRAS DE LA PARRILLA DE LA UNIDAD PARA MAYOR | Proveedor 16/12/2020
EFICIENCIA, CON POTENCIA DE 100 WATTS , CUENTA CON LA 1879 01:03:09 p.m.
NORMA SAE J1849 CLASE A, GARANTIA DE 5 ANOS. 3sFAVOR DE
ACEPTAR?

7.-EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, EN LA
REDACCION DONDE SOLICITAN SIRENA ELECTRONICAS , HACEN | Proveedor 16/12/2020
MENCION A UNA BARRA DE TRASERA DE TRAFICO, 3 FAVOR DE 1879 01:03:52 p.m.
CONFIRMAR SI DEBEMOS DE INCLUIR ESE EQUIPO EN EL
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO SOLICITADO?

8.- EN LA FICHA TECNICA SENALAN UN COLOR AZUL COBALTO,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL COLOR EN | Proveedor 16/12/2020

PANTONE O FACILITE MUESTRA DEL COLOR REQUERIDO EN CASQO 1879 01:06:46 p.m.
DE SER ADJUDICADO, FAVOR DE ACLARAR.

20

El Foro Electrénico de Aclaraciones se dio por concluido el 16/12/2020 a las 15:00 horas.

Siendo las 15:00 horas del dia 16 de diciembre del 2020, dia y momento sefialados en la
Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cierra de forma automdtica el /

presente evento electrénico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto y
por los Arficulos 25 fraccién IV, 57 v demds relativos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataciéon de Servicios del Estado de Nuevo Ledn, en correlaciéon
con lo sefialado en el tercer parrafo del articulo 58 de dicha Ley. : /

Por lo anterior, suscrita C. LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA, Directora de Concursos de l‘//
la Direccidon General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaria de |
Administracién, interviene conforme a lo establecido en el articulo 18 fraccién Xii, 31 _
fracciones IV, V y demds relativos de la Ley Orgdnica de la Administracién PUblica pc:rc:

i// el Estado de Nuevo Ledn, en debida concordancia con lo dispuesto por el articulo 5 \/

\ gma 8del8 IT\I\
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fraccién 1V, 26 fraccidn VIl y demds relativos al Reglamento Interior de la Secretaria de
Administracién, ademds con la presencia de los miembros integrantes del Comité de
Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal; EL C. LIC. JOSE JUAN ANGEL
COVARRUBIAS REYES, en representaciéon de la Secretaria de Infraestructura; LA C. C.P.
PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, en representacién de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental; EL C. LIC. ALONSO GUAJARDO GARIA, en representacion de la
Secretaria de Economia y Trabajo y LA C C.P. JUANA MARIA ROMERO ZAMARRIPA,

Direccion
de Concursos

Secretaria
de Administracion

Secretario Técnico del Comité de Adqguisiciones de la Administracion PUblica Estatal.

Una vez presentadas todas las dudas por los participantes previamente inscritos, asi como
recibidas las respuestas técnicas por parte de LA UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE, se

les informa lo siguiente:

PREGUNTA 1.-

\

1.- EN NUMERAL 9.2 TIEMPO DE ENTREGA SENALAN COMO 90 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA
ORDEN DE COMPRA. 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE
EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA A 150 DIAS NATURALES A PARTIR DEL
CONTRATO Y ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA , YA QUE SE
REQUIERE MAS TIEMPO PARA LA ELABORACION DE LA
TRANSFORMACION ADEMAS QUE ESTAMOS SUJETOS A LA
DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS POR PARTE DEL FABRICANTE, FAVOR
DE CONSIDERARLO?

Proveedor
1879

16/12/2020
12:37:03 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la

presente Subasta Elecironica Inversa.

PREGUNTA 2.-

2.- EN LA FICHA TECNICA HOJA NO.1 SENALAN UN CAMION CON
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS , NUESTRA EMPRESA
PROPONE EL SIGUIENTE EL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS : CAMION CORAZA MERCEDES BENZ 2021 ULTIMO
MODELO, MBO 1421/60 MODELO 2021 205 HP@2200RPM: MOTOR
MERCEDES BENZ OM 924 LA, TORQUE 575LB-PIE@1200-1600RPM,
CERTIFICACION EURO V, TRANSMISION MERCEDES BENZ G-85 &
VELOCIDADES DIRECTAS. DIRECCION HIDRAULICA, SUSPENSION
FRONTAL  MUELLES,  FLAT-LEAF  ASIMETRICA CON  DOS
AMORTIGUADORES DE SERVICIO PESADO. SUSPENSION TRASERA
MUELLES FLAT-LEAF SIMETRICA Y CON BARRA ESTABILIZADORA, EJE
DELANTERO MERITOR / MFS-12143 TIPO VIGA “I" ELLIOT INVERTIDA
CAPACIDAD: 5,443KGS, EJE TRASERO MERITOR / RS-20160 CON CAP.

Proveedor
1879

16/12/2020
12:40:28
p.m.

. ‘(-\ﬁj.’_f“
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DE 8,618KGS RELACION (1=5.63), RIMS DISCO, ACCURIDE DE ACERC
22.5" X 8.25", LLANTAS RADIALES HANKOOK AH37 11R22.5, DOS
TANQUES DE COMBUSTIBLE UNO LADO IZQUIERDO DE 210 LTS Y OTRO
LADO IZQUIERDO DE 25LTS. MODIFICACION DE CHASIS CAMION
CORAZA MERCEDES BENZ 2021, MBO 1421

CONTINUACION../J60 MODELO 2021, INCLUYE LO SIGUIENTE:
CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA CON UNA CARROCERIA
ESTRUCTURAL ESPECIALMENTE ADAPTADA PARA EL TRASLADO DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL), CON INSTALACION DE
VENTANILLAS DE SEGURIDAD Y ASIENTOS PARA TRASLADAR A 36
PASAJEROS CON LAS SIG CARACATERISTICAS : DIMENSIONES
APROXIMADAS (TOLERANCIAS +/- 7CM): LARGO TOTAL: 10.80 M
ANCHO TOTAL: 2.50 M ALTURA TOTAL: 3.25 M SOPORTE DE ARRASTRE
DELANTERO CON GANCHOS ORIGINAL DEL CHASIS. CORTADOR DE
CORRIENTE ORIGINAL DEL CHASIS JUNTO CON LA BATERIA. CHASIS
CON TENSION DE 24VOLTS. MOLDURAS DE LAS SALPICADERAS EN
GOMA ESTRUCTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA. TANQUE DE
COMBUSTIBLE ORIGINAL DEL CHASIS. PISO DEL SALON EN MADERA
CON TRATAMIENTO NAVAL. ESCALERAS EN ACO GALVANIZADO CON
LINOLEUM ANTIDERRAPANTE. PERFIL DE REMATE DE LA ESCALERA EN
ALUMINIO NATURAL. SOPORTE DE LAS PUERTAS POR SISTEMA
MECANICO. VALVULA DE APERTURA DE PUERTA EN EL FRENTE DEL
AUTOBUS. VALVULA DE EMERGENCIA PARA PUERTAS

16/12/2020
12:42:45
p.m.

Proveedor
1879

CONTINUACION..EN LUGAR VISIBLE. UNA VALVULA JUNTO A LA
PUERTA DELANTERA PARA ACCIONAR LAS DOS PUERTAS. VENTANAS
DEL CONDUCTOR LADO IZQUIERDO CON VIDRIO MOVIL CORREDIZO.
PARABRISAS CON VIDRIOS LAMINADOS CLAROS PEGADO EN DOS
PIEZAS. 2 LIMPIA PARABRISAS CON CHORRO DE AGUA ELECTRICO
TRASERA CERRADA EN FIBRA DE VIDRIO. CINTURON DE SEGURIDAD DE
TRES PUNTOS PARA EL CONDUCTOR CON MECANISMO RETRACTIL
ASIENTO PARA EL CONDUCTOR ACOJINADO CON CABECERA Y
AJUSTE MECANICO CON KIT DE HERRAMIENTAS DE PLANTA (GATO
HIDRAULICO, MANERAL, TRIANGULOS, LLAVE DE RUEDAS,
REFLEJANTES).. REVESTIMIENTO INTERNO DEL TECHO EN BPPLUS COLOR
CRYSTAL. REVESTIMIENTO DEBAJO DE VENTANAS EN FIBRA DE VIDRIO
CON 1.5 MM DE ESPESOR REVESTIMIENTO LATERAL EXTERNO EN
LAMINA DE ALUMINIO SECCIONADA. REVESTIMIENTO EXTERNO DEL
TECHO EN FIBRA DE VIDRIO EN UNA SOLA PIEZA. UNA FALLEBA DE
POLIPROPILENO EN EL TECHO CON SALIDA DE EMERGENCIA
ACOPLADA. PARASOL PARA EL CONDUCTOR ACOLCHADO.
EXTINGUIDOR DE INCENDIO DE 4KGS. TIPO ABC DOS ESPEJOS

16/12/2020
12:43:33
p.m.

Proveedor
1879

—

(i_ g
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CONT....RETROVISORES EXTERNOS, SIENDO PLANO/CONVEXQO LADO
IZQUIERDO Y CONVEXO LADO DERECHO. ILUMINACION
INDEPENDIENTE PARA EL CONDUCTOR. ILUMINACION EXTERNA E
INTERNA EN LED, EXCEPTO LOS FAROS PRINCIPALES. STOP LIGTH EN LA
PARTE TRASERA EXTERNA. DOS PASAMANOS EN EL TECHO CON TUBOS
DE ACERO ENCAPSULADO. PARED DE SEPARACION DETRAS DEL
CONDUCTOR CON VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE SUPERIOR.
REVESTIMIENTO DEL PISO EN LINOLEUM. TURO DE ESCAPE EN LA PARTE

TRASERA LADO IZQUIERDA CON SALIDA RECTA. UNA PUERTA Proveedor ]ﬁgifggo
DELANTERA DE ACCESO 870MM CON VIDRIOS EN CADA LAMINA'Y UN 1879 T
PUERTA TRASERA DE EMERGENCIA ARMARIO PARA PERTENENCIAS DEL p-m.
OPERADOR. DEFROSTER CON AIRE NATURAL. INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA  VALEO MODELO CC335,CON
CAPACIDAD DE 35 KW, CAPACIDAD DE CALEFACCION DE 40 KW ,
CONSUMO ELECTRICO DE 80 A. Y REFRIGERANTE R134A. VOLUMEN
DEL AIRE DEL EVAPORADOR DE 3,885 CFM( 6,600 M3/H), . INCLUYE LOS
DUCTOS INTERIORES NECESARIOS PARA EL CLIMA Y TODO EL MATERIAL
Y MISCELANEQOS PARA SU CORRECTA INSTALA

Proveedor 1a/12/2020
CONT...INSTALACION,SALIDA DE AIRE POR DUCTOS. 1879 12:45:43

p.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la
presente Subasta Electronica Inversa.

PREGUNTA 3.-

3.- EN LA PAGINA 3 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN
RECUBRIMIENTO DE TECHO Y PAREDES.- AISLAMIENTO TERMO
ACUSTICO DE POLIURETANO ASPREADO EN TOLDO, COSTADOS Y
POSTERIOR; LAMINACION EXTERIOR DE COSTADOS Y TECHO EN
LAMINA GALVANIZADA; BOTA AGUAS CON MOLDURA DE ALUMINIO;
VESTIDURA INTERIOR COSTADOS EN LAMINA PINTRO; VESTIDURA DE
TECHO, FRENTE Y TRASERO EN PLASTICO REFORZADO RETARDANTE AL
FUEGO; PISO DE TRIPLAY MARINO CON PROTECCION ASFALTICA Y
CON RECUBRIMIENTO DE PISO EN LINOLEUM DE TRAFICO PESADO
RETARDANTE AL FUEGO; PINTURA INTERIOR EN ESMALTE DE
POLIURETANO Y PINTURA EXTERIOR EN PRIMARIO EPOXICO
ANTICORROSIVO EN COLOR NEGRO CON ACABADO BRILLANTE., EN
VIRTUD QUE LA CONVOCANTE SENALA QUE LAS CARACTERISTICAS
COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS, SOLICITAMOS ACEPTEN
RECUBRIMIENTO EN TOLDOS, COSTADOS Y POSIERIOR CON
ASILAMIENTO TERMOACUSTICO DE POLIURETANO EN PLACAS EL CUAL

Proveedor

\
)

16/12/2020
12:47:20 p.m.

\
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TAMBIEN GARANTIZA LAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO TERMICO
ESTABLECIDAS PARA VEHICULOS, FAVOR DE ACEPTAR?

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la
presente Subasta Electronica Inversa.

PREGUNTA 4.-

4- EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ,TORRETA DE
45" DE LARGO, CON MODULOS DE LEDS DE ALTA REFLEXION DE LUZ
TIPO SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY COLOR
ROJO BLANCO AZUL BLANCO AL FRENTE. SOPORTES DE MONTAJE EN
MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DEBIENDO CUMPLIR
CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE CLASE 1, Y CALIFORNIA TITULO
13 GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANOS Y 5 EN MODULOS LED,
CONFIGURACION: 5 MODULOS FRONTALES PARA PROYECCION DE | Proveedor | 16/12/2020
LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR LED TECHNOLOGY CON 6 LEDS EN 1879 12:48:21 p.m.
COLOR AZUL Y BLANCO PARA EL LADO DEL COPILOTO HACIA
ADELANTE. 2 MODULOS PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 6 LEDS EN COLOR ROJO Y
BLANCO PARA EL LADO DEL CONDUCTOR HACIA LAS
INTERSECCIONES Y CALLEJONERAS Y 2 MODULOS DE LUCES DE LEDS
SPECTRALUX MULTICOLOR LED TECHNOLOGY 6 LEDS COLOR AZUL Y
BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO HACIA LAS INTERSECCIONES Y
CALLEJONERAS. 4 MODULOS TRASEROS PARA PR

CONT...PROYECCION DE LUCES SOLARIS SPECTRALUX MULTICOLOR
LED TECHNOLOGY 6 LEDS EN COLOR ROJO PARA EL LADO DEL
CONDUCTOR HACIA ATRAS Y 4 MODULOS TRASEROS PARA
PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR LED
TECHNOLOGY 6 LEDS COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO HACIA
ATRAS. 1 MODULO LATERAL O DE CALLEJON PARA PROYECCION DE [
LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 LEDS .
EN COLOR BLANCO PARA EL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 MODULO | Proveedor | 16/12/2020
? | DE LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 1879 12:49:26 p.m. /
LED COLOR BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO. 1 MODULO DE
PENETRACION FRONTAL PARA PROYECCION DE LUCES SPECTRALUX
MULTICOLOR LED SOLARIS TECHNOLOGY 3 LEDS EN COLOR BLANCO
PARA EL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 MODULO DE PENETRACION
FRONTAL DE LUCES SPECTRALUX MULTICOLOR LEDS SOLARIS
TECHNOLOGY 3 LEDS COLOR BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO. LA
0 TORRETA DEBERA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE MONTAJE DE
| ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO EN PLASTICO INDEFORMABLE EN

= Paging 12 de 18 (
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COLOR NEGRO, CON SUJECION AL TECHO DE LA UNIDAD A TRAVES
DE TORNILLO PERMA

CONT....TORNILLO PERMANENTE EN EL HOMBRO DEL TECHO DE LA
UNIDAD, LA BASE INFERIOR Y SUPERIOR DEBERAN DE SER EN
ALUMINIO EXTRUIDO PARA MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS,
DEFORMACIONES Y DECOLORACION CON MICAS PERIMETRALES DE
ALTA RESISTENCIA EN COLOR TRANSPARENTE, SUJETADO MEDIANTE
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A LA BASE, ASI MISMO SE
REQUIERE QUE LA TORRETA CUENTE CON UN MODULO DE CONTROL
ELECTRONICO INTERNO TIPO ROC PARA OPERAR TODAS LAS
FUNCIONES DE LA TORRETA ASI COMO LAS FUNCIONES DE DESTELLO, | Proveedor | 16/12/2020
ADEMAS DEBERA DE CONTAR CON UN CONTROLADOR INTERNO 1879 12:50:47 p.m.
QUE PERMITA LA FUNCION SIN LA NECESIDAD DE ADAPTADORES O
MODULOS EXTRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMPLETO DE LUCES
ROJO, AZUL Y BLANCO. 3HACEMOS DEL CONOCMIENTO DE LA
CONVOCANTE QUE ESTAS ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION
ESTAN DIRIGIDAS A UNA SOLA MARCA QUE ES FEDERAL SIGNAL N,
LA CUAL CONTRAVIENE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA Y EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICICIONES , ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CUAL HACE LIMITATIVA LA

CONT..LA PARTICIPACION, DADO QUE SENALAN QUE LAS
CARATERISTICAS COMO MINIMAS , MAS NO LIMITATIVAS,
SOLICITAMOS ACPETEN LA SIGUIENTES ESPECIFICACION LA CUAL
SUPERA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, : TORRETA
ELECTRONICA MULTICOLOR COMPUESTA POR 18 MODULOS DE LEDS
PREFERENTEMENTE ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DE LA
TORRETA COMPUESTA POR: A) 4 MODULOS DE 30 LEDS MULTICOLOR
DE ULTIMA GENERACION HORIZONTALES CON REFLECTOR ESPEJO Y
FILTRO OPTICO MEJORADO PARA CUBRIR 360°, EN LAS ESQUINAS ( 2
11 | ROJOS Y 2 AZULES), FUNCION SECUNDARIA EN COLOR CLARO
COMO LUZ DE ESCENA B) 6 MODULOS DE 15 LEDS MULTICOLOR DE
ULTIMA GENERACION PARA EL LADO IZQUIERDO CON REFLECTOR (| /
ESPEJO Y FILTRO OPTICO DIRECCIONAL MEJORADA PARA J
PROYECTAR LA LUZ EN FORMA DIRECTA [ 3 ROJOS/CLARO Y 3 /
ROJO/AMBAR), FUNCION SECUNDARIA EN COLOR CLARO COMO
LUZ DE ESCENA FRONTAL Y TRASERA BARRA DE TRAFICO C) 6
MODULOS DE 12 LEDS MULTICOLOR DE ULTIMA GENERACION PARA
EL LADO DERECHO CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO OPTICO
DIRECCIONAL M

Proveedor | 16/12/2020
1879 12:51:55 p.m. 5

CONT..MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN FORMA DIRECTA (3 | Proveedor | 16/12/2020

P AZUL/CLARO Y 3 AZUL/AMBAR). FUNCION SECUNDARIA EN COLOR 1879 12:54:34 p.m.
br CLARO COMOQO LUZ DE ESCENA FRONTAL Y TRASERA BARRA DE l\
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TRAFICO D) 2 MODULOS DE 6 LEDS DE ULTIMA GENERACION
HORIZONTALES CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO OPTICO
DIRECCIONAL MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN FORMA
DIRECTA HACIA EL FRENTE COMO LUZ DE PENETRACION EN COLOR
CLARO E) 2 MODULOS DE 3 LEDS DE ULTIMA GENERACION
HORIZONTALES CON REFLECTOR ESPEJO Y FILTRO OPTICO
DIRECCIONAL MEJORADO PARA PROYECTAR LA LUZ EN FORMA
DIRECTA HACIA LOS LADOS COMO LUZ CALLEJONERA EN COLOR
CLARO F) CAPACIDAD MINIMA DE 14 FUNCIONES DE FLASHEO G)
DIMENSIONES APROXIMADAS: 122 CM DE LARGO, 6.5 CM DE ALTO Y
31 CM DE ANCHO. H) PATRON DE DESTELLOS cCicLICO
PREFERENTEMENTE 1) BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR
ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA
BARRA DE LUCES POR EL VEHICULO PATRULLA ( VIBRACION,
VELOCIDAD) ASI COMO TEMPERATURA, HUMEDAD , LLUVIA Y OTROS
ELEMENTOS INTERNOS Y EXTER

13

CONT..EXTERNOS QUE AFECTAN UNA PATRULLA J) DOMOS DE
POLICARBONATO EN SECCIONES DE BASE COLOR CRISTAL,
INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RAYOS
UV, DISENO AERODINAMICO, SELLADOS QUE IMPIDEN EL PASO DEL
AGUA. K) TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL IMPACTO Y LOS
RAYOS UV FARRICADAS EN POLICARBONATO ABS U OTRO MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS,
ATORNILLADAS O QUE SU FIJACION CUMPLA CON UN SISTEMA DE
SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA EL POLVO, HUMEDAD O
CUALQUIER OTRO AGENTE EXTERNO. L) SOPORTE DE MONTAJE
METALICO PARA GARANTIZAR LA SUJECION Y EVITAR LA VIBRACION.
M) CUENTA CON PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA
GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y
VICIOS OCULTOS. 3 FAVOR DE ACEPTAR?

Proveedor
1879

16/12/2020
12:55:30 p.m.

RESPUESTA: Se acepta propuesta.

PREGUNTA 5.-

5.- EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIRENA
ELECTRONICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PF200 -
POTENCIA DE SALIDA DE 100/200 WATTS. DEBIENDO TENER LOS
TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER, DE UN TOTAL DE 37 TONOS
A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO). KIT DE CABLES DE
CONEXION REMOTA CON 10 BOTONES PROGRESIVOS
CONECTADOS A TRAVES DE CABLE RJ45 TIPO PLUGN PLAY Y 1

Proveedor
1879

16/12/2020
12:56:02
s \

¥

‘ SWITCH TIPO INTERRUPTOR DE PRESION PROGRAMABLES E
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ILUMINADOS PARA LA OPERACION DE LA SIRENA Y EL CONTROL DE
LAS LUCES Y LA BARRA TRASERA DE TRAFICO, GARANTIA DE DOS
ANOS. sHACEMOS DEL CONOCMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE
ESTAS ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION ESTAN DIRIGIDAS A
UNA SOLA MARCA QUE ES FEDERAL SIGNAL , LA CUAL
CONTRAVIENE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA Y EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICICIONES , ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, LA CUAL HACE LIMITATIVA LA
PARTICIPACION, DADO QUE SENALAN QUE LAS CARATERISTICAS
COM

CONT..COMO MINIMAS , MAS NO LIMITATIVAS, zSOLICITAMOS
ACPETEN LA SIGUIENTES ESPECIFICACION LA CUAL SUPERA LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADASg, : SIRENA ELECTRONICA DE
PANEL REMOTO CONECTADO A TRAVES DE UN CABLETIPO RJ45 A)
5 TONOS SELECCIONABLES CON BOTONES: PIERCER, YELP, WAIL, HI-
LO, SUPER HI-LO B) 40 TONOS A ELEGIR C) CAPACIDAD DE 14
BOTONES PROGRESIVOS , 8 DE ELLOS PROGRAMABLES D) CLAXON

DE AIRE TIPO HORN) E) MICROFONO PARA VOCEO PUBLICO F) Provesdor | 16/12/2020
15 | CONTROL DE BARRA DE LUCES Y FUNCIONES A TRAVES DE BOTONES L870 12:57:24
PROGRAMABLES G) RETRANSMISION DEL RADIO H) CAPACIDAD p.m.
HASTA DE 2 BOCINAS DE 100 WATTS DE POTENCIA I) PROTECCION
AUTOMATICA CONTRA CORTO CIRCUITOS J) INCLUYE BRACKET DE
MONTAJES K) FUNCION DE PROTECCION CONTRA SOBRE/ BAJO
VOLTAJE Y POLARIDAD INVERSA L) DIMENSIONES DE 17.8 CM DE
LARGO, 6.6 CM DE ALTURA Y 16.5 DE ANCHO NO LIMITATIVO M)
VOLTAJE DE ENTRADA DE 10 A 16 VOLTS NO LIMITATIVO N) CUENTA
CON LAS SIGUIENTES CER
', | CERTIFICACIONES: SAEJ1849 Y CAPITULO 13 DE CALFORNIA, | Proveedor | '472/2020
ARTICULO 22 GARANTIA DE 3 ANOS 2 FAVOR DE ACEPTAR? 1879 o

RESPUESTA: Se acepta propuesta.

PREGUNTA é.-

17

6.- EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS BOCINA: LA
BOCINA ALTAVOZ SERA DE USO RUDO ES100C, FABRICADA EN
MATERIAL NEO-DRIVER/NEODIMIO, EXTRUIDO PARA UN ALTO
DESEMPENO MONTADA DE MANERA VERTICAL ATRAS DE LA
PARRILLA DE LA UNIDAD PARA MAYOR EFICIENCIA, CON POTENCIA
DE 100 WATT, DEBIENDO DE CUMPLIR CON LA NORMA SAE J1849
CLASE A, GARANTIA DE DOS ANOS. sHACEMOS DEL

Proveedor
1879

16/12/2020
01:00:08
p.m.
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CONOCMIENTO DE LA CONVOCANTE  QUE  ESTAS
ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION ESTAN DIRIGIDAS A UNA
SOLA MARCA QUE ES FEDERAL SIGNAL , LA CUAL CONTRAVIENE LA
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
FEDERAL, LA CUAL HACE LIMITATIVA LA PARTICIPACION, DADO
QUE SENALAN QUE LAS CARATERISTICAS COMO MINIMAS , MAS NO
LIMITATIVAS, 2SOLICITAMOS ACPETEN LA SIGUIENTES
ESPECIFICACION LA CUAL SUPERA LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS2, BOCINA ALTAVOZ SEA DE USO RUDO ETSS 100N DE
LA MARCA SOUNDOFFSIGNAL

CONT...FABRICADA EN  MATERIAL  NEO-DRIVER/NEODIMIO,
EXTRUIDO PARA UN ALTO DESEMPENO MONTADA DE MANERA

g | VERTICAL ATRAS DE LA PARRILLA DE LA UNIDAD PARA MAYOR | Proveedor ]%/]‘,gé?ggg
EFICIENCIA, CON POTENCIA DE 100 WATTS , CUENTA CON LA 1879 S
NORMA SAE J1849 CLASE A, GARANTIA DE 5 ANOS. 5FAVOR DE P-m.
ACEPTAR?
RESPUESTA: Se acepta propuesia.
PREGUNTA 7.-
7-EN LA PAGINA 4 DE 5 DE LA FICHA TECNICA SOLICITAN EQUIPO
ELECTRONICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, EN LA o
1 | REDACCION DONDE SOLICITAN SIRENA ELECTRONICAS , HACEN | Provesdor | o oocs
MENCION A UNA BARRA DE TRASERA DE TRAFICO, 5 FAVOR DE 1879 e
CONFIRMAR SI DEBEMOS DE INCLUR ESE EQUIPO EN EL e
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO SOLICITADO?
RESPUESTA: Confirmado.
PREGUNTA 8.-
8- EN LA FICHA TECNICA SENALAN UN COLOR AZUL COBALTO, —— {.-'
o0 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL COLOR EN | Proveedor | o =%
PANTONE O FACILITE MUESTRA DEL COLOR REQUERIDO EN CASO 1879 S
DE SER ADJUDICADO, FAVOR DE ACLARAR. P-m.

RESPUESTA: Si azul cobalto, Pantone 2738 ¢, RGB: (7, 29, 73).

/37 ;
V. i ] |
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Las modificaciones que dentro de la presente sesién cambien el contenido de las Bases
de la Subasta, serdn obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de
noftificacién legal, conforme a lo dispuesto al articulo 57 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataciéon de Servicios del Estado de Nuevo Ledn.

Asimismo, se hace constar que el Acto de Apertura Técnica se llevard a cabo a las 15:00
horas del dia 18 de diciembre del 2020, en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray
Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey,
Nuevo Ledn.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION. |

| r [/_\“\:\- !/{f/
f \ \/ \\
\ ‘-’y/" \
N JA
LIC. ALMIBELIA CAVAZOS GARCIA LIC. JOSE JUAN ANEJEL COVARRUBIAS REYES

POR LA CONTR&LORIA Y TRANSPARENCIA POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO.
GUBERNAMENTAL. \

'/ 7 4
J : ///' v
/ g

CP, PATWACIELA TORRES GAUNA LIC. ALONSOG GUAJARDO GARZA

SECRETARIO  TECNICO DEL COMITE DE LA C. DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE LA
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y
ESTATAL. SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE ;

ADMINISTRACION /

.L-_‘{ ; ‘ J
[Q\:, \ M ;/
C.P. JUANA M)\RE\%)RR%'MERO IAMARRIPA C. JUANAIi GONZALEZ URIBE
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UNIDAD REQUIRENTE
POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA.

ERARDO GONZALEZ BRAVO

IN (7/.J OSE
i

UNIDAD USUARIA

POR LA AGENCIA DE  ADMINISTRACION
PENITENCIARIA.
e A
C.P~JESUS/TAL OROICO
[

Hoja dj/’ﬁrmcs comespondiente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrénica Inversa No. D.AS.G. 45/2020
relativa“a la contratacion del suminisiro de Camidn Equipado, para la Secretaria de Seguridad Publica, solicitado por la
Coordinacion Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PUblica.

)
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